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本 悉 结 报告 旨 在 向 读者 提供 洛 杉 三 空中 快速 交通 运输 项 目 (Los ”Angeles ” Aerial Rapid Transit 
Project) 及 其 潜在 环境 影响 之 简明 摘要 。LA  Aerial ”Rapid ”Transit Technologies LLC 
提出 洛 杉 碳 空中 快速 交通 运输 项 目 〈 捍 建 项 目 ) ， 苹 担任 该 项 目 之 工程 主办 单位 。 根 据 《 加 州 环 
境 品 质 法 》 (California Environmental Quality Act，CEQA) ， 洛 杉 三 晴 都 会 运输 局 〈Los Angeles 
County Metropolitan Transportation Authority，Metro) 为 所 建 项 目的 主导 机 构 。 


其 工程 主办 单位 提议 洛 杉 础 空中 快速 黎 车 项 目 ， 运 用 洛 杉 磁 市 中 心 的 空中 徐 车 系统 ， 圳 接 洛 杉 碳 


联合 车 站 〈Los Angeles Union Station，LAUS) 与 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 。 本 《最 和 终 环境 影响 报告 》 已 修订 完成 ， 以 符合 CEQA 


的 法 律 条 文 和 指南 之 要 求 (《 公 共 资 源 法 》 (Public ”Resources Code) 第 ”21000-21178 ”人 条 和 
《加 州 法 规 》 (California Code of Regulations) 第 14 篇 , 第 3 章 ， 第 15000 至 15387 


人 条 ) 。 本 报告 协助 Metro 
作出 有 关 探 用 该 气 建 项 目 之 决策 。 本 《最 和 终 环 境 影 响 报 告 》 中 对 《环境 影响 报告 草案 》 的 所 有 参 
考 或 引用 均 指 的 是 最 初 於 2022 年 10 月 17 
日 公开 审查 和 评论 的 草案 人 版本， 而 不 是 本 《最 终 环境 影响 报告 》 所 做 的 修改 版 本 。 

气 建 项 目 将 透 过 空中 绕 车 系统 ， 过 接 洛 杉 碳 联合 车 站 (LAUS) 和 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) ， 包 括 一 座位 於 洛 杉 三 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic 
Park) 最 南 门 入 口 处 的 中 途 站 。 该 项 目 不 但 为 往 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 的 入 客 提供 空中 快速 移 车 〈aerial rapid 
transit ，ART) 的 玩 择 ， 同 时 也 提供 了 体育 场 及 其 周 避 社 区 (包括 唐人 街 〈China town) 、Mission 
Junction、 伊 利 森 公园 〈Elysian Park) 和 索 拉 详 群 峡谷 〈Solano 
Canyon) 和 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic 


Park) ) 跟 洛 杉 碳 地 区 可 过 的 区 域 运 输 系 统 之 接 恕 。 空 中 缆车 系统 将 由 钢 黎 、 三 座 客运 站 、 一 座 
非 客 运 框 租 站 、 塔 柱 和 黎 车 麻 组 成 。 气 建 项 目 完成 后 ， 其 最 大 承载 量 为 单程 每 小 时 移 5,000 


人 次 ， 和 从 洛 杉 三 联合 车 站 (LAUS) 到 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 的 全 程 兔 为 7 
分 钾 。 所 建 项 目 将 会 优化 行人 设施 ， 包 括 硬 景观 设计 和 景观 美化 的 改善 措施 ， 以 及 洛 杉 三 州立 压 
史 公 园 〈Los Angeles State Historic Park) 的 便利 设施 。ART 


系统 能 兔 克服 洛 杉 碳 联合 车 站 ( LAusS) 和 道奇 体育 场 (Dodger 
stadium) 之 间 的 坡度 和 高 度 问 题 ， 范 在 该 项 目 区 域 提 供 安全 、 零 排 

放 、 环 保 和 高 容量 的 交通 连接 ， 在 减低 体育 场 周 园 和 卷 近 街道 、 主 要 道路 和 高 速 公 路 交通 撞 塞 时 
， 亦 能 减少 温室 气体 (GHG) 排放 。 气 建 项 目 将 每 天 运作 ， 为 洛 杉 碳 现 有 居民 、 上 班 族 、 公 园 使 
用 者 和 入 客 提供 服务 。 

1.1 “环境 影 才 报 告 之 目的 


根据 CEQA 指南 第 15088、15089 和 15132 人 条，Metro 
作为 主 半 机 构 ， 为 工程 主办 单位 提出 的 撮 建 项 目 准 人 备 此 《最 和 终 环 境 影 响 报 告 》。 本 和 节 概 述 了 捍 建 
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项 目的 《最 和 终 环境 影响 报告 》 之 目的 。 本 报告 的 准备 符合 CEQA 〈《 公 共 资 源 法 》 (Public 


Resources Code) (PRC) 第 21000 和 节 等 ) 和 CEQA 指南 (《 加 州 法 规 》 (California Code of 
Regulations) (CCR) ， 第 14 篇 第 3 章 第 15000 节 等 ) 的 要 求 。 


本 报告 协助 Metro “ ”作出 有 关 探 用 该 气 建 项 目 之 决策 。 於 ”CEQA ”指南 第 15132 
人 条 中 ， 要 求 包括 《环境 影响 报告 草案 》 或 草案 修订 版 ; 莫 集 到 《环境 影响 报告 草案 》 的 意见 和 建 
议 〈 逐 字 或 摘要 ) ; 对 《环境 影响 报告 草案 》 发 表 评 论 的 个 人 、 和 组 织 和 公共 机 构 的 名 单 ; 对 葛 集 
到 有 了 关 《环境 影响 报告 草案 》 评 论 之 回应 ; 以 及 主 昼 机 构 补充 的 任何 其 它 相关 资讯。 

《最 终 环 境 影响 报告 》 的 第 5.0 
节 「 更 正和 新 增 内 容 」 中 提供 了 自 《 环 境 影响 报告 草案 》 分 发 以 来 对 据 建 项 目的 改进 ， 以 及 对 该 
草案 的 更 正和 新 增 内 容 ， 冰 包 含苞 集 到 关於 《环境 影响 报告 草案 》 的 评论 和 回应 ， 以 及 对 文字 和 
图 片 的 更 新 和 说 明 。 


正如 《最 和 终 环境 影响 报告 》 第 3.0 和 节 [项 目 描述 | 、 第 5.0 和 节 [更 正和 新 增 内 容 、 第 ”6.0 
节 [对 评论 之 回应 」 中 所 述 ， 所 建 项 目的 改进 、 更 正和 新 增 内 容 是 公 祝 评论 和 社区 外 展 的 结果 ， 

为 根据 CEQA 指南 第 15105 和 节 传 关 《 环 境 影 响 报 告 草案 》 的 一 部 分 。 根 据 CEQA 指南 第 15088.5 
节 ， 此 类 修改 不 会 被 视 为 「 重 要 新 资讯 | ， 因 为 《环境 影响 报告 草案 》 中 已 经 对 描述 的 所 建 项 目 

调整 之 部 分 进行 了 修改 ， 站 且 是 经 由 长 时 间 的 公 尿 宣传 和 讨论 而 作出 的 ， 例 如 公 屎 没有 被 记 奢 对 
气 建 项 目的 重大 不 利 环 境 影 响 发 表 评 论 的 机 会 ， 或 者 对 减 轻 或 避免 其 影响 的 可 行 方法 进行 评论 的 
权利 。 如 本 《最 和 终 环 境 影响 报告 》 第 5.0 
节 「 更 正和 新 增 内 容 」 所 示 ， 提 建 项 目的 改进 不 会 改 释 《环境 影响 报告 草案 》 中 天 论据 建 项 目 可 
能 存在 的 重大 影响 之 结论 ， 也 不 会 导致 任何 新 的 或 更 磋 重 的 重大 环境 影响 。 


1.2 “环境 审查 流程 与 社区 外 展 
项 目 准 备 和 和 范 哮 会 山 通知 


根据 CEQA 指南 第 15082 条， 准备 通知 (NOP) 已 完成 站 分 发 给 Metro 计划 准备 《环境 影 池 报告 草 
案 》 的 相关 专业 行政 机 构 、 钥 积 和 人 士 ， 下 请 求 对 将 要 进行 的 环境 分 析 提 供 意 见 。45 天 的 评论 
始 扒 2020 年 10 月 1 日， 普 在 2020 年 11 月 16 日 结束 ， 纺 共 为 46 天 的 评论 期 。 此 为 《环境 影响 
报告 草案 》 项 目 箔 哮 流 程 的 一 部 分 ， 项 目 资 料 透 过 两 种 主要 斑 式 在 移 烙 上 向 公 忌 提供 : 1) 虚 提 

[开放 日 和 2) 项 目 范 畴 欧 烙 会 议 。 太 公 尿 审查 期 间 ， 虚 所 开放 日 可 供 审 查 方 和 公 屎 造访 。 虚 
手 开 放 日 和 项 目 箔 路 移 络 会 议 可 区 Metro 的 项 目 移 站 浏览 : metro.net/aerialrapidtransit。 NOP 和 项 
目 情 襄 褒 明 书 在 虚 所 开放 日 中 发 伪 ， 项 目 范 呈 移 络 会 议 以 英语 、 西 班 牙 语 和 粤语 提供 。 


项 目 和 范畴 移 络 会 议论 2020 年 10 月 22 日 举行 ， 会 议 内 容 包括 气 建 项 目的 概述 、CEQA 
流程 的 概述 以 及 环境 审查 的 项 目 时 间 表 。 公 轩 也 可 以 在 网 络 会 议 期 间 提 出 问题 和 意见 。 会议 结 束 
后 ，Metro 已 在 和 网站 上 发 人 项 目 范 圈 和 网络 会 议 之 儿 音 。 


和 纺 共 收 到 305 则 人 针对 NOP 的 评论 ， 其 中 包括 8 则 专业 行政 机 构 评 论 、20 则 组织 评论 、226 
则 个 人 评论 ， 在 项 目 范 旺 网 略 会 议 期 间 则 收 到 51 则 评论 。 此 外 ， 估 计 有 741 
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人 造访 虚 所 开放 日 ，75 
天 审查 期 内 收 到 的 公 容 意见 已 欧 儿 在 《环境 影响 报告 草案 》 的 附 儿 A 中 。 


NOP 包括 气 建 项 


俐 


到 项 目 范 旺 过 程 中 的 


人 参加 项 目 和 范畴 网 络 会 议 。 


考 钻 的 两 个 潜在 赫 代 路 和 线 : Spring Street 替代 路 和 绿 和 Broadway 替代 路 和 绿 。 在 收 


代 路 稳 则 在 《环境 影 活 洒 


台 甬 ， 


《环境 影响 报告 草案 》 公 忌 审 查 期 


月 17 日 发 做 了 拖 建 项 目 


在 公共 项 目 箔 旷 期 和 NOP 发 人 之 后 ，Metro 开始 制定 《环境 影响 报告 


草 
的 《 表 境 影响 报告 草案 》， 为 期 60 天 的 公 屎 审 


得 见 人 后，Broadway 畔 代 路 焰 现 在 被 视 为 气 建 项 目 之 一 。Spring Street 替 
告 草案 》 的 第 40 节 替代 路 入 | 中 进行 了 天花。 


NOP 及 其 46 


案 》。Metro 从 2022 年 10 
查 期 将 从 2022 年 12 月 16 


2023 年 1 月 17 日 和 结束。 
影响 报告 草案 》、 延 长 公 忌 赛 查 期 和 公开 会 议 的 通知 ， 详 和 讲 
告 》 的 「 公 忌 宣 传 报告 | 附 杀 A。 

Metro 在 90 天 的 《 环 史 
其 中 包括 在 《环境 影 澳 
供 公 屎 审查 后 ，Metro 


日 结束 。 Metro 其 2022 年 11 月 15 日 将 公开 审核 期 再 延长 30 天 ， 为 期 90 天 的 公 屎 审核 期 将 从 
已 按照 CEQA 的 规定 ， 以 多 种 方式 向 各 机 构 和 利益 相关 方 提 供 发 伤 《环境 
论 内 容 请 参 关 《最 禾 束 境 影响 报 


影响 报告 草案 》 公 忌 审 查 期 之 前 、 期 间 和 之 后 纺 共 名 开 了 八 次 公开 会 
报告 草案 》 发 布 之 前 的 两 次 社区 资讯 会 议 。 在 发 念 《 环 境 影 响 报 告 草案 》 


号 
举办 了 两 场 资 讯 研 讨 会 (一 场 移 铬 会 蔗 和 一 场面 对 面 会 议 ) 和 四 场 公开 匠 
飞 会 (两 场 移 铬 会 蔗 和 两 场面 对 面 会 蔗 ) 。 所 有 资讯 研讨 会 和 公开 巩 玉 会 均 提供 西班牙 范 、 粤 语 


和 普通 疾 口 恒 ， 根 据 要 求 提供 一 位 台山 疾 口 恒 员 ， 最 后 两 场 公开 匠 囊 会 也 提供 台山 话 口 主 。 


Metro 也 提供 了 英语 、 


三 式 提供 ， 也 在 Metro 项 目 移 页 和 SB 44 多 站 上 以 电子 资料 方式 提供 。 


估计 有 7151 名 与 会 


参 


和 允 三 | 


美国 邮件 、 电 子 邮 件 


三 人 
月 o 


、 著 音信 箱 以 及 在 四 场 公 开 贡 长 会 中 书面 和 /或 品 


西班牙 请 、 繁 体 中 文 和 简体 中 文 资料 ， 


既 在 公开 面对面 会 议 上 以 印刷 资料 


加 了 八 场 公开 会 议 。 在 《环境 影响 报告 草案 》 公 开 审 查 期 间 ，Metro 透 遇 


请 参 闻 《最 获 束 境 影 


查 期 间 的 详 和 言论 。 


在 发 人 《 最 获 束 境 影 响 


如 8 划 


告 草 案 》 的 [ 公 屎 意见 附 朱 C， 以 了 解 公 尿 害 查 期 间 收 到 天色 《环境 影响 报告 
公 厌 意见 之 副本 ， 以 及 第 6.0 节 [对 评论 之 回应 上 ， 多 取 圣 收 到 的 《环境 影响 报告 
答 履 


4 辣 见 共 收 到 了 1132 休 评 


KOI 


限 告 》 的 附 估 A [公有 宣传 报告 | ， 以 了 解 《 环 境 影 汐 报 告 草案 》 公 共 审 


请 参阅 《最 获 环 境 影 响 报 告 》 的 「 公 开 匠 训 会 笔 杀 」 附 杀 B 和 对 《环境 影响 
》 


草案 》 的 所 有 
草案 》 意 见 之 


报告 》 之 前 ，Metro ”举办 了 两 场 《 最 狂 环 境 影 响 报 告 》 发 佑 前 公开 会 凡 ， 


以 提供 气 建 项 目的 最 新 消息 ， 其 中 一 场 透 过 zoom 欧 铬 研讨 会 举行 ， 另 一 场 在 工程 项 目 区 域 现场 


举行 。 项 目 资料 和 资讯 在 现场 会 议 以 及 Metro 多 站 上 以 英语 、 


1 与 会 者 缉 数 是 依据 Zoom 多 络 帮 


供 。 亦 有 英语 、 西班牙 计 


= 五 EC 


西班牙 语 、 繁 体 中 文 和 简体 中 文 提 


言 会 的 登 和 人数 和 面对面 会 蔗 的 签到 表 来 计算 。 


计数 字 可 能 无 法 反映 面对面 会 讨 的 实际 与 会 者 物 数 。 


下 、 普 通话 、 粤 薄 和 人 台山 语 的 同步 口 弹 。 在 完成 《最 获 束 境 影 响 报 告 》 和 


大 面对面 会 广 的 与 会 者 不 需要 登入 ， 因 此 现场 估 


> 
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它 所 需 文 件 后 ，Metro ”董事 会 可 揉 灿 与 气 建 项 目 在 实施 疆 解 措施 后， 对 环境 影 史 相关 的 调查 结 


果 ， 批 准 《 最 和 终 环 境 影 响 报 告 》 以 及 其 气 建 项 目 。 


项 目 目标 


据 建 项 


的 整体 目的 是 透 过 空中 米 车 系统 在 治 杉 磁 联 合 车 站 (LAUS) 和 道奇 体育 场 〈Dodger 


Stadium 


碘 州 立功 史 公 园 〈Los Angeles State Historic Park) 、 


几 
) 之 间 提 供 直 接 的 交通 连接 ， 洽 著 气 建 路 绿 和 该 地 区 快速 发 展 的 区 域 交 通 系统 ， 连 接 洛 杉 
利 森 公园 (Elysian Park) 和 论 贸 社区 来 改善 


遇 罗 社 区 的 连通 性 。ART 系统 是 一 种 径 避 实 、 零 排放 、 安 全 、 可 持 入 发 展 、 高 容量 和 高 效 的 交通 
运输 方式 ， 可 作为 可 靠 的 便捷 运输 系统 以 及 全 程 交 通 违 接 服务 。 据 建 项 目 将 每 天 有 运作 ， 为 洛 杉 碳 
现 有 居民、 上 班 族 、 公 园 使 用 者 和 入 客 提供 服务 。 


气 建 项 目 之 目标 如 下 : 


1. 


11. 


12. 


为 洛 杉 磋 联合 车 站 〈LAUS) 和 区 域 活 动 热点 的 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 提供 直接 交通 囊 接 ， 扩 大 公共 运输 使 用 者 的 交通 寻 择 。 


连接 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 的 ART 
系统 能 提供 独特 的 交通 体验 ， 更 能 吸引 新 乘客 使 用 Metro 系统 。 


为 到 访 道 奇 体 育 场 (Dodger 
Stadium) 的 游客 提供 高 效 、 高 承载 量 和 更 快捷 的 替代 交通 工具 ， 改 善 乘 客体 验 。 


减少 该 地 区 的 车 辆 数目 ， 和 从 而 提高 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 附近 社区 的 安全 性 。 
在 比赛 和 特殊 活动 期 间 ， 沽 少 道奇 体育 场 (Dodger 

Stadium) 内 和 周围 、 卷 近 社 区、 主要 干道 和 高 速 公 路 的 车 辆 搞 塞 问题 ， 进 而 减低 与 交通 
相关 的 污染 和 温室 气体 ( GHG) 排放 。 

增强 人 们 和 与 该 地 区 公共 交通 框 租 洛 杉 三 联合 车 站 〈LAUS) 和 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 的 连结 性 。 

治 途 为 乘客 和 道奇 队 球 迷 提 供 洛 杉 三 地 区 独 有 的 风景 ， 改 善 乘 车 体验 。 

将 世界 顶级 的 空中 交通 运输 系统 带 到 洛 杉 碳 地 区 。 


为 交通 服务 不 足 的 区 域 (包括 洛 杉 碳 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic 
Park) 和 伊利 森 公 园 〈Elysian 
Park) ) 提供 便捷 的 全 程 交 通 服务 及 行人 通道 ， 增 强 社 区 连通 性 。 


. 提供 乘客 类 似 、 实 惠 且 方便 的 票 价 跑 择 机 会 。 


将 永 缠 性 和 环保 设计 特征 融入 气 建 项 目的 遐 材 、 施 工 、 警 运 和 和 维修 ， 能 最 大 限度 地 沽 少 项 
目 对 环境 的 影响 。 

ART 系统 以 零 排放 
电力 和 人 备 用 电池 运作 ， 提 供 持 续 发 展 的 交通 运输 方式 ， 沽 少 温室 气体 排放 ， 范 改善 空气 质 
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13. 考虑 现 有 和 未 来 的 相关 土地 用 途 ， 项 目的 路 线 将 尽 可 能 治 著 公 共通 行 权 (ROW) 和 公有 财 
产 上 发 展区 减少 对 私人 财产 的 上 空 权 要 求 。 


1.4 项目 概 览 

气 建 的 洛 杉 三 空中 快速 移 车 项 目 将 运用 ART 
系统 ， 过 接 洛 杉 三 联合 车 站 (LAUS) 和 与 道奇 体育 场 (Dodger 

Stadium) ， 包 括 一 座位 於 洛 杉 三 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic 
Park) 最 南 门 入 口 处 的 中 途 站 。 该 项 目 不 但 为 前 往 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 的 游客 提供 ART 
的 玩 择 ， 同 时 也 提供 了 体 育 场 及 其 周 还 社区 〈 包 括 唐 人 街 〈China town) 、Mission 
Junction、 伊 利 森 公园 〈Elysian Park) 和 索 拉 话 群 峡谷 〈Solano 
Canyon) 和 洛 杉 碳 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic 
Park) ) 跟 洛 杉 三 地 区 可 巡 的 区 域 运 输 系 统 之 接 蝶 。 空 中 黎 车 系统 缉 长 绝 1.2 


英里 ， 由 钢 黎 、 三 座 客运 站 、 一 座 非 客运 框 组 站 、 塔 柱 和 和 红 车 厢 租 成 。 完 成 撮 建 项 目 后 ， 其 最 大 
承载 量 为 单程 每 小 时 狗 5,000 人 次 ， 和 从 洛 杉 磋 联合 车 站 〈LAUS) 到 道奇 体育 场 (Dodger 


Stadium) 的 全 程 绝 为 7 
分 甸 。 气 建 项 目 将 会 优化 行人 设施 ， 包 括 硬 景观 设计 和 景观 美化 的 改善 措施 ， 以 及 洛 杉 三 州立 压 
史 公 园 〈Los Angeles State Historic Park) 的 便利 设施 。ART 


系统 能 狼 克 服 洛 杉 碘 联 合 车 站 ( LAUS) 和 道奇 苯 育 场 (Dodger 

Stadium) 之 间 的 坡度 和 高 度 问 题 ， 东 在 项 目 区 域 提供 安全 、 零 排 

放 、 环 保 和 高 容量 的 交通 囊 接 ， 在 减低 体育 场 周围 和 卷 近 街 道 、 主 要 道路 和 高 速 公路 交通 搁 套 时 
， 亦 能 减少 温室 气 朵 (GHG) 排放 。 氢 建 项 目 将 每 天 运作 ， 为 洛 杉 碳 现 有 居民 、 上 班 族 、 公 园 使 
用 者 和 禾 客 提供 服务 。 


空中 敌 车 运输 系统 已 在 全 球 各 地 使 用 ， 例如 :在 玻利维亚 的 拉巴 斯 〈La 
Paz) 和 墨西哥 的 墨西哥 城 (Mexico 
City) ) ， 为 都 市 居民 提供 便捷 交通 运输 服务 。 提 建 项 目 将 探 用 三 绕 可 拆卸 式 黎 车 系统 〈 也 称 为 


"3S") 。?35S 和 绚 车 系统 座舱 可 容纳 绝 30 至 40 
名 乘客 ， 比 单 移 系 统 载 客 量 多 ， 可 实现 更 高 的 乘客 运输 能 力 。 与 德国 科 布 偷 茨 〈Koblenz) 、 越 南 
富国 饥 (Phu 


Quoc) 和 法 国 图 钻 奖 〈Toulouse) 使 用 的 系统 类 似 ， 气 建 项 目 预计 将 提供 更 平稳 舒适 的 运作 服务 


O 


1.5 ”项 目地 点 
气 建 项 目 位 於 洛 杉 碳 市 中 心 的 东北 部 。 贺 1.1 


显示 捍 建 项 目的 区 域 位 置 。 该 项 目 将 以 洛 杉 碳 联合 车 站 〈LAUS) 和 洛 杉 磋 古城 (Bl 
Pueblo) 附近 为 起 点 ， 道 奇 体 育 场 (Dodger 


2 喜 系 和 统 的 命名 来 自 於 德语 单 记 “sei"， 英 文 翻 让 为 【 稳 索 | 。 因 此 ， 由 共 使 用 了 三 根 稳 索 或 钢 复 ， 三 复 可 拆 旬 式 复 车 系统 被 称 为 
[3S| 系统 。 
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Stadium) 为 终点 ， 中 途 站 位 论 洛 杉 研 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic 
Park) 最 南面 人口 处 。 一 共 包括 三 座 客运 站 、 一 座 非 -客运 框 组 和 位 於 洽 线 不 同 地 点 的 三 座 支 捞 钢 
黎 的 塔 柱 。 如 图 1-2 
所 示 ， 气 建 项 目地 点 大 致 位 於 公共 通行 权 (ROW) 和 范围 内 或 公共 财产 上 “， 移 治 著 Alameda 
Street， 然 后 治 Spring Street 


向 东北 方向 继续 穿 过 唐人 街 (Chinatown) 社区 ， 直 至 洛 杉 三 州立 压 史 公园 (Los ”Angeles 。 State 
Historic Park) 的 最 南面 入 口 处 。 路 线 将 继续 向 东北 方向 伸延 ， 穿 过 历史 公园 西部 稳 缘 和 Metro 上 
线 〈 人 金 线 ) ， 到 达 North Broadway 和 Bishops Road 的 交 基 点 。 该 项 目 路 线 将 在 此 转向 ， 芷 悉 绑 治 
Bishops Road 向 西北 方向 延伸 ， 前 往 位 於 伊利 森 公 园 〈Elysian Park) 社区 的 道奇 笨 育 场 (Dodger 
Stadium) 为 终点 站 。 图 1-2 概述 所 建 项 目 位 置 ， 图 1-3 为 气 建 项 目 路 和 线 。 


1.6 ”所 建 项 目 路 线 及 构成 部 分 

气 建 项 目的 「 路 线 」 包括 空中 县 持 钢 德 和 绕 车 ， 治 著 各 个 空中 快速 绕 车 线路 的 构成 部 分 ， 从 
Alameda 和 车 站 到 Dodger Stadium 
黎 车 站 。 其 路 线 及 项 目 构成 部 分 的 位 置 、 高 度 、 宽 度 、 尺 寸 和 设计 均 为 近似 值 在 最 终 设计 期 问 
可 能 会 根据 实施 所 建 项 目 所 需 的 酌情 权 、 审 查 和 批准 而 略 有 修改 。 

路 线 将 延伸 狗 1.2 英里 ， 和 从 Alameda Street 的 洛 杉 磋 古城 〈6I 
Pueblo) 和 洛 杉 三 联合 车 站 (LAUS) 附近 为 起 点 。 计 划 中 的 Alameda 绕 车 站 将 建 在 Alameda Street 
上 ， 位 於 Los Angeles _ Street 和 Cesar Chavez Avenue 之 间 ， 楷 痢 ”placita de Dolores 
公园 和 规划 中 的 洛 杉 碳 联 合 车 站 (LAUS) 前 庭 改进 项 目 。 遗 择 Alameda 
和 绕 车 站 位 置 的 原因 是 因为 它 能 充分 利用 公共 通行 权 (ROW) 和 公有 财产 的 提议 路 笋 ， 下 减少 私人 
财产 的 上 空 权 要 求 。 另 外 ， 它 的 能 见 度 高 、 莉 近 洛 杉 碘 联合 车 站 ( LAUS) 和 洛 杉 磋 古城 (Bl 
Pueblo) ， 提 供 乘客 安全 便捷 的 徒步 衔接 和 出 和 人 的 公共 空间 。 该 地 点 也 与 洛 杉 碳 联合 车 站 (LAUS 
) 的 Metro 
规划 兼容 ， 包 括 计划 中 的 洛 杉 磋 联合 车 站 (LAUS) 前 庭 和 广场 改进 项 目 。 其 它 考量 因素 包括 画 量 
减少 对 历史 和 考古 资源 的 影响 。 

从 Alameda 
和 绚 车 站 开始 ， 气 建 项 目 路 和 线 将 主要 保持 在 公共 通行 权 (ROW) 和 范围 内 及 部 分 位 於 私人 财产 上 空 的 
公有 财产 ， 先 治 著 Alameda Street 向 北 直 至 规划 中 的 ”Alameda 塔 柱 ， 该 塔 将 建 在 Alameda 
三 角 区 (Alameda Street、North Main Street 和 Alhambra Street 
之 间 ) 的 部 分 城市 公共 通行 权 (ROW) 。 

其 路 和 线 从 Alameda 塔 柱 和 继续 向 北 ， 治 Alameda Street 穿 过 Alpine Street。 所 规划 的 Alpine 
塔 柱 将 建 在 Alameda Street 和 Alpine Street 
拐角 处 的 市 政府 土地 上 。 在 寻 择 塔 柱 位 置 的 过 程 中 ， 担 建 项 目 优 先 考虑 公共 财产 的 使 用 、 候 量 减 
少 私 人 土地 征收 ， 站 酌 量 气 建 项 目 与 现 有 痢 近 土地 和 未 来 潜在 土地 用 途 的 关 傈 。 塔 柱 位 置 的 技术 
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考量 站 包 括 优化 塔 柱 高 度 和 画 量 减少 塔 柱 数量 。 此 外 ， 气 建 项 目 将 塔 柱 的 爸 曲 度 限 制 在 两 度 以 内 


O 


从 Alpine  ， 塔 柱 开 始 ， 撮 建 项 目 路 线 将 治 著 公 共通 行 权 (ROW) ， 和 继续 在 Metro L 
和 线 (人 金 线 ) 延伸 。Alameda Street 在 College Street 以 北 释 为 Spring Street， 规 划 的 路 线 大 致 治 著 
Spring _ Street “” 往 东北 方向 前 进 ， 直 到 到 巡 洛 杉 碳 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic 


Park) 的 最 南面 。 规 划 中 的 Chinatowny/State Park 
黎 车 站 会 将 部 分 建造 在 城市 通行 权 (ROW) 上 ， 部 分 建造 於 洛 杉 三 州立 历史 公园 〈Los Angeles 
State Historic Park) 的 和 范围 内 。 Chinatowny/State Park 
和 绚 车 站 位 置 会 将 画 可 能 减少 对 洛 杉 三 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic 
Park) 内 的 估 用 面积 。 

该 路 线 将 穿 过 历史 公园 的 西部 稳 篆 和 Metro 


L 线 〈 金 线 ) 。 其 黎 车 站 的 位 置 避 开 了 痢 近 的 私人 地 产 ， 同 时 保留 由 凋 兆 社区 通 往 交 通 运 输 系 统 的 
半 英 里 步道 ， 包 括 公 园 、 上 唐人街 〈Chinatown) 、Mission Junction (包含 William Mead 
Homes) 、 洛 杉 三 河 (Los Angeles Riven) 和 North Broadway。 


气 建 项 目 路 线 将 继 乔 向 北方 向 延伸 ， 到 达 North Broadway 和 Bishops Road 的 交 基 点 。Broadway 
框 和 组 站 将 位 於 North Broadway 和 Bishops Road 交 苯 点 的 北 逮 角 落 位 置 (1201 North Broadway) 。 从 
Broadway 框 和 组 站 开始 ， 气 建 项 目 路 和 线 将 主要 沧 著 Bishops Road 
向 西北 方向 行进 ， 部 分 位 论 私 人 财产 之 上 “， 穿 过 SR-110 通 往 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 。 撮 
Stadium 塔 柱 将 位 於 属 於 私人 财产 的 _ Stadium Way 以 北 的 山坡 上 ， 在 通 往 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 的 市 中 心 大 门 入 口 道路 和 SR-110 之 问 。 该 系统 的 北部 终点 站 将 设 在 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 的 停车 场 内 ， 所 建 的 Dodger Stadium 黎 车 站 将 位 於 该 处 。 


Alameda 业 车 站 


Alameda 绚 车 站 将 建 在 Alameda Street， 位 论 Los Angeles Street 和 Cesar E.， Chavez Avenue 
之 间 ， 痢 近 计划 中 的 洛 杉 础 联合 车 站 (LAUS) 前 庭 和 Placita de Dolores 公园 。 维 车 站 长 绝 173 
英尺 ， 实 109 英尺 ， 最 高 点 为 78 英尺 ， 乘 客 乘 车 平台 位 於 Alameda Street 上 方 约 31 英尺 。 在 
Placita de Dolores 
公园 以 北 的 平面 上 将 引入 垂直 通道 设施 〈 即 电梯 、 自 动 扶 梯 、 楼 梯 ) 的 行人 步道 ， 亦 作为 通 往 车 
站 的 排队 等 候 区 ， 访 广场 位 於 规 划 中 的 洛 杉 碳 古 城 (El 

Pueblo) 新 步行 广场 ， 为 目前 为 洛 杉 三 古城 (Bl 

Pueblo) 的 停车 场 和 装卸 区 。 在 东 面 ， 垂 直通 道 设 施 将 从 计划 中 的 洛 杉 磋 联合 车 站 (LAUS) 前 庭 
引入 地 面 。 垂 直通 道 设 施 的 安装 可 能 包括 移 除 绝 12 棵 树 、 拆 除 洛 杉 三 古城 (Bl 
Pueblo) 的 停车 场 和 装 务 区 ， 汞 会 进行 景 宙 美 化 和 硬 质 景观 设计 。 
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Alameda 塔 柱 


Alameda 塔 柱 将 设 於 Alameda 三 角 区 ， 其 三 角 区 为 Alameda Street、North Main Street 和 Alhambra 
Avenue 之 间 的 城市 公共 通行 权 (ROW) ， 由 小 型 缘 地 组成， 两 侧 此 为 道路 。Alameda 塔 柱 高 195 
英尺 ， 钢 黎 悬 挝 於 离 - 地 面 175 英尺 的 高 度 。 该 塔 柱 需要 移 除 绝 10 
棵 权 木 和 植物 。 而 塔 柱 的 建 置 将 包括 重复 使 用 和 整合 位 於 Alameda 三 角 区 的 现 有 路 面砖 ， 以 及 对 
Alameda 三 角 区 的 景观 美化 和 硬 质 景观 设计 进行 优化 。 


Alpine 塔 柱 

Alpine “ 塔 柱 将 设 於 ”Alameda Street 和 Alpine Street 的 东北 角 ， 梅 近 Metro 上 
线 〈 人 金 线 ) ， 位 於 城市 公共 通行 权 (ROW) 上 ， 目 前 用 作 非 公共 市 政府 车 辆 停车 场 。Alpine 

塔 柱 的 最 高 点 为 195 英尺 ， 钢 黎 感 持 於 离 地 175 
英尺 的 高 度 。 其 塔 底 附 近 将 进行 景观 美化 和 硬 质 景 观 设 计 。 

Chinatowny/state Park 攻 车 站 

Chinatowny/Sstate Park 绚 车 站 将 位 於 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic Park) 最 南端 的 
Spring Street 
附近 。 访 缆车 站 的 南部 部 分 将 设 於 城市 公共 通行 权 (ROW) 和 范围 内 ， 而 车 站 的 北部 将 整合 到 洛 棚 
三 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic_ Park) 的 南部 稳 界 。 车 站 各 长 约 200 英尺 ， 寅 80 


英尺 ， 最 高 点 为 98 英尺 ， 乘 客 登 车 月 台 郊 地 面 约 50 
英尺 高 。 乘 客 可 在 夹 楼 层 使 用 电梯 和 楼 梯 进 入 登 车 平台 。 和 从 地 面 的 电梯 和 楼 梯 可 通 往 27 


英尺 高 的 夹 属 ， 排 队 区 的 坡 道 可 通 往 离 -地 面 50 英尺 高 的 登 车 平台 ， 共 由 三 楼 层 和 组 成 。 


Chinatown/state ”Park ”缆车 站 将 建造 公园 设施 ， 包 括 约 740 ， 平方 英尺 的 敬业 场所 、770 
平方 英尺 的 公克 设施 、 以 及 过 接 敬业 场所 和 公克 设 施 的 220 
平方 甘 尺 有 项 走道 。 此 外 ， 该 车 站 亦 是 交通 框 和 组 ， 乘 客 可 以 在 此 使 用 全 程 多 模式 交通 愤 项 ， 例 如 : 
哩 车 共享 计划 。 行 人 出 入 车 站 的 设施 改善 可 能 包括 Metro L 线 〈 人 金 线 ) 站 和 Chinatown/State Park 
黎 车 站 之 问 的 行人 道 改 建 ， 其 改建 亦 符合 Connect US 
的 行动 计划 ， 包 括 景 观 美 化 和 硬 质 景观 设计 、 遮 阳 和 结构 和 座 椅 ， 以 及 支持 未 来 洛 杉 碳 州立 历史 公 
(Los Angeles State  _ Historic Park) 单车 和 人 行 天 橘 的 盟 建 。 内 然 “Chinatowny/State “Park 


和 绚 车 站 将 需要 移 除 狗 30 
棵 树木 和 植物 ， 但 它 将 进行 景观 美化 和 硬 质 景观 设计 ， 包 括 花岗岩 地 大 的 整合 。 而 在 上 空 权 规 定 
下 ， 洛 杉 三 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic Park) 内 图 51 
棵 树 将 需要 移 除 ， 但 气 建 项 目 已 规划 将 种 植 新 树 取 代 。Chinatown/State Park 


缆车 站 将 为 乘客 提供 前 往 唐 人 街 (Chinatown) 、 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic 
Park) 以 及 附近 社区 和 土地 用 途 的 步道 ， 包 括 Mission Junction 社区 ， 其 中 包括 William Mead 


Homes 公共 住宅 区 。 
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Broadway 框 租 站 


Broadway ，” 框 租 站 是 一 个 非 -客运 框 和 组 站 ， 将 位 於 North Broadway 和 Bishops Road 
的 交 芽 点 。 该 框 和 组 站 将 主要 位 论 私 有 财产 上 “， 一 部 分 的 框 纽 站 和 高 架 钢 旨 基础 设施 外 县 ， 焉 高 出 
公共 通行 权 (ROW) 。 位 论 1201 N. Broadway 的 现 有 商业 大 计 将 会 被 拆除 。Broadway 框 和 组 站 长 绝 
227 英尺 ， 帘 60 英尺 ， 最 高 点 为 98 英尺 ， 平 台 距 地 面 狗 50 
英尺 的 高 度 。 垂 直通 道 设 施 〈 即 电梯 和 楼 梯 ) 将 安装 在 框 租 站 的 西北 侧 ， 供 工作 人 员 和 玲 访 人 员 
出 和 平台。Broadway 框 和 组 站 需要 移 除 约 25 棵 树木 和 植物 。 


Stadium 塔 柱 

Stadium 塔 柱 将 位 於 市 中 心 大 门 和 SR-110 之 间 的 Stadium Way 以 北 的 山坡 私有 财产 上 “， 塔 柱 高 179 
英尺 ， 钢 黎 悬 持 离 地 面 159 英尺 的 高 度 。 建 造 该 塔 柱 将 移 除 绝 10 
棵 树木 和 植物 ， 但 会 在 塔楼 底部 附近 进行 景观 美化 。 塔 柱 周 围 的 消防 组 种 区 需要 移 除 狗 45 
棵 重要 的 树木 和 植物 。 

Dodger Stadium 米 车 站 

Dodger Stadium 黎 车 站 将 设置 於 道奇 体育 场 (Dodger 


Stadium) 土地 的 东南 部 ， 莉 近 市 中 心 大 门 。 车 站 大 狗 长 194 英尺 ， 寅 80 英尺 ， 最 高 点 为 74 
英尺 的 高 度 。 该 站 的 车 麻将 在 地 面 登 车 平台 进 站 和 郊 站 ， 乘 客 排队 区 域 也 在 地 面 属 。 其 平台 下 方 
设 有 地 下 区 域 ， 用 於 停放 和 和 维修 车 麻 ， 以 及 员工 休息 室 、 储 物 郴 和 雪 件 储存 区 。 约 车 麻将 通过 车 
谭 电 梯 ， 在 车 站 月 台 和 地 下 区 域 之 间 调 动 。 自 动 停车 和 控制 将 管理 储存 车 麻 或 将 其 恢复 使 用 的 过 
程 。 在 停止 运作 时 ， 车 麻将 被 送 回 ， 范 存放 在 Dodger Stadium 徐 车 站 。 

站 内 设 有 供 乘客 使 用 的 洗手 间 。Dodger Stadium 和 绚 车 站 将 包括 通 往 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 的 人 行 步道 ， 芋 有 景观 美化 与 硬 质 景观 设计 以 及 座 椅 。 

车 站 将 建 置 於 体 育 场 附近 现 有 停车 场 的 一 部 分 。 据 建 项 目 将 提供 交通 框 纽 ， 在 比赛 日 期 间 之 外 ， 
乘客 将 能 狗 使 用 全 程 多 模式 交通 选项 ( 例如 单车 共享 计划 和 单车 储 物 柜 ) ， 进 入 伊利 森 公 园 ( Ely 


sian Park) 和 其 它 附近 的 街区 ， 包 括 索 拉 话 群 峡 谷 〈Solano 
Canyon) 。 工 程 主 办 单位 将 与 洛 杉 三 道奇 队 协 调 维 访 体 育 场 和 周转 地面 停车 场 的 安全 。 
Dodger Stadium 和 绚 车 站 的 建 置 将 需要 拆除 停车 场 ， 以 及 移 除 大 狗 33 


棵 树木 和 植物 ， 但 将 会 进行 景观 美化 。 
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1.7 “系统 营运 

典型 管 运 物流 

在 运作 期 间 ， 车 麻将 在 Alameda 黎 车 站 和 Dodger Stadium 
和 绚 车 站 之 问 过 绑 循环 行驶。 车 麻将 以 大 狗 每 秒 一 英尺 〈 每 小 时 不 到 一 英里 ) 的 速度 通过 各 个 客运 
站 ， 以 便 乘 客 上 下 车 。 车 麻 可 暂停 ， 供 有 需要 的 乘客 进出 徐 车 。 在 车 门将 在 通过 乘 车 区 和 后 关闭 ， 
车 麻将 加 速 以 跟 上 牵引 和 蜀 的 线 速 度 ， 然 后 重新 右 接 至 运输 牵引 各 。 

在 Alameda 
黎 车 站 ， 到 如 的 车 麻 〈 南 行 ) 将 减速 ， 车 门将 打开 对 乘 客 下 车 。 车 麻将 在 车 站 内 进行 迎 转 ， 然 后 
再 通过 乘 车 区 〈 北 行 乘客 ) 、 承 载 乘客 、 关 闭 车 门 ， 然 后 加 速 重 新 连接 到 牵引 和 弥 上 。 


在 Chinatowny/State Park 
黎 车 站 ， 车 谭 会 腊 享 乔 索 范 沽 速 到 站 内 速度 。 由 於 该 车 站 将 提供 乘客 进出 ， 车 布 将 减速 至 每 秒 绝 

一 英尺 〈 每 小 时 不 到 一 英里 ) ， 站 且 开 族 车 门 。 通 过 乘 车 区 域 和 后， 车 门将 关闭 ， 绑 车 将 加 速 跟 上 

线 速度 ， 然 后 重新 过 接 到 牵引 各 。 

在 不 建议 乘客 上 下 车 厢 的 Broadway 
框 和 组 站 ， 车 麻将 与 牵引 各 分 离 ， 沽 速 至 大 狗 每 小 时 六 英里 的 速度 汞 稍 做 转移 以 遵循 路 线 ， 然 后 重 

新 加 速 二 过 接 到 牵引 和 续 。Alameda 约 车 站 至 Broadway 框 纽 站 以 及 Broadway 框 纽 站 至 Dodger 
Stadium 移 车 站 系统 将 会 与 Broadway 
框 组 站 了 攻 合 。 当 车 麻 与 框 组 站 的 牵引 各 分 部 时 ， 乘 客 不 会 察觉 到 车 麻 的 牵引 稳 已 移动 到 另 一 根 这 

引 德 。 

徐 车 在 到 达 Dodger Stadium 和 绑 车 站 时 会 减 慢 速 度 ， 车 门 会 开启 让 乘客 下 车 。 由 於 Dodger Stadium 
缆车 站 将 是 终点 站 ， 因 此 车 麻将 在 车 站 内 进行 调头 迎 转 ， 然 后 再 通过 乘 车 区 ( 南 行 乘客 ) 、 承 载 

乘客 、 关 闭 车 门 ， 然 后 加 速 重 新 达 接 到 牵引 组 上 。 如 上 所 述 ， 和 绑 车 将 在 全 自动 控制 下 进入 、 穿 过 

和 部 开车 站 。 捍 建 项 目的 运营 将 需要 大 狗 20 
名 工作 人 员 。 车 站 工作 人 员 将 性 杂 在 每 个 车 站 内 此 有 车 站 服务 员 导 守 ， 以 确保 乘客 安全 上 下 车 或 

在 必要 时 芹 停 运 作 。 工 作 人 员 逮 将 提供 客户 互动 和 状况 观察 ; 如 果 乘 客 需 要 特殊 协助 ， 工 作 人 员 

可 以 进一步 减缓 车 麻 速 度 或 暂停 车 麻 。 一 名 操作 员 将 坐 在 控制 室 中 站 监视 党 幕 ， 警 幕 上 将 显示 每 

个 车 厢 和 车 站 的 活动 以 及 系统 控制 。 


排队 等 候 及 售票 /检票 


在 每 个 车 站 内 、 或 在 需要 时 在 车 站 劳 迁 设置 有 排除 等候 多， 为 等 候 进 站 的 乘客 提供 一 个 聚集 处 ， 

防止 乘客 挤 塞 在 车 站 附近 的 行人 道 。Alameda ，” 约 车 站 排队 等 候 区 将 设立 在 “Alameda ”Street 
东 便 规划 的 洛 杉 碳 联合 车 站 (LAUS) 前 庭 ， 在 Alameda Street 西 侧 排队 等 候 区 将 在 _pPlacita de 
Dolores 公园 以 北 的 洛 杉 三 古城 (Bl Pueblo) 所 建新 步行 广场 。Chinatowny/State Park 
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黎 车 站 的 排队 等 候 区 将 设 在 夹 楼 层 和 乘 车 月 台 。Dodger Stadium 
和 绚 车 站 的 排队 等 候 区 将 设 在 痢 近 车 站 北 便 的 指定 排队 等 候 区 。 


捍 建 项 目的 售票 将 使 用 晶片 卡片 系统 或 电子 售票 ， 乘 客 可 以 购买 区 存 人 个 人 行动 装置 中 。 使 用 过 
些 类 型 的 技术 将 允许 在 车 站 进行 非 接 触 式 检票 。 乘 客 可 以 在 进入 月 台 前 预先 购买 车 票 ， 兹 使 用 读 
卡 器 / 操 描 仪 验 票 。 

路 标 和 广告 看 板 

与 其 它 含 标 读 的 交通 项 目 类 似 ， 气 建 项 目 将 提供 乘客 导 路 标牌 ， 包 括 有 关 交 通 速 接 的 资讯 和 其 它 
协助 交通 工具 使 用 的 重要 资料 。 该 项 目的 私人 资金 预计 将 多 得 冠名权 和 息 助 收入 ， 此 类 赞助 商 将 
在 项 目 广告 牌 中 获得 认可 ， 其 设计 必须 符合 送 用 的 

Metro、 市 政府 和 州 政府 批准 规定 。 此 类 广告 看 板 可 能 包括 标识 和 其 它 静 驴 广 告 牌 、 电 子 数 位 警 


幕 和 /或 可 更 改 讯息 LED 
看 板 ， 包 括 交 通 资讯 和 其 它 内 容 ， 其 中 可 能 包括 外 部 广告 ， 其 收 僵 可 用 於 支援 交通 系统 的 成 本 和 
警 运 。 数 位 看 板 仅 限 於 Alameda 黎 车 站 和 Dodger Stadium 


黎 车 站 。 广 告 看 板 将 在 建筑 上 整合 至 空中 快速 移 车 系统 的 设计 中 ， 包 括 车 站 、 杠 和 组 站 、 塔 柱 和 车 
厢 。 而 车 厢 外 部 不 建议 设置 数位 看 板 ， 但 建议 探 用 静态 、 不 发 光 的 冠名权 广告 看 板 。 此 外 ， 将 根 
据 需 要 在 所 建 项 目 附近 和 整个 项 目 中 设立 方向 指示 牌 和 行人 指示 牌 ， 以 方便 通行 和 安全 ， 包 括 沧 
Metro L 线 〈 金 线 ) 站 之 间 的 行人 道 优化 以 及 站 和 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 之 间 的 行人 违 接 步 道 。 项 目 指示 牌 将 使 用 低 亮 度 外 部 照明 、 内 部 照明 或 背景 光 。 外 部 照 
明 将 直接 照射 在 指示 牌 上 ， 以 减少 场 外 眩光 。 路 标 和 广告 看 板 将 符合 《 洛 杉 三 市 法 规 》 (LAMC) 

的 所 有 送 用 要 求 ， 根 据 该 法 规 ， 照 明 强 度 将 降 至 最 低 ， 以 避免 对 痢 近 住宅 物业 造成 负面 影响 。 


灯光 照明 

项 目 照 明 包 括 用 论 车 站 、 框 组 站 、 塔 柱 、 车 厢 内 部 、 垂 直流 动 设 施 以 及 售票 、 检 票 和 排队 区域 附 
近 和 内 部 的 低 度 照 明 ， 以 过 到 安全 和 导向 之 目的 。 此 外 ， 车 站 、 柱 和 纠 站 和 塔 柱 将 安装 低 度 照明 ， 

以 强调 指示 牌 、 建 筑 特 征 、 景 观 美 化 、 半 近 的 步行 广场 、Chinatowny/State Park 
缆车 站 交通 要 道 以 及 潜在 的 Dodger Stadium 
和 绚 车 站 交通 要 道 。 在 高 架 车 站 和 框 组 站 下 方 也 将 提供 照明 。 改 善行 人 通道 的 照明 ， 包 括 Metro 上 
线 〈 金 线 ) 站 之 间 的 行人 改善 措施 以 及 Dodger Stadium 


和 绚 车 站 和 体育 场 之 间 的 行人 连接 步道 ， 其 改善 包括 提供 安全 和 半 向 的 新 梓 灯 ， 以 及 凸显 标 读 和 景 
观 美 化 的 低 度 照 明 。 

照明 将 是 低 度 ， 芷 主要 整合 在 建筑 特色 中 。 外 部 照明 将 加 上 灯 罩 或 照 向 需要 照明 的 区 域 ， 以 限制 
浴 出 到 痢 近 物业 和 站 外 使 用 ， 范 符合 所 有 送 用 的 《 洛 杉 磋 市 法 规 》 (LAMC) 照明 标准 。 


蕉 修 
撮 建 项 目 将 需 系统 运营 商 进 行 例 行 检修 。 每 天 都 会 对 整个 系统 进行 观察 ， 将 其 作为 拘 动 程序 的 一 
部 分 。 
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例 行 检 修一 般 在 夜间 或 其 它 预 先 安排 的 停 运 时 间 进 行 。 车 麻 及 其 相关 的 移 揭 和 吊 架 将 在 Dodger 
Stadium 

黎 车 站 的 维修 场 进行 维修 。 稚 修 技师 将 使 用 工作 运输 厢 ， 以 方便 在 塔 柱 设 施 上 作业 。 年 度 检 修 可 
能 需要 在 塔 柱 位 置 使 用 起 重 机 ， 包 括 可 能 需要 临时 关闭 道路 。 

乔 素 维修 时 间 表 将 透 过 系统 设计 和 定期 监测 相 和 结合 来 确定 。 这 引 称 大 多 每 5 至 10 
年 需要 更 换 一 次 。 更 换 将 需要 拉 一 休 新 的 牵引 各 ， 最 长 可 能 需要 两 个 星期 的 时 间 来 完成 。 

该 系统 将 定期 接受 加 州 职业 安全 生生 署 〈Cal/OSHA) 的 正式 测试 ,和 达到 送 当 的 索道 标准 规定 。 汪 
种 正式 测试 应 当 至 少 每 7 年 进行 一 次 , 以 达到 安全 标准 。 预 计 在 正式 测试 期 间 ， 该 系统 将 停 运 长 过 
2 天 。 

后 人 备 电 源 将 由 位 於 每 座 车 站 、 塔 柱 以 及 非 乘 客 框 租 站 的 储 能 电池 提供 。 电 池 储 存 系统 将 定期 进行 
测试 ， 站 提供 人 备用 电源 ， 以 便 在 电 移 发 生 故 障 时 能 ， 狗 让 索道 系统 壬 的 乘客 下 车 。 


安全 系统 和 辅助 要 素 

气 建 项 目 旨 在 减少 设备 问题 造成 的 营运 中 断 ， 过 些 问 题 通 常 是 可 预测 和 避免 的 。 该 项 目 将 著 重 在 
透 过 预防 性 维 访 和 包括 充足 人 备用 设备 来 避免 此 类 问题 。 

在 稳健 化 设计 以 及 定期 和 预防 性 维修 计划 下 ， 可 以 大 幅度 减少 设备 问题 造成 的 营运 中 断 。 称 健 化 
设计 是 一 种 在 设计 要 求 确 定 后 ， 将 额外 的 设计 因素 纳入 系统 中 的 方法 。 其 它 现代 城市 空中 快速 交 
通 系 和 统 的 资讯 以 及 该 系统 的 运行 历史 将 被 纳入 安排 预防 性 和 定期 维修 的 考量 中 。 和 结合 其 它 系 和 统 的 
经验 与 该 系统 运行 的 历史 资料 ， 将 提供 不 断 进 化 的 稳健 化 维修 计划 。 该 文件 将 反映 每 日 、 每 明 、 
每 月 和 年 度 作 业 。 日 常 作 业主 要 集中 在 公共 营运 之 前 进行 检查 以 验证 组 件 的 正常 运作 。 长 期 作业 
通常 著 重 於 纵 修 、 更 换 或 重建 构成 部 分 。 设 备 供应 商 需要 提供 和 纵 修建 议 ， 包 括 检查 程序 和 预定 作 
业 。 负 责 监 管 加 州 客运 素 道 系统 的 机 构 CaM/OSHA 要 求 遵守 过 些 建议 。 

为 了 解决 可 能 中 断 操 作 的 潜在 机 械 问 题 之 可 能 性 ， 系 和 统 将 设计 和 实施 充足 备用 人 条 件 。 充 足 人 备用 休 
件 的 例子 包括 安装 两 个 独立 发 动机 ， 过 样 如 果 主 发 动机 发 生 故 障 ， 第 二 部 发 动机 将 用 於 从 系统 中 
外 载 乘客 。 其 它 充足 人 备用 休 件 可 能 包括 牵引 和 绚 滑 输 、 制 动 器 和 传送 带 等 雳 件 。 

察 急 应 搂 计 划 

安全 和 紧急 程序 将 分 为 两 种 类 型 : 个 人 事件 和 设备 事件 。 捍 建 项 目 旨 在 沽 少 任何 类 型 事件 造成 的 
服务 中 断 。 

对 於 个 人 事件 ， 例 如 蜂 妆 状况， 操作 员 将 能 狗 联 和 络 当 地 安全 部 门 、 执 法 部 门 或 其 它 紧 急 应 变 机 构 


。 除 了 每 个 车 站 的 工作 人 员 之 外 ， 访 系统 还 将 包括 每 个 车 站 和 车 麻 的 视 像 监控 和 声音 通讯 。 壳 些 
功能 将 允许 控制 室 操作 员 在 旅途 中 的 任何 时 刻 都 能 看 到 乘客 站 与 乘客 沟通 。 


在 车 站 ， 监 视 系 统 还 可 以 作为 设备 监控 。 透 过 从 控制 室 观 察 操 作 ， 设 备 监 控 可 以 更 快 解 决 任何 系 
和 统 警 报 或 故障 ， 范 可 以 协助 识别 计划 外 的 维修 需求 。 塔 柱 视 像 监 控 主要 用 於 设备 监控 和 调查 分 析 
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和 急 应 释 计 划 将 作为 气 建 项 目的 一 部 分 ， 其 中 包括 与 营运 商 、 系 和 统 供应 商 和 地 方 当 局 〈 例 如 LAFD 
和 

LAPD) 共同 制定 的 紧急 应 释 协 议和 安全 程序 。 该 计划 将 考虑 多 种 情况 ， 汞 针对 过 些 情 沈 确定 预 设 
的 操作 反应 。 此 外 ， 该 计划 膛 将 包括 与 地 方 当局 的 江 通 协议 ， 以 进行 进一步 的 指导 和 协调 。 

该 计划 四 将 解决 不 太 可 能 发 生 的 情况 ， 即 系统 在 车 站 无 法 正常 移动 及 卸载 乘客 。 

系统 构成 部 分 将 配置 安全 功能 ， 以 确保 系统 安全 。 车 站 的 大 门 和 入 口 将 在 夜间 上 锁 ， 站 配置 安全 
设施 ， 以 防止 未 和 经 授权 人 士 的 进入 。 塔 柱 范 无 公 尿 进入 的 大 门 或 入 口 ， 未 经 授权 的 人 员 也 扰 法 进 
入 。 塔 柱 底 部 的 维修 门将 始终 处 论 上 锁 状 态 ， 范 且 只 有 授权 人 员 才 能 进入 。 该 系统 构成 部 分 将 配 
置 监控 摄影 机 ， 以 监控 车 站 、 框 组 站 、 塔 柱 和 每 个 车 麻 的 状态 。 

电力 需求 

运营 电力 需求 可 分 为 两 类 : 正常 运营 和 紧急 运营 。 气 建 项 目的 电力 需求 将 由 洛 杉 三 市 水 电 部 〈cit 
y of Los Angeles _ Department of Water and Power，LADWP) 的 和 缘 色 能 源 计 划 (Green Power 
Program) 供应 ， 透 过 其 电 多 相 连 ， 将 为 包括 运行 移 车 系统 和 非 移 车 系统 的 电力 系统 构成 部 分 〈 即 


灯光 、 通 风 、 自 动 扶梯 、 电 梯 ) 提供 电力 。 在 运营 天 到 上 限时 ， 估 计 和 炉 共 需要 大 狗 2.5 
兆 瓦 的 电力 。 


紧急 运 尝 的 电力 需求 包括 在 电 移 故障 的 情况 下 运营 所 需 的 电力 。 据 建 项 目 将 包括 在 每 个 车 站 、 塔 
柱 和 框 组 站 安装 备用 电池 存储 ， 以 提供 人 备用 电源 ， 在 电 移 发 生 故障 时 让 乘客 能 鹏 下 车 。 系 统 扼 载 
乘客 所 需 的 纺 备 用 功率 为 1.4 兆 瓦 。 


永 续 发 展 特 点 
气 建 项 目 将 为 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 的 访客 提供 一 个 可 持续 发 展 、 高 容量 、 零 排放 


的 空中 快速 黎 车 愤 择 ， 同 时 也 为 体育 场 、 周 边 社 区 和 联合 车 站 的 区 域 交通 系统 之 间 提 供 通 道 。 空 
中 快速 移 车 技术 十 分 安静 ， 撮 建 项 目 将 减少 车 辆 行驶 里 程 〈VMT) 和 堵塞 问题 ， 从 而 减 少 温 室 气 
体 排 放 东 改善 空气 品质 。 

气 建 项 目的 车 站 、 框 组 站 、 塔 柱 和 和 绑 车 麻将 在 可 行 的 情况 下 包括 节能 、 永 绑 发 展 、 节 水 、 高 效 订 
物 处 理 以 及 送 应 功能 的 特点 。 而 和 维 车 站 和 框 和 组 站 为 露天 建筑 设计 ， 使 其 可 以 探 用 被 动 式 通风 策略 
， 东 提供 直接 接触 室外 空气 和 自然 光 的 机 会 ， 同 时 也 提供 足 狗 的 遮阳 保 访 。 车 订 将 进行 空气 流通 
， 为 乘客 提高 空气 品质 。 

车 站 和 塔 柱 的 设计 目的 和 和 结构 策略 也 提供 了 材料 的 效率 。 将 钢板 塔 的 形式 设计 成 「 整 体式 」 结构 
， 当 中 的 结构 、 形 式 和 饰 面 都 成 一 致 。 车 站 、 框 组 站 和 塔 柱 的 材料 将 画 可 能 地 从 当地 探 购 ， 范 以 
使 用 可 回收 材料 为 优先 考量 。 浅 色 调 的 装饰 材料 也 将 有 助 於 大 幅度 地 沽 少 热岛 效应 问题 。 

气 建 项 目的 设计 将 符合 所 有 送 用 的 州 和 地 方法 规 ， 包 括 洛 杉 三 市 缘 色 建筑 (City of Los Angeles 
Green Building) 和 低 影 响 开 发 条例 〈Low-Impact Development (LID) Ordinances) 。 
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管 建 工程 
提议 项 目的 建设 预计 最 早 将 於 2024 年 开始 ， 工 程 期 大 钩 为 25 


个 月 ， 包 括 警 建 工 程 、 钢 绕 安 装 和 系统 测试 。 环 境 影 响 分 析 的 详细 营建 工程 序 包括 在 《环境 影响 
报告 草案 》 的 附 销 
B 营建 工程 假设 中。 下 文 提供 了 警 建 工程 作业 的 摘要 。 项 目 构成 部 分 的 营建 工程 进度 可 能 部 分 
重 埃 ， 特 别 是 因为 施工 将 在 炎 个 不 同 的 地 点 进行 。 
公用 设施 下 移 将 在 撮 建 项 目 构成 要 施工 之 前 进行 ， 汞 将 直接 与 其 供应 商 协 调 。 公 用 设施 迁移 和 后 ， 
将 开始 进行 营建 工程 。 有 关公 用 设施 搬迁 的 详细 资料 已 纳入 《环境 影响 报告 草案 》 的 附 凶 
B 营建 工程 假设 」 中 。 
在 工程 期 间 ， 道 奇 体 育 场 (Dodger 
Stadium) 的 部 分 停车 场 将 暂时 关闭 ， 以 方便 维 车 站 的 建设 ， 以 及 整个 工程 施工 、 拖 车 、 停 放 / 集 
千 区 的 运作 ， 和 供 工 程 人 员 停 车 。 
多 个 项 目 和 组 成 部 分 的 警 建 工程 将 同时 进行 ， 同 时 考虑 可 用 材料 、 工 作 人 员 可 用 性 以 及 道路 封闭 的 
协调 。 以 下 表 1-1 
包括 完成 每 个 气 建 项 目 构成 部 分 施工 的 预计 工期 、 锡 孔 棒 的 最 大 深度 、 最 大 开 控 深度 、 开 控 量 以 
及 控 出 废料 〈 土 壤 和 拆除 碎片 ) 之 数量 。 

表格 1-1 : 气 建 工程 详情 


最 大 施工 面积 | 氏 孔 椿 最 大 | 最 大 开 控 控 出 订 料 之 
和 营建 工 量 

构成 部 分 和 警 程 期 深度 深度 开 控 体积 
Alameda 约 车 站 17 个 月 125 英尺 | 10 英尺 有 2,295 立方 码 
Alameda 塔 柱 12 个 月 120 英尺 | 10 英尺 人 2.292 立方 码 
Alpine 塔 柱 11 个 月 0 120 英尺 | 10 英尺 2 2,887 立方 码 

Chinatowny/state 69,000 平方 本 是 6,267 立方 
2 如 天 上 夸 
park 入 车 站 19 个 月 英尺 80 英尺 10 英尺 三 4.567 立方 码 
Broadway 框 年 站 19 个 月 Nt 120 英尺 7 英尺 ee 5,379 立方 码 
Stadium 塔 柱 12 个 月 2 人 120 英尺 7 英尺 1286 立方 1202 立方 码 

英尺 码 
Dodger Stadium 狼 142,600 平方 汪 各 44,313 立方 | 44,001 立方 
本 上 
车 站 20 个 月 英尺 55 英尺 42 英尺 三 四 


警 建 工 程 完成 后 ， 将 安装 缆车 钢 绕 ， 然 后 进行 系统 测试 和 检查 。 


工作 时 间 可 能 会 在 特殊 情况 和 限制 下 有 所 不 同 ， 但 预计 将 与 市 政府 允许 的 施工 时 间 〈 遇 一 至 遇 五 
上 午 7:00 至 晚上 9:00) 保持 一 致 。 遇 六 及 国定 假日 上 午 8:00 至 下 午 
6:00。 任 何不 在 预算 的 延长 施工 时 间 和 周 日 假期 中 施工 作业 ， 都 需 由 洛 杉 三 市 警察 委员 会 〈City of 


Los Angeles Board of Police Commissioners) 批准 。 
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营建 工程 期 间 将 预期 车 道 封 闭 ， 在 部 分 施工 阶段 每 天 24 
小 时 封闭 车 道 ， 而 部 分 施工 阶段 每 天 将 交替 车 道 封 闭 移 10 
小 时 ， 其 道路 将 在 非 施工 时 间 每 天 开放 狗 14 


小 时 。 在 非 施工 时 间 ， 交 替 车 道 封 于 路段 将 於 可 行 的 范围 内 ， 在 工程 施工 地 点 放置 钢板 ， 以 允许 
车 辆 和 行人 流通 。 封 于 时 间 因 营建 工 程 地 点 和 施工 阶段 而 民 。 捍 建 项 目 将 执行 营建 工程 交通 管理 
计划 ， 其 中 包括 设立 替代 路 线 ， 范 确保 在 所 有 警 建 工程 作业 中 保持 紧急 通道 。 

1.8 ”所 需 的 许可 证 和 核准 

项 目 环境 影响 报告 将 根据 项 目 所 需 的 各 项 潜在 酌情 授权 、 审查 和 批准 提供 环境 许可 ， 可 能 包括 但 
不 限 於 以 下 内 容 : 

加 州 交 通 局 (California Department of Transportation， Caltrans) 


1， 根 据 《 加 州 街 道 和 公路 法 》 (California Streets and Highways Code) 第 660 人 条，Caltrans 
透 过 估 用 许可 证 和 /或 其 它 协 议 、 授 权 表 格 或 批准 在 州 交通 系统 内 /上 空 出 人 、 建 设 和 /或 警 


运 该 项 目的 路 权 。 
加 州 州立 公园 〈California State Parks， CSP) 
2， 加 州 公园 和 康乐 部 〈California Department of Parks and 
Recreation) 确定 的 该 项 目 必 要 核准 ， 可 能 包括 但 不 限 於 : 
a.， 根据 《政府 法 规 》 〈Government Code) 第 14666 


人 条 ， 地 役 权 和 /或 空中 通行 权 ， 用 於 在 洛 杉 碳 州立 压 史 公园 (Los Angeles State Historic 
Park) 内 /上 空 建造 和 党 到 该 项 目 。 
b.， 根据 《公共 资源 法 》 (Public Resources Code) 第 5003.17 
条、 租赁 或 其 它 协议 ， 在 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic 
Park) 内 /上 方 建造 和 党 到 该 项 目 。 
c.， 根据 《公共 资源 法 》 (Public Resources Code) 第 5003 人 条 和 《政府 法 规 》 (Government 
Code) 第 ”14666 “人 条 ， 有 权 在 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los ” Angeles State Historic 
Park) 内 /上 空 建造 该 项 目 。 
d， 根 据 《 公 共 资 源 法 》 (Public Resources Code) 第 5002.2 人 条 ， 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los 
Angeles State Historic Park) 各 体 规划 修正 案 。 
加 州 职业 安全 和 与 卫生 上 处 (California Division of Occupational Safety and Health， 
Cal/OSHA) 
3， 根据 《加 州 法 规 》 (California Code of Regulations) 第 8 章 第 3150 至 3191 


条， 多 得 和 游乐 设施 及 维 车 事业 部 (Amusement Ride & Tramway 
Division) 的 批准 ， 包 括 警 建 工程 证 书 。 
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洛杉矶 友 大 都 会 交通 局 (Los Angeles County Metropolitan Transportation Agency， 
Metro) 


4.，Metro 确定 的 项 目 所 需 之 批准 ， 可 能 包括 但 不 限 於 以 下 内 容 : 


a.， 根据 《公用 设施 法 》 (Public Utilities code) 第 130252 
条， 提交 、 审 查 和 批准 项 目 设计 、 警 建 工程 和 实施 的 气 建 项 目 。 


b， 根据 《公用 设施 法 》 (Public Utilities Code) 第 130521 人 条 和 《民法 》 (Civil code) 第 


801 
人 条 ， 地 役 权 或 其 它 协议 或 批准 ， 授 权 在 洛 杉 碳 联合 车 站 (LAUS) 的 部 分 范围 内 建设 和 
营运 该 项 目 。 

c.， 根据 《公用 设施 》 (Public Utilities code) 第 130521 
人 条 ， 估 用 许可 证 或 其 它 协议 或 批准 ， 授 权 在 任何 Metro L 


和 线 〈 金 线 ) 路 权 内 建设 和 堂 运 该 项 目 。 


洛 杉 砚 市 政府 (〈City of Los Angeles) 
5.， 市 政府 确定 该 项 目 所 需 的 批准 可 能 包括 但 不 限 於 以 下 : 
a， 根 据 《 井 章 》 (Charter) 第 390 人 条 和 《 洛 杉 三 行政 法 》 (Los Angeles Administrative 
code) 第 “13.4 ， 人 条， 在 送 用 的 和 范围 内 ， 由 公共 工程 部 ( Department “of “Public 
Works) 、 工 程 局 (Bureau of Engineering) 和 交通 部 (Department of 


Transportation) 处 理 在 「 洛 杉 碳 市 的 任何 街道 、 高 速 公路 或 其 它 地 方 之 上 空 、 下 方 、 
浴 线 4」 的 特许 经 营 协 议 。 


b， 根据 《 洛 杉 三 行政 法 》 (Los Angeles Administrative Code) 第 22.109 


条， 在 送 用 的 情况 下 ， 文 化 事务 委员 会 〈Cultural Affairs 
commission) 批准 位 於 公 共通 行 权 内 的 项 目 构成 部 分 之 设计 。 

c.， 在 庆 用 的 情况 下 ， 由 城市 规划 部 (Department of City 
Planning) 处 理 的 批准 ， 可 能 包括 但 不 限 论 以 下 内 容 : 
i， 根 据 《 洛 杉 碳 市 法 规 》 (LAMC) 第 11.5.7 


节 ， 制 定 具体 计划 ， 以 确保 项 目 设计 标准 、 限 制 和 操作 措施 的 一 致 应 用 。 

i， 根 据 《 洛 杉 三 市 法 规 》 (LAMC) 第 13.11 和 12.32.S 节 ， TSNJ Sign District 
在 工程 现场 制定 一 套 全 面 的 标 读 法 规 ， 以 允许 标 读 符合 送 用 的 市 政府 要 求 。 

证. 根据 《 洛 杉 碳 市 法 规 》 (LAMC) 第 12.24.M 人 条， 现 有 1960 年 道奇 体育 场 (Dodger 
Stadium) 休 件 使 用 许可 证 〈Conditional Use 
Permit，CUP) 下 的 计 画 批准 ， 人 允许 其 塔 柱 和 和 绑 车 站 的 工程 。CUP 人 条件 4 
规定 合作 「 设 计 前 往 体 育 场 的 公共 交通 服务 ， 该 服务 将 足够 有 效 地 鼓励 乘客 使 用 ， 
从 而 减 少 前 往 体 育 场 活 动 的 私家 车 数量 」 。 
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iv. 河流 治理 区 域 的 授予 允许 Alameda 和 约 车 站 、Alameda 塔 柱 和 Alpine 塔 柱 之 设置 。 
v. Cornfield Arroyo Seco Specific Plan 的 授予 ， 人 允许 Chinatown/Sstate Park 黎 车 站 的 建 置 。 


d， 根 据 《 政 府 法 规 》 (Government Code) 第 65864 休 至 第 65869.5 
条， 工程 主办 单位 与 洛 杉 碳 市 政府 签订 定 为 期 20 年 的 开发 协议 。 
可 能 或 将 需要 其 它 酌 情 和 部 级 许可 、 批 准 、 协 商 和 协调 ， 包 括 但 不 限 於 莉 时 道路 封闭 许可 证 、 建 
策 物 拆除 许可 证 、 整 地 许可 证 、 开 控 许 可 证 、 考 古 许可 证 、 估 用 许可 证 、 建 策 许可 证 、 排 水 许可 
证 、 防 洪 许 可 证 、 噪 音 释 轴 许 可 、 工 作 时 间 释 更 许可 、 替 代 路 线 许 可 、 标 读 许 可 证 、 任 何 警 运 协 
议 、 和 与 州 历史 保护 官员 和 其 它 机 构 协 商 ， 以 及 与 水 源 和 /或 能 源 基 础 设施 或 紧急 通道 相关 的 任何 踪 
用 的 许可 证 或 批准 。 


1.9 ”项目 成 本 和 资金 

本 《最 和 终 环境 影响 报告 》 第 4.0 
节 「 成 本 和 融资 上 」 提供 了 有 关 撮 建 项 目的 资本 、 堂 运 和 维修 成 本 以 及 计划 资金 来 源 的 详细 资料 。 
所 建 项 目的 资本 成 本 是 以 概念 工程 图 估算 。 如 有 进一步 技术 改进 和 批准 过 程 中 替代 设计 的 潜在 寻 
择 ， 可 能 会 影响 资本 成 本 。 资 本 成 本 估计 为 53.85 估 至 55 
估 元 。 提 建 项 目的 警 建 工程 探 用 根据 项 目 劳工 协议 的 现行 工资 。 

根据 建议 的 服务 标准 ， 撮 建 项 目 营 运 和 稚 修 成 本 预计 狗 为 每 年 5S800 万 至 91000 
万 元 (包括 资本 储 人 备 金 ) 。 建 议和 从 项 目 收 入 中 全 额 支 付 党 运 和 和 维修 费用 。 警 运 和 和 维修 成 本 探 用 现 
行 工资 。 演 些 成 本 以 2021 年 的 种 值 估算 。 

气 建 项 目的 主要 资金 来 源 将 是 由 气 建 项 目 收入 提供 的 私募 债券 融资 。 可 用 论 债 券 的 收入 扣除 上 一 
节 中 提 到 的 营运 和 和 维修 成 本 。 所 建 项 目的 主要 收入 来 源 是 票 价 收 入 和 冠名权 赞助 收入 ， 然 后 扣除 
营运 成 本 。 该 项 目的 债券 融资 假定 据 建 项 目 具有 独立 信用 评级 。 提议 项 目 不 寻 求 Metro 
的 资金 辅助 。 目 前 尚未 寻求 或 承 诗 任 何 州 或 地 方 资源 。 


1.10 重大 和 不 可 避免 的 环境 影 才 


根据 《环境 影响 报告 草案 》 第 3.0 
节 「 环 境 影响 分 析 」 中 的 说 明 ， 提 建 项 目 将 产生 重大 且 不 可 避免 的 影响 如 下 : 
噪音 和 震动 : 


。 警 建 工 程 噪音 - 施工 作业 的 项 目标 准 和 渐 增 的 噪音 对 噪音 敏感 受 体 之 影响 。 

。 警 建 工程 震动 - 项 目标 准 和 果 积 困 援 人 类 的 振动 对 郑 近 的 敏感 受 体 的 之 影响 。 
气 建 项 目 不 会 造成 任何 重大 及 不 可 避免 的 营运 影响 。 《环境 影响 报告 草案 》 第 3.0 
节 环境 影响 分 析 」 提供 了 详细 说 明 。 


1.11 沽 少 重大 影响 的 替代 路 和 线 
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CEQA 指南 第 


15126.6 〈a) 休 要 求 环境 影响 报告 「 描述 项 目 或 项 目 位 置 的 一 系列 合理 替代 路 和 线 之 范围 ， 其 将 切 
实 实 现 项 目的 大 部 分 基本 目标 ， 但 会 避免 或 大 量 减 少 任何 该 项 目的 重大 影响 ， 站 评估 替代 路 和 线 的 
相对 优点 。1j 

指南 中 强调 ， 项 目 替 代 路 线 的 跑 择 应 主要 基 於 减少 与 气 建 项 目 相关 的 重大 影响 之 能 力 ，「 即 使 肖 
些 蔡 代 路 和 比 会 在 一 定 程度 上 阻 三 项 目 目标 的 实现 或 更 高 成 本 。] 

该 指南 进一步 指出 ， 蔡 代 方 案 的 范围 应 遵循 “合理 规则 “， 以 便 仅 分 析 允 许 合理 跑 择 所 必需 的 替代 
方案 。 根 据 对 过 些 路 和 线 的 分 析 ， 确 定 了 一 项 使 环境 优越 的 替代 路 线 。 请 参阅 《环境 影响 报告 草案 
》 第 4.0 节 [替代 路 线 」 ， 以 了 解 气 建 项 目 蔡 代 更 高 的 商讨 。 


无 项 目 替 代 路 粮 


根据 CEQA 指南 ， 无 项 目 替 代 路 线 假 设 在 项 目 工程 范围 内 不 会 有 新 的 开发 项 目 。CEQA ”指南 第 
15126.6 (e) (3) (B) 人 条 规定 ， [在 某 些 情况 下 ， 扰 项 目 替 代 路 线 意 味 著 『 不 建设 」， 其 中 稚 
持 现 有 环境 设置 。1 

因此 ， 就 本 分 析 之 目的 而 言 ， 无 项 目 蔡 代 路 线 假 定 气 建 项 目 不 会 发 生 在 项 目 工程 范围 内 。 吉 将 导 
致 上 述 社 区 之 间 没 有 ART 连接 。 此 外 ，VMT 
和 车 辆 拥塞 状况 无 法 解决 ， 温 室 和 气体 排放 量 亦 不 会 降低 ， 空 气 品质 也 得 不 到 改善 。 工 程 地 点 的 现 
有 用 途 将 按照 现 有 状态 缕 乱 使 用 。 


Spring Street 替代 路 粮 
与 该 项 目 类 似 ，Spring Street “替代 路 和 线 将 为 道奇 体育 场 (Dodger Stadium) 的 游客 提供 ART 
玩 项 ， 同 时 将 成 为 体育 场 、 过 录 社 区 和 LAUS 


区 域 交 通 系 统 之 间 的 连贯 通道 。 将 包括 三 个 车 站 、 一 个 非 客运 框 和 组 站 和 位 於 洽 线 不 同 地 点 的 四 座 
支撑 钢 黎 的 塔 柱 。Spring 。 Street 替代 路 线 将 包括 与 气 建 项 目 相同 的 以 下 构成 部 分 : Alameda 
移 车 站 、Alameda 塔 柱 、Alpine 塔 柱 、Sstadium 塔 柱 和 Dodger Stadium 绕 车 站 。 除 此 之 外 ，Spring 
Street 替代 路 和 线 迁 将 包括 以 下 路 线 所 独 有 的 构成 部 分 : Spring Street 框 和 组 站 、State Historic Park 
黎 车 站 和 Bishops 塔 柱 。 


Spring Street “替代 路 线 起 站 将 设立 在 洛 杉 碳 联 合 车 站 (LAUS) 和 洛 杉 碳 古 城 (EL Pueblo) 
附近 ， 延 伸 绝 1.3 英里 至 道奇 朵 育 场 (Dodger ， Stadium) 。 访 替代 路 线 从 洛 杉 三 古城 (6I 
Pueblo) 和 洛 杉 三 联合 车 站 (LAUS) 附近 开始 ， 位 於 所 建 的 Alameda 约 车 站 的 Alameda Street 
上 ， 与 气 建 项 目 保持 一 致 。 从 Alameda 约 车 站 开始 ，Spring Street 
替代 路 线 将 遵循 与 气 建 项 目 相同 的 路 线 ， 主 要 保持 在 公共 通行 权 (ROW) “上方 。Spring 。 Street 
替代 路 线 将 治 著 Alameda Street ”向 北 延伸 ， 穿 过 ”Alpine ， Street，( 捍 议 的 Alpine 
塔 柱 将 在 此 建造 ) ， 革 将 治 著 公 共通 行 权 〈ROW) 和 继续 治 著 Metro L 
线 〈( 金 线 ) 延伸 。 该 路 线 将 继续 越过 College Street， 到 过 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State 
Historic ”Park) 的 最 南端 ， 拨 建 的 “Spring Street “ 框 组 站 将 在 该 处 建造 。 从 Spring 。 Street 
交 其 点 ， 捍 定 路 线 将 继续 延伸 至 洛 杉 碳 州立 历史 公园 〈Los Angeles State Historic Park) 内 气 建 的 
State Historic Park 绚 车 站 。 在 此 位 置 ，Spring Street 
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替代 路 线 将 转向 西北 ， 越 过 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic Park) 和 Metro 上 
线 〈 金 线 ) 至 Bishops 塔 柱 。 和 从 Bishops 塔 柱 出 发 ，Spring Street 替代 路 线 将 穿 过 SR-110 到 巡 撮 建 的 
Stadium 塔 柱 。 该 系统 的 北部 终点 站 将 与 气 建 项 目 相同 ， 位 於 道奇 体育 场 (Dodger 
Sstadium) 的 停车 场 内 ， 提 建 的 Dodger Stadium 约 车 站 将 在 该 处 建造 。 


运输 系 统 管理 (Transportation Systems Management，TSM) 替代 方案 
TSM ，” 蔡 代 方案 将 增强 现 有 的 联合 车 站 -道奇 体育 场 快 车 (Union Station ”Dodger Stadium 


Express，DSE) 服务 ， 以 确定 DSE 
是 否 可 以 增加 载 客 量 。 为 了 满足 与 气 建 项 目 类 `} 似 的 服务 频率 ， 至 少 需要 6 
辆 巴士 同时 运作 ， 而 联合 车 站 DSE 


的 现 有 位 置 无 法 容纳 各 些 巴士 ， 因 此 需要 开发 场 外 客运 设施 ， 以 送 应 新 的 公共 交通 流量 。 此 外 ， 
现 有 的 DSE 服务 每 小 时 运行 多 达 8 辆 巴士 ， 而 TSM 替代 方案 每 小 时 需要 77 辆 巴士 。 

除了 新 的 场 外 客运 设施 外 ， 周 围 街 道 的 运作 也 需要 进行 调整 ， 以 送 麻 TSM 
替代 方案 造成 的 日 益 赤 重 所 塞 。 道 奇 体育 场 (Dodger 

Stadium) 还 需要 额外 的 客运 设施 ， 包 括 专 用 公车 道 ， 以 让 应 DSE 服务 水 准 的 提升 。 


束 境 优越 坎 代 方案 


CEQA 指南 第 15126.6(e)(2) 
人 条 指出 ， 对 所 建 项 目 替 代 方 案 的 分 析 应 在 境 影响 报告 评估 的 替代 方案 中 确定 环境 优越 蔡 代 方案 ， 
芷 且 如 果 “ 扰 项目" 替代 方案 是 环境 优越 的 替代 方案 ， 环 境 影响 报告 应 在 其 余 替 代 方 案 中 确定 另 一 
项 环境 优越 的 替代 方案 。 环 境 优 越 蔡 代 方 案 的 跑 择 是 基 於 对 替代 方案 的 比较 ， 以 确定 哪些 蔡 方 案 
最 能 够 减少 或 消除 与 该 项 目 相关 的 影响 。 表 

4-3 「 替 代 方 案 影 响 比 较 」 结 了 该 项 目 和 项 目 替 代 方 案 的 比较 影响 ， 该 表 位 於 《环境 影响 报告 草 
案 》 第 4.0 节 「 蔡 代 方 案 」 中 。 

在 《环境 影响 报告 草案 》 分 析 的 替代 方案 中 ， 和 无 项 目 替 代 方 案 将 被 认为 环境 优越 ， 因 为 它 不 涉及 
新 的 开发 ， 芷 且 假 设 工地 地 点 将 继 纺 以 类 似 於 现 有 人 条件 的 方式 到 作 。 公 管 无 项 目 替 代 方 案 不 会 满 
足 任何 项 目 目标 ， 它 将 避免 项 目的 所 有 重大 影响 ， 包 括 项 目的 重大 和 不 可 避免 的 营建 工程 噪音 声 
和 震动 问题 。 相 反 地 ， 和 无 项 目 替 代 方 案 不 会 提供 上 述 社区 之 问 的 ”ART 项目 连接 。 此 外 ，VMT 
和 车 严 所 塞 状 况 无 法 解决 ， 温 室 气体 排放 量 亦 不 会 降低 ， 空 气 品 质 也 得 不 到 改善 。 

然而 ，CEQA 

指南 要 求 《 环 境 影响 报告 草案 》 确 认 一 个 无 项 目 替 代 方 案 之 外 的 环境 优越 替代 方案 。 由 论 TSM 
方案 无 需 探 取 和 疆 解 措施 ， 也 能 避免 本 工程 对 施工 噪音 和 振动 产生 重大 且 不 可 避免 的 影响 ,站 且 能 
最 大 幅度 地 沽 少 表 4-3 所 列 的 影响 范围， 因此 被 认为 是 环境 优越 方案 之 园 择 。 然 而 ，TSM 
替代 方案 无 法 全 部 或 部 分 实现 该 项 目的 大 部 分 目标 。 相 反 地 ，Spring Street 
替代 路 线 将 满足 所 有 项 目 目标 。 


1.12 设计 和 使 用 玩 项 
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有 关 设 计 和 使 用 寻 项 的 讨论 ， 请 参 闻 《环境 影 池 报告 草案 》 的 第 6.0 节 设计 和 使 用 玩 项 」 。 
设计 方案 A 


设计 方案 A 将 包括 Broadway 框 和 组 站 和 Dodger Stadium 缆车 站 之 问 的 整体 项 目 路 线 的 转 释 ， 以 避免 
451 E. Savoy 街 上 方 的 上 空 权 要 求 。 根 据 设 计 方 案 A， 项 目 路 线 将 从 ”451 E.， Savoy Street 
向 西 延 伸 ， 此 路 和 线 将 线 穿 过 Cathedral High School 的 一 小 部 分 。 此 设计 方案 包括 对 Broadway 
框 纽 站 、Sstadium 塔 柱 和 Dodger Stadium 和 约 车 站 的 项 目 构成 部 分 更 改 。 设 计 方 案 A 中 的 Broadway 
框 组 站 将 具有 类 似 的 尺寸 ， 但 会 移动 网 4 度 ， 以 避免 上 空 权 超 过 451 E，Savoy 街 。Stadium 
塔 柱 的 位 置 将 向 西 /西北 移动 115 英尺 。Dodger 计 
黎 车 站 也 将 进一步 向 南 移动 ， 以 庆 应 项 目 路 线 的 释 化 。 


设计 方案 “ A ”需要 额外 6 个 棱柱 ， 以 及 额外 “1090 ”立方 码 的 开 控 量 和 额外 463 
立方 码 的 挖掘 废料 。Dodger Stadium 徐 车 站 的 设计 方案 A 将 增加 8 个 棱柱 ， 以 及 额外 的 27,492 
立方 码 开 控 量 和 挖掘 庆 料 。Dodger Stadium 
黎 车 站 的 移动 也 将 导致 体育 场 周 逻 道 路 的 重新 调整 ， 过 将 需要 还 移 公 用 设施 。 公 用 设施 脖 移 各 共 
需要 6 至 8 通 的 额外 时 间 ，Sstadium “ 塔 柱 的 警 建 工程 则 需 增 加 4 过 。pDodger Stadium 
和 绚 车 站 的 营建 工程 作业 冰 需 要 额外 4 明寺 能 完成 设计 方案 A 的 要 求 。 


设计 方案 B 


利益 相关 者 要 求 工 程 主 闪 单 位 评估 将 Alameda Street 治 和 线 的 塔 柱 数量 ， 和 从 2 座 塔 柱 减 少 到 1 
座 塔 柱 的 可 能 性 ， 为 了 回应 利益 相关 者 的 回 马 意见 ， 设 计 方 案 B 将 包括 将 Alameda 
塔 柱 的 煽 高 度 增 加 50 英尺 ， 芷 删除 Alpine 塔 柱 。 设 计 方 案 B 还 需要 额外 的 私人 上 空 权 要 求 ， 随 著 
Alameda 塔 柱 钢 黎 的 芍 度 增加 ， 运 将 导致 移 车 钢 敌 和 车 麻 更 人 靠近 私人 财产 。 设计 方案 B 
冰 需 要 额外 “30 ”个 氏 孔 椿 ， 芷 将 椿 帽 厚度 从 5 “英尺 增加 到 8 英尺 ， 以 及 额外 “260 
平方 码 开 控 量 和 挖掘 废料 。 设 计 方案  B 中 的 Alameda 塔 柱 乱 共 需要 额外 8 
明 的 工程 时 间 才 能 完成 建设 。 


设计 方案 C 


为 了 回应 利益 相关 者 的 回 马 意见 ， 他 们 要 求 工程 主办 单位 考虑 建造 一 个 更 高 的 Chinatowny/State 
Park 黎 车 站 ， 以 增加 治 著 Spring Street 进出 车 站 的 车 麻 高 度 ， 设 计 方 案 C 
将 包括 将 该 缆车 站 的 整体 高 度 增 加 35 英尺 。 设 计 方 案 C 需要 100 
英尺 深 的 名 孔 椿 ， 范 且 椿 帽 厚度 从 6 ”英尺 增加 到 “8 英尺。 最 大 开 控 深度 将 增加 2 
英尺 ， 遵 致 开 控 量 额 外 增加 717 立方 码 ， 控 掘 庆 料 量 增 加 1396 立方 码 。 设 计 方 案 C 中 的 
Chinatown/state Park 绕 车 站 各 共 需要 额外 8 明 的 时 间 方 可 完成 建设 。 


设计 方案 D 


为 了 回应 利益 相关 者 的 回 僻 意见 ， 使 用 方案 D 将 用 非 客 运 框 组 站 取代 气 建 的 Chinatown/State Park 
和 绕 车 站 。 由 於 框 组 站 将 取代 缆车 站 ， 因 此 送 用 於 乘客 的 功能 将 不 包括 在 此 使 用 跑 项 中 ， 例 如 乘客 
夹 楼 层 和 垂直 通道 设施 。 此 设计 和 使 用 方案 将 具有 与 气 建 项 目 相同 的 位 置 、 高 度 、 寅 度 、 长 度 和 
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建筑 装饰 。 在 此 方案 下 ， 没 有 提出 其 它 项 目 更 改 ， 所 有 其 它 建 设 和 堂 运 特征 将 与 气 建 项 目 相同 或 
相似 。 


设计 及 使 用 方案 E 


设计 及 使 用 方案 E 将 包括 一 座 ADA 和 无 障 研 行 人 天 橘 ， 该 天 橘 将 从 洛 杉 碳 州立 夯 史 公园 〈Los 
Angeles State Historic Park) 的 中 心 部 分 以 平 租 的 角度 上 升 ， 越 过 MetroL 和 线 (人 金 线 ) ， 直 至 North 
Broadway。 人 行 天 橘 的 入 口 位 於 ”Broadway “” 南 侧 ，North Broadway 和 Bishops Road 
交 基 点 以 东 ， 革 将 为 行人 提供 通 往 Broadway 
以 北 的 社区 和 土地 使 用 的 通道 。 由 州立 公园 和 康乐 委员 会 (State Park and Recreation 
Commission) 制定 的 洛 杉 碳 州立 历史 公园 各 体 规划 〈Los Angeles State Historic Park General 
Plan) 和 《最 和 终 环 境 影响 报告 》? 分 析 了 该 位 置 建造 天 橘 的 可 能 性 。 过 座 潜在 的 天 橘 可 以 为 公园 北 
部 还 界 的 社区 提供 所 需 的 公园 出 和 通道。 在 洛 杉 三 州立 历史 公园 各 体 规划 (Los Angeles ”State 
Historic “Park ”General ”Plan) 和 《最 和 终 环境 影响 报告 》 之 后 ， 加 州 公园 和 康乐 部 〈California 
Department of Parks and Recreation) 进行 了 [单车 和 人 行 天 橘 研究 | (Bike and Pedestrian Bridge 
Study) ， 运 是 对 各 种 天 橘 设计 方案 和 位 置 的 发 展 研究 ， 以 探索 和 评估 提供 行人 和 单车 安全 通道 的 
可 行 性 ， 天 橘 将 从 唐人 街 (Chinatown) 和 索 拉 诺 群 峡谷 〈Solano 


Canyon) 社区 前 往 洛 杉 三 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic 
Park) 〈 「 天 橘 可 行 性 研究 」 ) 。“ 天 橘 可 行 性 研究 於 2020 年 1 月 15 


日 发 仙 ， 旨 在 关 明 每 个 地 点 的 优 缺 点 ， 以 确定 首选 的 天 橘 设 计 概 念 。 


设计 及 使 用 方案 E 缉 共 需要 40 个 错 孔 椿 ， 过 将 导致 大 约 ”700 立方 码 的 开 控 量 和 400 
立方 码 挖掘 废料 。 完 成 设计 及 使 用 方案 E 各 共 需要 大 狗 60 
遇 的 工程 时 间 ， 可 与 气 建 项 目的 营建 工程 同时 进行 。 


1.13 环境 影响 及 和 缓解 措施 之 炉 和 结 


表 1-2 
概括 了 扬 建 项 目的 环境 影响 。 气 建 项 目 将 导致 哑 噪 音 和 震动 相关 的 重大 且 不 可 避免 的 影响 。 
项 目 设计 特征 〈(PDF) 内 然 对 於 确定 影响 重要 性 来 说 艺 非 必然 ， 但 仍 包含 在 表 1-2 


中 ， 因 为 它们 是 气 建 项 目 设计 中 必 有 的 影响 。 最 佳 管理 实践 或 法 律 和 /或 许可 批准 要 求 的 其 它 措 施 
也 是 握 建 项 目的 要 求 。 此 外 ， 缓 解 措施 也 是 要 求 的 一 部 分 ， 过 些 措 施 是 旨 在 避免 、 最 小 化 或 定 倘 
重大 环境 影响 的 额外 行动 ， 在 已 确定 重大 影 质 的 情况 下 需要 探 取 过 些 措施 。 在 送 用 的 情况 下 ， 稳 
解 措 施 如 表 1-2 所 示 。 


表 1-2 列 出 了 对 PDF 
和 组 解 措施 所 作出 的 任何 修订 ， 以 便 为 《环境 影响 报告 草案 》 提 供 更 多 组 节 或 明确 度 。 过 些 是 由 


3 加 州 公园 和 康乐 部 (California Department of Parks and Recreation) ， 洛 杉 碘 州 立 夯 史 公园 各 体 规划 (Los Angeles State Historic Park 
General Plan) 和 《最 终 环 境 影响 报告 》，2005 年 6 月 。 
4 加 州 公园 和 康 记 部 (California Department of Parks and Recreation) ， 洛 杉 碘 州 立 压 史 公 园 埋 车 和 行人 天 郴 可 行 性 研究 (Los Angeles 


State Historic Park Bike and Pedestrian Bridge Study) ，2019 年 。 
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主 章 机 构 发 起 ， 芷 针对 公 尿 审查 期 间 收 到 的 意见 而 作出 的 修订 。 新 内 容 
容 显示 在 中 。 过 些 更 正 或 新 境 均 不 构成 需要 重新 分 发 《环境 


员 不 於 底线 上 “， 删除 的 内 
报告 草案 》 的 重要 新 资讯 。 
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表 1-2 : 环境 影 罗 和 纺 缚 


重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 枕 
潜在 束 境 影响 汪 训 很 解 措施 (MIM) 丢 解 后 的 重要 判定 
美学 
AES-1: 页 户 舟 未 命 卷 篆 饥 光大 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 需 探 取 航 解 措施 。 警 建 工程 : 影响 不 
重大 不 驴 乡 区? 大 。 
运作 : 影 洛 不 大 。 
运作 : 影响 不 大 。 
AES-2: 页 户 民 未 售 磋 天 租 等 属 | 管 建 工程 :没有 影响 。 | 挎 需 探 取 租 解 措施 - 管 建 工程 : 没有 影 
和 此 名 丰 负 大 碾 姑 大 笑 属 复 公 入 区 。 
] :公有 月 旭 寡 。 
艳 朱 巾 大 ， 湖 万 秽 碟 史 蓝 人 
筑 ? 
AES-3: 在 少 扰 方 化 谣 区 “页 感 | 管 建 工程 : 影响 不 大 。 需 探 取 航 解 措施 。 警 建 工 程 : 影响 不 
家 未 合租 寺 耻 低 盘 碾 衣 彤 及 大 大 。 
书局 斋 篇 咏 殊 育 奏 井 竺 向 或 公 | 运作 : 影响 不 大 。 
鲍 复 志 另 做 ( 公 希 旧 鞠 怎 此 族 运作 : 影响 不 大 。 
公 必 可 到 的 太 鸡 砂 席 钵 网 玛 扩 
冀 季 ) 。 娘 妖 豆 可 笑 人 区 三 亨 
化 谣 原 ， 训 哥 笑 剑 环 做 往 历 朱 
分 区 而 友 此 帮 此 多 入 咎 更 尖 过 
态 简 移 ? 
AES-4: 六 礁 有 第 去 命 庆 估 攻 9J | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 无 需 探 取 和 绝 解 措施 。 营建 工程 : 影响 不 
大 复 治 闫 或 防治 ” 徐 历 约 约 护 0 AES-PDF-A: 项 目 照 明 。 该 项 目 将 包括 以 下 与 照明 相关 的 项 目 | 入。 
厦 入 应 天 或 防 太 复 铬 若 和 从 不 刺 人 设计 特征 : 本 
ee 。 建筑 照明 不 超过 60 瓦 。 
。 ”建筑 照明 户外 位 具 不 会 超过 6200 初始 光 通 量 。 
。 和 从 日 出 后 到 日 落 前 45 分 键 ， 标 语 照 明亮 度 将 不 超过 每 平方 
米 10,000 坎 德 拉 (cd/m2)。 和 从 日 落 到 日 出 前 45 分 锋 ， 夜 间 
慰 车 照明 不 会 超过 300 cd/m2。 
。” 标 苇 照 明亮 度 应 从 白天 亮度 平稳 过 滤 到 夜间 亮度 ， 反 之 亦 
然 
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重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM) 钥 解 后 的 重要 判定 
e。 有 可 能 超过 300 cd/mz2 的 照明 标 诗 ,将 包括 雷 子 控制 机 制 ， 
可 在 环境 日 光 低 於 100 英尺 烛光 (fc) 时 ， 将 标 读 亮 度 降 低 
至 300 cd/m2。 
农业 和 林业 资源 
AFR-1: 肪 页 户 和 在 未 俏 姓 扰 银 力 | 没有 影 澳 。 优 需 揉 取 和 级 解 措施 。 没有 影响 。 


坊 敬 肖 羽 (Ca/fomnpa 
Resources Agency) 履 奶 属 观 
保 关 下 动 (Fammlana Mapping 
and Momitomng Program) 竹 竺 
[的 谣 属 矿 示 Mg 和 寿 乱 必 录 ， 狼 竺 
必 奶 勤 会 办 看 更 作坊 更 本 沦 未 


友 美 历 浴 ? 


AFR-2: 肘 页 户 和 在 未 命 猎 殉 方 M | 影响 不 大 。 乱 需 探 取 稳 解 措施 。 影 终 不 大 。 
(Wiamson Act) 合 痢 互 苞 入 


交 ? 
AFR-3: 脐 珊 请 怎 未 合 帮 和 获 大 大 | 没有 影响 。 和 无需 揉 取 和 组 解 措 施 。 没有 影响 。 


胡 ( 太 (公共 殴 澳 小) 笋 

12220(9) 华 思 1M 估 六 ) 、 允 大 
芒 ( 妨 ( 人 众 才 医 潢 小 ) 科 4256 
符 思 hy 估 玉 ) 或 许 企 从 大 好 全 
说 万 浴 M 芍 无 盘 ( 玉 人 碱 让 
般 ) (Government Coae) 笋 
517104(9) 插 h 企 玉 ) 上 的 殉 育 
钢 历 分 克 科 笑 或 意 残 二 胃 扼 历 


AFR-4: 肪 页 请 在 未 命 汶 残 姑 历 | 没有 影响 。 无 需 探 取 彼 解 措 施 。 没有 影 必 。 
焉 和 关 勤 堆 塘 本 更 少儿 杖 万 田 ? 
AFR-5: 肪 页 铺 在 未 俏 涂 用 殉 太 | 没有 影响 。 无 需 探 取 稻 解 措施 。 没有 影 必 。 


民 努 克 茵 ”已 蕉 丰 砂 入 或 除 
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重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 
潜在 束 境 影 澳 绥 解 后 的 重要 判定 
判定 组 解 措施 (MM) 
管 ” 可 落 音 短 作 如 拓 万 层 更 疹 
形 必 美 历 浴 或 藉 妨 下 妓 更 注 落 
驮 妨 房 浴 ? 
空气 品质 
AIR-1: 起 觅 户 在 未 傅 克 访 1MI | 影响 不 大 。 乱 需 揉 取 和 组 解 措施 。 影响 不 大 。 
符 腥 必 答 开辟 敬 公 入 先 或 万 族 加 SS 
移交 勤 大 AIR-PDF-A: 所 有 大 外 50 匹 马力 的 非 道路 柴油 动力 施工 设备 应 
2 至 少 符合 USEPA 颂 布 的 非 道路 柴油 引擎 第 四 航 排 放 标准 。 
AIR-2: 发 页 户 怎 未 今 间 焉 站 页 “| 影响 不 大 。 乱 需 探 取 组 解 措施 。 影 沟 不 大 。 
局 大 大 夭 广 到 禾 万 的 艳 盐 残 轩 和 
开 媒 宕 得 名 丛林 效 入 分 挛 休 中 估 ee Se 
多 次 污 奖 入 甸 苹 大 姐 次 施 力 ? 
AIR-3: 页 疏 有 页 月 在 未 命 妖 厌 感 ”| 影响 不 大 。 无 需 探 取 组 解 措施 。 影响 不 大 。 
受 钥 抱 贸 处 高 光度 污 当 
人 请 参天 AIR-1 中 定义 的 AIR-PDF-A。 
AIR-4: 发 页 户 目 未 今 间 焉 及 生 | 影响 不 大 。 和 无需 揉 取 稳 解 措施 。 影响 不 大 。 
灰 履 (和 锣 加 并 焉 才 钛 扩 荡 克 ) 
请 参阅 AIR-1 中 定义 的 AIR-PDF-A。 


苦 大 熏 人 香 凑 双 丰 蚤 名 攻 9? 


生物 资源 


BIO-1: 肘 姑 斑 和 在 孙 依 太 散 或 涟 


和 警 建 工程 : 具 显 著 的 影 


诲 世 忆 办 或 彼 ， 兰 让 1 就 入 奶 


或 区 就 天 如 、 不 身 或 涛 痪 、 功 
协 治 狗 玉 (Cafomia 
Department of FisSh anag 


感 或 等 歼 妨 矿物 枚 诏 成 政大 不 
为 臂 欧 ?大 蜀 天 外 公 动 饮 饭 


Game) 或 差 大 阵 企 党 任 束 、 敏 


还 作 : 影响 不 大 。 


MM-BIO-A: 磁 邦 小 起 鼻头 消 胞 下 月 兰 太 矢 殊 奶 碎 7 或 药 息 类 
人 业 物 /1%M 艇 攀 ， 在 营建 工 程 前 的 蝙蝠 生产 期 (4 


j 15 日 全 8 


融 查 ， 以 确定 


月 31 


) 期 间 ， 应 由 合格 生物 学 家 进行 现场 


Alameda 缆车 站 和 Dodger Stadium 米 车 站 附近 生 驴 足 路 以 及 
近 Stadium 塔 


Stadium Way 上 的 SR-110 立体 高 架 橘 〈 


柱 ) 100 英 斥 范 围 内 是 否 存在 群体 由 


旺 棱 肯 


出 ， 因 为 这些 位 置 


为 潜在 的 合 通 棱 息 地 。 应 使 用 声学 座 别 技术 当 
站 和 Dodger Stadium 米 车 站 附近 以 及 高 架 橘 附 近 要 移 除 的 村 


| Alameda 缆车 


营建 工程 : 经 稚 解 
后 影响 不 大 。 


运作 : 影 池 不 大 。 
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局 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MIM 组 解 后 的 重要 判定 
木 进 行 目 视 检 查 和 /或 一 晚 紧 急 调 查 ， 以 确定 是 否 存在 任何 待产 
烦 蝠 楼 息 地 。 


为 避免 Stadium 塔 柱 的 警 建 工程 作业 对 棱 生 的 蚁 旺 造 成 任何 影 
弛 ， 应 揉 取 以 下 措施 : 

蕉 SR-110 立体 高 架 桥 

若 在 SR-110 立交 桥 上 发 现 活 中 的 待产 电 蝠 棱 息 地 ， 则 应 (和 与 
合格 蚌 蝠 生物 学 家 协调 后 ) 确定 施工 相关 作业 〈 即 噪音 和 振 
动 ) 的 间接 影响 是 否 会 驶 重 干扰 棱 息 的 蚌 蝠 ， 以 及 是 否 应 立 使 
用 排除 装置 来 移 除 蚌 晤 。 该 判断 应 基 从 噪音 基准 粮 / 振 动 程度 、 
与 Stadium 塔 柱 工 程 相关 的 预期 噪音 程度 和 现 有 是 蝠 物种 对 噪 
音 干 援 的 敏感 性 。 如 果 确 定 噪 音 可 能 闭 致 临时 遗 秦 待产 凯 蝠 楼 
息 处 ， 则 应 安排 与 营建 工程 相关 的 作业 避 开 生产 期 (4 月 15 
至 8 月 31 日 ) ， 或 由 生物 学 家 作出 决定 。 
为 避免 Alameda 米 车 站 和 Dodger Stadium 炉 车 站 的 施工 作业 
对 楼 息 的 电 蝠 造成 任何 影响 ， 应 揉 取 以 下 措施 : 

针对 Alameda 米 车 站 、Stadium 塔 柱 和 Dodger Stadium 米 车 
站 工程 地 可 内 将 钙 移 除 的 所 有 树木 ， 评 估 蕉 持 蚁 蝠 棱 县 地 的 
能 性 。 特 别 是 已 知 有 师 蝠 楼 县 的 任何 棕 相 树 和 核 树 都 应 由 合格 
生物 学 家 在 通 当 天 气 人 条件 下 ， 进 行 一 晚 的 出 没 届 查 ; 或 在 条件 
克 许 的 情况 下 ， 在 开始 施工 / 榭 木 移 除 之 前 ， 兰 榭 木 进 行 现场 项 
查 是 否 有 蜗 蝠 棱 息 〈 例 如 使 用 升降 设备 ) 。Alameda Street 洽 
粮 的 Alameda 烤 车 站 工程 地 点 有 棕 棚 树 ， Dodger Stadium 移 
车 站 工程 地 点 有 榨 树 。 以 下 措施 通用 於 由 合格 生物 学 家 确定 潜 
在 电 蝠 楼 息 地 内 需要 移 除 的 树木 。 
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本 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 


判定 级 解 措施 (MM) 狠 解 后 的 重要 判定 


。 如 果 确 定 在 是 旺 生 产 期 (4 月 15 日 至 8 月 31 日 ) 期 间 有 
蜗 蝠 捷 息 ， 则 应 避免 移 除 该 榭 木 ， 直 到 生产 期 过 后 ， 幼 量 
能 锡 自 给 自足 。 如 果 在 蚌 申 冬眠 状态 的 冬季 月 份 中 确定 凡 
旺 的 楼 息 ， 由 蕉 食物 供应 量 减 少 ， 帆 蝠 的 生理 状态 〈 例 如 
体温 和 代 斋 率 ) 显著 降低 (10 月 31 日 至 2 月 15 日 ， 实 
际 需 取决 伏特 定 的 天 所 人 条件 ) ， 如 果 人 条 件 妈 许 〈 例 如 使 用 
升降 设备 ) ， 合 格 蚌 蝠 生物 学 家 应 在 工程 开始 之 前 ， 大 楼 
息 地 进行 现场 勘查 。 如 果 人 确定 在 此 期 间 已 电 申 棱 息 ， 则 应 
避免 移 除 该 树 ， 下 到 冬季 过 和 后 蚌 幅 再 次 活 蹊 为 止 。 
e。 ”可 以 在 生产 期 和 冬季 (2 月 16 日 至 4 月 14 日 和 8 月 16 
至 10 月 30 日 ， 或 由 合格 生物 学 家 确定 ) 之 外 ， 使 用 连 
续 两 天 进行 的 两 陆 段 树木 修剪 程序 。 
o 第 1 天 ， 第 一 隘 段 :在 合格 蚌 旺 生物 学 家 的 监督 下 ， 以 

手工 方式 〈 例 如 使 用 链 锯 ) 去 除 汽 有 被 星 洞 的 树枝 和 
封 干 。 且 将 产生 干 摄 (噪音 和 震动 ) 阔 改 鸭 树 的 物理 
和 结构。 楼 息 在 树 上 的 蚌 晤 可 能 会 立即 放 秦 楼 息 地 ， 或 
在 坛 开 和 后 避免 返回 棱 息 地 。 
o 第 2 天 ， 第 二 阶段 :在 合格 蚌 旺 生物 学 家 的 监督 下 ， 可 

以 在 第 二 天 移 除权 的 其 余部 分 。 仅 修剪 而 不 移 除 的 树 

木 将 以 同样 的 方式 处 理 ; 如 果 必 须 移 除 具有 潜在 楼 息 
地 的 树枝 ， 则 将 在 合格 蝴 蝠 生物 学 家 的 监督 下 ， 共 第 
一 天 修剪 所 有 周围 的 榭 校 ， 然 后 在 第 二 天 移 除 具有 潜 
在 楼 息 地 的 树干 。 
。 人 带 革 树木 ( 东 且 不 具 蚁 旺 集 体 棱 息 地 的 潜力 ) ， 例 如 可 供 

赤 莲 毛 旺 (lasiurine bats) 棱 息 的 梧桐 检 ， 应 在 合格 蚌 蝠 
生物 学 家 的 监督 下 ， 进 行为 期 一 天 的 两 隧 段 树木 修剪 程 
序 。 第 一 阶段 是 移 除 状 近 、 人 小 型 或 乱 电 蝠 楼 息 的 榭 木 ， 以 


填 


误 
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要 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


观 造 噪音 
隧 段 是 在 同一 天 移 除权 


由 > 二 


和 振动 干 援 ， 


晤 物种 ， 有 可 能 在 工程 区 
之 内 执行 上 述 的 两 陆 段 榭 木 修 剪 程序 
能 会 移 至 枯 全 的 更 深 处 。 为 期 两 天 的 村 本 
序 将 使 蝴 蝠 在 榭 木 移 除 之 前 节 


与 蜗 蝠 


贡 
工 /| 
日 


(Western Yellow Bat， 


从 而 导致 虹 


和 钱 一 


晤 放 秦 该 楼 息 # 


了 
Do 和 一 


出 现 


黄 晤 品 


相关 的 活动 千 束 时 ， 


作 的 和 结果， 应 记 杀 有 从 报告 
MM-BIO-B: 话 狗 六 
免 警 
的 策 间 局 


类 造成 影 ， 


O 


和 警 建 工程 作业 〈 包 括 移 除 可 能 


所 


的 其 余部 分 。 
BSA 


毁 


记 他 的 一 种 特殊 地 位 的 电 


对 锥 能 够 供 西部 黄 晤 


) 楼 息 


开 。 


应 在 两 天 
拔 时 ， 


佳 行 的 调查 、 


FF 估 和 监测 工 


开 


1 


赴 盘 减少 发 页 户 独 黎 美 秀 痢 多 舟 淘 ， 
建 工程 作业 在 生 梨 季节 时 可 人 E 对 受 MBTA 和 CFGC 保 访 
应 揉 取 以 下 组 解 措施 : 


筑 间 季 和 节 


(通常 为 2 月 1 


O 〇 


果 必 须 在 此 


j 闻 进 和 


性 


30 
施工 作业 应 揉 取 以 下 措施 : 


合 篇 类 策 桌 的 树木 ) 应 在 
) 之 外 和 进行。 如 


和 营建 工程 前 ， 


AAA- 《三 | 
筑 梨 调查 


任 


] 扎 


格 生物 学 家 在 施工 作业 


开始 前 3 天 〈72 小 时 ) 内 进 和 
R 箔 围 内 是 否 存 在 了 


E 活 中 的 马 人 梨 。 


隆 当 记 儿 下 来 。 


的 300 英 
内 之 工程 应 推 


[ 活 趴 饲 梨 周转 至少 300 英 
竺 任何 活 中 猛禽 梨 穴 周 
作业 稳 各 区。 合格 生物 学 家 应 
尺 内 或 任何 活 趴 猛禽 梨 穴 的 500 英 
腺 到 生物 学 家 确定 梨 穴 不 再 活 中 为 目 。 


以 确定 施工 区 域 500 
所 有 发 现 的 马 间 


本， 


R 设 立 非 作业 组 征 
围 至 少 500 英尺 设立 非 
每 明 监 测 梨 穴 ， 任 何 活 
局 


然而 ， 标 涂 的 300 英 


可 由 合格 生物 学 家 根据 具体 情况 进行 


民 至 500 商 


只 无 干 援 稻 种 区 距 岂 


四 整 〈 包 括 扩大 


马 ! 到 
吾 
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有 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 三 更 本 
潜在 束 境 影 澳 判定 艘 解 措施 (MM 绥 解 后 的 重要 判定 


或 逢 小 缕 种 区 ) ， 兹 考虑 位 置 、 类 型 、 持 续 时 间 和 时 
闻 安 排 ， 以 及 施工 程度 、 蝎 从 与 作业 区 域 的 距离 、 周 
围 植物 以 及 棵 穴 和 与 施工 区 域 之 间 的 视 和 儿 〈 也 考虑 视 入 
范围 内 人 类 活动 的 现 有 环境 条件 ) 、 其 它 环境 因素 的 
影响 ， 以 及 物种 对 干 援 的 授 厅 程度。 如 果 

家 确定 策 蝎 活动 可 能 因 和 营建 工程 作业 而 
学 家 应 立即 通知 警 建 工 程 主 管 ， 普 且 所 有 项 目 施 工作 
业 应 在 建议 的 无 干 拔 组 种 区 内 停止 〈 洽 著 既 定 道路 的 
外 ) ， 直 到 生物 学 家 俊 定 成 马 及 幼 局 不 再 依 屯 


入 
网 
针 


> 
坷 涂 


O 


NNY 


ZD 
CC 
驴 画 


各 在 现场 用 明亮 的 标记 划 定 ， 以 便 项 目 工作 人 
易 规 别 。 管 建 工程 主管 和 操作 人 员 将 收 到 竟 穴 
蚕 区 限制 通知 ， 站 指示 该 区 域 的 敏感 性 ， 以 确保 
多 得 保 访 。 
习 策 竟 季节 和 结束 时 ， 合 格 生物 学 家 应 在 报告 中 记 
工 前 苦 查 和 揉 用 的 方法 、 监 测 工 作 以 及 安装 的 任 
何 和 无 干 援 艘 种 区 的 摘要 。 
BIO-PDF-D. 据 建 项 目 在 其 营建 工程 作业 期 间 应 避免 使 用 任何 
减 鼠 药 和 间接 产生 的 抗 凝 减 鼠 药 。 撮 建 项 目 与 害 载 防治 服务 提 
供 者 之 间 的 任何 协议 都 将 包括 使 用 减 鼠 药 和 闻 接 产生 的 抗 凝 减 
鼠 殉 的 限制 。 
BIO-PDF-G, 担 建 项 目的 树木 移 除 工作 将 在 饲 类 策 昌 季 和 节 〈 通 
常 为 2 月 1 日 至 9 月 30 日 ) 和 导 孕 蝙蝠 棱 息 季节 《通常 为 4 
月 15 日 至 8 月 31 日 ) 之 外 进行 。 


过 工 


立 


省 
本 


NY 


O 
时 
了 天 十 


O 〇 
惑 培 曾 惑 融入 
| 


轩 


起 


BIO-2: 脉 天 焉 怎 孙 合 兰 咎 态 葡 “| 没有 影响 。 乱 需 揉 取 和 缕 解 措施 。 没有 影 澳 。 
厦 碱 天 下 、 态 身 小 奏 或 力 MM 
次 所 世 (Cafomaa Department 
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重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM) 组 解 后 的 重要 判定 


of Fish ana Game) 或 差 大 全 
次 双 野 和 革 喜 和 狗 千 砚 羽 (US Fish 
amd Wo1fe Service) 政 它 多 夺 
jj) 条 各 药 户 奶 或 丰 万 乱 感 月 然 
形状 说 矢 现 大 不 鸡 散 区 ? 
BIO-3: 胰 页 局 在 未 命 泛 灿 太 页 | 没有 影响 。 和 无需 揉 取 和 级 解 措施 。 没有 影响 。 
羞耻 、 黄 九 、 丈 支 无 寿 或 丰 伍 
方式 兰 太 胃 人 钦 玉 1J 兰 奶 (多 季 
帮 示 大 然 卷 效 ， 旬 罚 、 为 次 
每 ) 大 矢 更 大 不 为 散 罗 ? 


BIO-4: 发 觅 请 在 未 命 颈 政大 帮 | 营建 工程 : 具 显 车 的 影 | 请 参天 BIO-1 中 定义 的 MM-BIO-A 和 MM-BIO-B.。 和 警 建 工程 : 烃 绥 解 
底 / 打 天 训导 民 hy 万 动 或 交涉 | 鸭 。 后 影响 不 大 。 
BIO-PDF-B. 入 禽类 碰撞 监测 和 遂 应 性 管理 计 画 〈Avian 


有 厌 蜀 或 妈 生动 盘 物 大 hj 现 副 、 
焉 已 一 放大 坊 层 尼 或 昧 双 动 “| 运作 : 影响 不 大 。 Collision Mitigation， Monitoring， and Adaptive 运作 : 影 吃 不 大 。 


物 受 从 外 菊 、 或 功放 陈 妨 时 全 


Management Plan 工程 主办 单位 应 且 CDFW 了 苏 调 冰 径 


定 马 禽类 伴 撞 和 组 解 、 监 测 和 通 应 性 管理 计划 ， 


CDFW 批准 ， 和 于 


站 人 


有 支 盘 欣 育 努 太 Mg 外 万? 2 RE 下 
以 解决 马 例 类 僧 撞 复 车 的 可 能 性 。 读 计划 谭 包 括 以 下 构成 部 
计 


。 1) 星 测 前 5 年 的 项 目 和 营运 : 所 有 项 目 警 还 和 蕉 修 人 员 
包括 分 包 商 ) 应 接受 培训 ， 了 解 如 何 哉 别 和 报告 项 目 区 
域 在 日 常 维 芒 作 业 期 间 发 现 的 驴 类 和 归 旺 伤害 或 死亡 。 

。 2) 制定 可 调节 管理 表 ， 概 述 在 发 现 与 常见 物种 和 特殊 
地 位 物种 相关 的 事件 时 应 揉 取 的 措施 。 

。 3) 年 度 报告 标准 及 必要 条件。 


BIO-PDF-C. 缆车 麻 窗 户 特征 。 米 车 而 窗户 应 设计 为 非 透明 
(有 色 ) 和 /或 部 分 以 乙烯 基 窗 户 贴膜 履 盖 ， 以 使 飞行 中 的 马 类 
可 见 生 车 。 使 用 非 透 明 或 半 透 明 贴膜 ， 画 可 能 减 少 反 射 现象 。 
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重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 光 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM) 组 解 后 的 重要 判定 


BIO-PDF-H， 任 何 气 建 项 目 营 建 工 程 期 间 和 施工 后 使 用 的 转 李 
都 将 探 用 对 野生 动物 无 害 的 材料 建造 。 禁 用 材料 砍 包 括 但 不 限 
认 打 子 、 玻 璃 、 刊 明 刀 或 钱 入 秽 。 在 使 用 铁 入 移 围栏 的 地 方 ， 
必须 利用 稀 肢 布 、 称 幕 或 其 它 钴 似 的 履 蔷 物 来 避免 伤害 野生 动 
物 。 鲍 区 移 围栏 的 使 用 将 受 最 大 的 限制 ， 牙 且 不 会 对 野生 动物 
的 疏散 造成 障 概 。 所 有 空心 柱 和 管道 都 将 加 邯 ， 以 防止 野生 动 
物 受 困 和 死亡 。 工 地 中 使 用 的 金属 围栏 查 将 被 封 堵 ， 以 避免 类 
似 危 险 发 生 。 转 栏 不 得 有 任何 可 能 半 致 野生 动物 种 千 的 上 弛 状 
能 。 此 外 ， 还 将 对 工程 人 员 进 行 最 佳 实践 的 教育 和 指导 ， 以 避 
免 吸 引 野生 动物 进入 工地 ， 包 括 要 求 所 有 垃圾 桶 蕾 必须 加 蔓 ， 
人 许 在 指定 区 域 或 工地 外 饮食 ， 阔 每 天 清理 汪 些 区 域 。 所 有 工 
作 人 员 都 将 接受 在 工程 施工 地 则 遇 到 野生 动物 时 向 有 关 当 局 报 
告 的 协议 之 培训 。 


Ke 


中 


5 


《最 终 环 境 影 响 报 告 》 1.0-34 2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 


内 速 移 车 项 目 (LOSs ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 
第 1.0 节 - 执行 摘要 


BIO-5: 有 颖 觅 请 在 了 未 合 多 党 态 作 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 人 无需 探 取 释 解 措施 。 和 警 建 工 程 : 影响 不 


23 绽 ; 烦 HH 近 汪 7 
， ER BIO-PDF-A. 该 项 目 将 设置 榭 木 保护 区 ， 在 工程 期 间 革 梢 木 进 | 
人 加 二 0 行 保护 ， 为 施工 期 间 所 有 保留 的 树木 建立 和 锥 持 健康 的 环境 。 | . 运 
移 笑 ? We 机 还 作 : 没有 影 轿 。 
树木 保 访 区 将 通用 余 工 程 估 地 面积 内 的 任何 榭 木 ， 或 滴灌 铺 的 
一 部 分 晴 座 工程 估 地 面积 之 上 的 任何 树木 〈 即 树干 可 能 位 讼 施 
工 估 地 面积 之 外 ， 但 权 木 的 滴 灌 粮 晴 垂 从 工程 箔 围 之 内 ) 。 权 
木 保 访 区 通常 包括 榭 木 滴 灌 狗 内 的 区 域 以 及 拓 外 的 5 英尺 ( 取 
决 於 树木 的 种 类 和 大 小 ) 。 保 访 区 内 的 任何 警 建 工程 作业 应 遵 
循 以 下 树木 根部 保护 准 则 。 对 雁 公 用 设施 ， 任 何 所 需 的 开 控 程 
序 都 应 以 画 量 减 少 榭 根 所 壕 的 方式 进行 。 在 榭 木 保护 区 周围 路 
面 将 降低 的 地 区 ， 部 分 根部 砍伐 可 能 无 可 避免 。 切 口 应 平整 
与 根部 成 直角 。 实 际 操 作 时 ， 应 将 根部 切 回 分 枝 的 侧根 ， 以 避 
免 根 部 损坏 。 
BIO-PDF-E. 树 木 病害 管理 (Tree Disease Management) 因 
蔷 项 目 而 计 画 移 除 的 榭 木 应 检查 是 否 有 传染 性 树木 病害 ， 包 括 
但 不 限 於 : 千足 真 菌 ” (Geosmihphia mobida) 、 多 食性 克 孔 星 
载 (Euwaacea spp.) 和 人 金 斑 橡 树 晤 (Agmus auroguttatus/) 

(TCD) 2020 ; UCANR 2020 ; UCIPM 2013) 。 为 了 避免 传 
染 性 树木 病害 的 传播 ， 在 没有 先 使 用 与 观察 到 的 每 种 树木 病害 
相关 的 最 佳 可 用 管理 措施 进行 处 理 的 情况 下 ， 不 得 将 患 病 树 木 
有 运 出 工程 工地 。 提 建 项 目 与 榭 木 移 除 承 包 丙 之 问 的 任何 协 贡 都 
将 包括 榭 木 病 害 管 理 之 规定 。 
BIO-PDF-F._ 据 建 项 目 将 根据 每 棵 树 所 在 物业 的 管辖 范 围 ， 遵 
守 遂 当 的 树 木 更 换 要 求 ， 包 括 以 下 树木 更 换 比 率 : 
e。 洛 杉 三 市 政府 : 

Oo _[ 受 保护 」 树木 : 4:1 
Oo 不 受 保 访 但 [重要 」 的 树木 ， 即 树干 > 8 英寸 ， 胸 高 直 

径 4.5 英尺 :11 


中 


| 
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重要 项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 威 
在 影 7 王立 站 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM) 级 解 后 的 重要 判定 
o 公共 ROW 中 的 [行道树 | : 依照 城市 林业 部 四 
(Urban Forestry Division) 的 规定 (通常 为 2:1) 
e。 加 州 公 园 和 康乐 部 (California Department of Parks and 
Recreation) 至 少 1:1 
e。 Caltrans: 大 型 树木 ， 榭 干 > 8 英寸 ， 胸 高 直径 4.5 英尺 : 
1:1 
BIO-6: 肪 页 请 在 环 侈 克己 胡 将 “| 没有 影 鸭 。 优 需 揉 取 和 级 解 措 施 。 没有 影响 。 
py 共和 外 奶 如 斑 天 于 ， 月 然 秦 帮 
人 砍 斑 姑 嘉 勤 丰 万邦 1 送 MM 访 
方 、 厦 厌 或 M 共 育 娘 父 琵 姑 勒 
[多 榴 乱 这 人 双 入 笑 ? 
文化 资源 
CUL-1: 砍 葵 8$815064.5， 习 页 月 | 管 建 工 程 : 具 显著 的 影 | 请 参天 NV-2 中 定义 的 MM-VIB-A 和 MM-VIB-B。 和 营建 工程 : 经 和 绥 解 
在 未 命 兰 尺 信 入 历史 芍 产 浴 成 | 回 。 合影 响 不 入 。 
和 而 无 天 疝 有 人? 1The Winery 
下 运作 : 影 炙 不 大 。 CUL-PDF-A. The Winery 和 营建 工程 前 攻 明 文件 。 在 Alameda | 运 作 : 影响 不 大 。 


多 车 站 发 放 建 策 许 可 琉 之 前 ， 工 程 主办 单位 将 根据 内 政 部 长 的 
建筑 和 工程 文件 标准 与 指南 (Secrelary of the /Interior'S 
Siandaras and Guiae/nes 1jor Archnitectural ana Engineemng 


Documentaton) ， 为 栈 洒 厂 准 备 美国 压 史 建筑 调查 (Historic 

American Building Survey，HABS) 咱 级 的 同等 文件 。 恋 报告 

将 : 

1， 由 符合 内 政 部 压 史 、 建 策 史 或 夯 史 建筑 专业 资格 标准 

(Secretary of the Interiors Professional Qualifications 

Standards) 的 历史 保 访 专家 进行 准备 ， 兹 在 处 理 HABS 文 
件 方 面具 有 抽 富 的 和 经验。 

2.， 包括 全 彩 数位 照片 〈 最 低 解 析 度 为 300 ppi， 平 面 影像 大 小 
为 3,000 像素 ) ， 显 示 以 下 内 容 : 
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(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 


要 


重要 
淹 定 


项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


缀 解 后 的 重要 判定 


完整 的 北 立 视 图 


2 


面向 Cesar E. Chavez Avenue) 和 
项 绿 、 地 基 和 任何 辣 、 窗 或 通道 出 人 口 ; 
示 外 竺 暴 型 现 有 状况 的 详 租 视图 
示 任 何 外 部 现 有 损坏 〈 例 如 裂缝 或 介 落 ) 的 详 租 


; 以 及 


副 (面向 Olvera Street) ， 以 及 
很 、 地 基 和 任何 状 、 窗 或 通道 出 大口 ; 
示 外 部 硬 竺 典 型 现 有 状况 的 详 组 和 视图， 以 及 


显示 任何 外 部 现 有 损 款 的 详 租 视 


络 
最 
块 和 砂 北 。 


括 囊 面 描述 性 资料 ， 


， 例 如 轰动 的 三 


东 立 视图 (面向 Alameda Street) 


各 及 地 基 千 构 ; 
示 外 部 硬 灶 典 型 现 有 状况 的 详细 视图 ， 以 及 
何 外 部 现 有 损坏 的 详细 视图 


， 例 如 轰动 的 大 


守 | 
二 


包括 工程 前 状况 的 详 移 


E 释 、 照 片 索 


五 届 
FEH 


引 和 照片 关键 平面 图 。 现 有 损坏 的 照片 将 标 娃 在 立 视 圆 上， 


用 。 我 们 将 联 蒙 每 个 储存 库 ， 询 问 他 
目 ， 以 及 他 们 


接受 过 些 项 


发 


a. 


到 表示 


照片 和 其 它 附加 文件 的 副本 
提供 予以 下 储存 库 ， 供 未 来 的 研究 人 


如 果 有 ) 。 
员 和 教育 工作 者 使 


月 是 否 磊 意 兹 且 能 狗 


遗 的 传输 格式 。 副 本 只 需要 分 


强 


感 县 趣 的 储存 库 : 


洛 杉 碘 公共 图 书馆 
述 性 资料 、 照 片 索引 、 照 片 关键 计划 和 照片 的 一 份 列 


Los Angeles Public Library) - 描 


印 件 和 /或 数位 文件 〈 取 决 雁 储 存 库 偏好 ) 。 
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重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 戌 型 
潜在 束 境 影 澳 判定 艘 解 措施 (MM 绥 解 后 的 重要 判定 


b. 治 杉 磋 镇 厦 史 缉 念 碑 管 理 局 〈EI Pueblo de Los 
Angeles Historical Monument Authority) - 描述 性 资 
料 、 照 片 索 引 、 照 片 关键 计 亏 和 照片 的 一 份 列 印 件 和 / 
或 数位 文件 〈 取 决 僚 储存 库 偏 好 ) 。 
c. 加 州 州立 图 书馆 (California State Library) - 描述 性 
资料 、 照 片 索引 、 照 片 关 键 计 画 和 照片 的 一 份 列 印 件 
和 /或 数位 文件 〈 取 决 於 储存 库 偏 好 ) 。 
CUL-PDF-B. The Winery 管 建 工 程 后 广 明 文件 。 和 营建 工程 后 : 
和 警 建 工 程 完成 滞 ， 将 拍摄 相当 蕉 CUL-PDF-A 的 本 酒 厂 照片 ， 
以 客观 比较 醚 酒 请 工程 前 后 的 状况 。 
如 果 在 营建 工程 前 调查 时 未 记 凶 的 本 酒 请 损 斥 ， 在 工程 监控 期 
疗 被 确定 为 由 施工 作业 造成 ， 工 程 主办 单位 将 聘请 和 经 验 帆 富 或 
合格 专业 人 员 ， 在 12 个 月 内 进行 修复 。 锥 修 将 符合 内 政 部 压 史 


建筑 处 理 标准 Secretary of Interiors Standards forthe 
Treatment of Historic Properties) (36 CFR 第 68 部 分 ) 。 


有 1Grito (The Cry) 辟 斑 可 笑 薄 下 竺 名 
CUL-PDF-C. 和 营 建 工 程 前 攻 明 文件 。 在 为 Alameda 米 车 站 发 放 
建筑 许可 及 之 前 ， 工 程 主办 单位 将 根据 内 政 部 长 的 建筑 和 工程 
文件 标准 与 指南 (Secrelary of the Interiors Siandardas and 
Guiae/nes for Archmitecturalj and Enmgimeemng 
Documentation) ， 为 局 Gnio 壁画 准备 美国 历史 建筑 调 
(Historic American Building Survey，HABS) 川 级 的 同等 文 
件 。 访 报告 将 : 
1 由 符合 内 政 部 夯 史 、 建 筑 史 或 功 史 建筑 专业 资格 标准 
(Secretary of the Interiors Professional Qualifications 


Standards) 的 历史 保 访 专家 进行 准备 ， 兹 在 处 理 HABS 文 
件 方 面具 有 由 富 的 和 经验。 


卫 届 
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局 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MM 绥 解 后 的 重要 判定 


2， 包 括 全 彩 数位 照片 〈 最 低 解 析 度 为 300 ppi， 平 面 影 像 大 小 
为 3,000 像素 ) ， 显 示 以 下 内 容 : 
a 整个 后 Grmito 壁画 的 正面 图 ， 从 壁画 一 侧 赵 系 到 另 一 侧 


b.， 局 Gnmto 壁画 的 左 半 部 正面 图 
c， 有/ Ghito 壁 书 的 右 半 部 正面 图 


d. 显示 屠 壁 曲率 的 和 斜 视力 

e. 能 更 详细 地 显示 各 个 面板 和 主题 的 连续 照 睛 

f. BIGnto 壁画 所 在 的 弧 形 精 的 背面 和 侧面 

g.， 详 组 视图 显示 : 

有 Grito 壁画 的 典型 剖面 图 〈 例 如 显示 基 材 上 交 硬 的 

深度 ) 

ii 顶部 两 个 角 位 的 凹 口 形状 〈 左 右 两 个 视图 ) 

ii E/ Gnito 壁 画 侧面 的 移 曲 形状 〈 左 侧 和 右 侧 两 个 视 

图 ) 

iv 两 个 或 多 个 位 置 的 砍 砖 之 间 的 典型 灌浆 处 

v， 局 Gnito 壁 书 与 广场 地 板 交 虑 的 底部 撑 篆 

vi， 任 何在 警 建 工 程 前 的 现 有 损坏 或 退化 

3.， 包括 书面 描述 性 资料 ， 包 括 工 程 前 状况 的 详细 计 释 、 照 片 索 

引 和 照片 关键 平面 图 。 现 有 损坏 的 照片 应 标 诗 在 立 视 图 上 ， 

消 指 示 其 位 置 。 
4， 包括 压 史 照片 和 其 它 附加 文件 的 副本 

5.， 提供 予以 下 储存 库 ， 供 未 来 的 研究 人 员 和 教育 工作 者 使 用 。 

我 们 将 联 歼 每 个 储存 康 ， 齐 问 他 们 是 否 顾 意 阔 且 能 够 接受 这 

些 项 目 ， 以 及 他 们 首 玩 的 传输 格式 。 副 本 只 需要 分 发 到 表示 

感 时 趣 的 储存 库 : 
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本 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 


判定 级 解 措施 (MM) 疆 解 后 的 重要 判定 


a. 洛 杉 厂 公共 图 书馆 (Los Angeles Public Library) - 描 
述 性 资料 、 照 片 索 引 、 照 片 关键 计划 和 照片 的 一 份 列 印 
件 和 /或 数位 文件 〈 取 决 认 储存 库 偏 好 ) 。 

b. 加 州 大 学 嵌 克 鲁 兹 图 书馆 (UC Santa Cruz Library) - 

描述 性 资料 、 照 片 索引 、 照 片 关 键 计划 和 照片 的 一 份 列 

印 件 和 /或 数位 文件 〈 取 决 於 储存 库 偏 好 ) 

c. 洛 杉 碘 文 化 事务 部 (Los Angeles Department of 
Cultural Affairs，DCA) - 描述 性 资料 、 照 片 索引 、 有 照 
片 关 键 计 划 和 照片 的 一 份 列 印 件 和 /或 数位 文件 〈 取 决 
共 储 存 库 仿 好 ) 

d， 加 州 州立 图 书馆 (California State Library) - 描述 性 资 
料 、 照 片 索引 、 照 片 关 键 计 画 和 照片 的 一 份 列 印 件 和 / 
或 数位 文件 〈 取 决 惟 储存 库 偏 好 ) 。 

e. 洛 杉 碳 辟 书 保 访 协 会 (Mural Conservancy of Los 
Angeles) - 描述 性 资料 、 照 片 索引 、 照 片 关 键 计划 和 有 照 
片 的 一 份 列 印 件 和 /或 数位 文件 〈 取 决 於 储存 库 偏 
好 ) 。 

f. 爱德华 多 卡 里 治 博物 馆 (Museo Eduardo Carillo) - 描 
述 性 资料 、 照 片 索 引 、 照 片 关 键 计 划 和 照片 的 一 份 列 

印 件 和 /或 数位 文件 〈 取 决 於 储存 库 偏 好 ) 。 


CUL-PDF-D. 营建 工程 期 间 之 保 访 。 在 为 Alameda 烤 车 站 发 
放 建 策 许 可 避 之 前 ， 工 程 主 办 单位 将 确保 所 Gmito 壁 书 获得 充 
分 保护 ， 免 受 施工 作业 造成 任何 意外 损坏 。 遵 循 国 家 公园 管理 
局 (National Park Service) 在 附近 建设 期 间 保 访 夺 史 资 源 的 
指南 ， 至 少 应 揉 取 以 下 措施 : 


1 小 心 囊 异地 安 装 震动 监测 设备 〈VIB-A) ， 以 免 永 人 性 损 塘 
有 Grito 壁 书 的 表面 。 
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局 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 光 
潜在 环境 影响 判定 稻 解 措施 (MM) 组 解 后 的 重要 判定 


2.， 有 Ghito 璧 书 应 从 端 壁 的 两 侧 使 用 软 热 木 支 揽 物 进行 稻 征 和 
支 斤 。 补 垫 可 由 绝缘 泡 棉 或 类 似 材 料 秽 成 。 

3.， 应 在 己 Gmto 壁画 和 弧 形 糯 的 正面 、 背 面 、 顶 部 和 侧面 安 
装 一 个 或 多 个 由 采 合 板 抽 成 的 屏障 ， 以 分 散 任何 潜在 的 身 
体 接 触 压力 。 屏 障 应 包括 可 拆 外 面板 或 类 似 功 能 ， 以 确保 
在 营建 工程 监测 期 间 可 以 目 视 检查 振动 监视 器 和 壁画 
(CUL-PDF-C)。 

4 塑 胭 防水 布 或 聚 乙 烯 薄膜 应 固定 在 木质 屏障 上 ， 以 防止 厌 
谭 积 聚 或 与 未 固化 混凝土 或 其 它 可 能 损 斥 所 Gmto 壁 书 表 

相 或 留 下 痕 贵 的 材料 接触 。 
上 述 所 有 保 访 措 施 的 安装 和 固定 方式 皆 不 可 损坏 EI Gnto 
壁 画 或 其 所 在 的 灿 壁 。 此 屏障 不 会 透 过 螺 和 条、 合子 或 其 它 
紧 固 件 物理 连接 到 E/ Gnmito 壁 居 或 精 壁 。 

CUL-PDF-E. 管 建 工 程 监测 计划 (已 建 资 源 ) 。 在 发 放 

Alameda 米 车 站 建 策 许 可 刁 之 前 ， 工 程 主办 单位 将 与 DCA 苏 

四 制定 管 建 工程 监测 计划 (Construction Monitoring Plan) 。 

该 计划 将 确定 具体 的 项 目 里 程 碑 。 届 上 时， 工程 主办 单位 或 其 承 

包 丙 将 通知 符合 内 政 部 长 建筑 压 史 或 邦 史 建筑 标准 (Secretary 

of the Interiors Standards ) 的 合格 专业 人 士 ， 参 观 现场 下山 

罕 和 记 销 EI Gnmto 壁画 的 状况 。 闫 组 资料 将 记 凶 在 提交 和 给 DCA 

的 营建 工程 监测 备 球 朱 中 。 乔 些 里 程 碑 至少 包 括 : 

1.， 和 警 建 工 程 前 : 在 安装 保 杂 措施 〈CUL-PDF-D) 之 前 ， 克 
部 己 Gnto 壁画 的 基准 状况 仍 与 HABS 类 文件 〈CUL- 
PDF-C) 中 提供 的 资料 一 致 。 

2.， 和 警 建 工程 前 : 一 旦 安 紫 了 保 访 措 施 〈CUL-PDF-D) ， 请 确 
保 其 足 锡 性 ， 浆 且 不 会 损坏 后 Gnmto 壁 书 。 

3.， 和 警 建 工 程 : 在 每 个 警 建 阶段 完成 向 


卫 届 
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治 杉 碳 空 中 快速 锚 车 项 


(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 
第 1.0 节 - 执行 摘 


要 


重要 
淹 定 


级 解 措施 (MM) 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 


组 解 后 的 重要 判定 


Gnio 壁 书 工程 前 后 的 状况 。 


工程 监视 器 也 将 包含 在 即时 振动 监测 设备 (VIB-A) 的 通知 中 。 


4.， 和 警 建 工 程 后 : 施工 完成 站 拆除 防 访 措 施 和 后 。 现 阶段 将 拍 揪 
与 CUL-PDF-C 相同 的 B Gnito 壁画 图片 ， 以 客 岗 比较 所 


如 果 在 和 营建 工 程 前 调查 时 未 记 杀 的 EI Gnio 壁 书 损坏 ， 在 工程 
监控 期 间 被 确定 为 由 施工 作业 造成 ， 工 程 主办 单位 将 聘请 径 验 


政 部 长 不 玫 


关 
刀 o 


由 富 或 合格 专业 人 员 ， 在 12 个 月 内 进行 修复 。 蕉 修 将 符合 


历史 财产 的 标准 (Secretary of Interiors Standards 
for the Treatment of Historic Properties) 36 CFR 第 68 部 


CUL-2: 帮 蔡 笋 15064.5 余 肘 
下 启 舟 责 合 兰 考 考 笑 澳 几 厚 要 


警 建 工 程 : 具 显 著 的 影 
强 B 


你 造成 更 大 直列 匡 1 ? 


分 的 特定 要 求 ，CRMMP 将 制定 


cr 本 
上 E 贡 


MM-CUL-A: 文 化 资源 监测 和 灶 解 计划 。 在 管 建 工程 前 ， 应 
符合 美国 内 政 部 考古 (Secretary of Interior Standards for 
Archaeology) 标准 (36 CFR $ 61) 要 求 的 合格 考古 学 家 ， 为 
亦 项 目 制 定 文化 资源 监测 和 办 解 计 划 (Cultural Resources 
Monitoring and Mitigation Plan，CRMMP) 。 如 果 特 定 项 目 钥 
成 部 分 (例如 Chinatownm/State Park 米 车 站 ) 有 针对 该 组 成 部 
遵守 的 监管 必要 休 件 〈 例 


《各 体 规划 》 (The General Plan) 


如 PRC 5024) 。 二 包括 在 审 异 和 可 行 的 情况 下 ， 和 与 SHPO 协 
商 普 遵循 其 避免 和 保 访 国 有 礁 史 资源 的 实践 。 阁 杉 磁 古 城 (El 
Pueblo) 对 Alameda 站 工作 的 任何 具体 要 求 ， 也 是 如 此 。 


裔 同 公 园 具 有 考古 敏感 


性 ， 因 此 建 习 秋 夭 研 究 现 有 和 潜在 资源 ， 普 需要 不 断 更 新 和 撤 
展 公园 历史 活动 的 知识 。 至 从 与 公园 相关 的 文化 资源 ， 


《 纺 体 


和 警 建 工 程 : 烃 和 缓解 


后 影响 不 大 。 


运作 : 没有 影 和 响 。 


规划 》 (The General Plan) 指出 ， 公 园 必 须 ' 哉 别 、 记 估 、 评 
估 和 座 释 公园 内 的 文化 资源 "， 羡 “保护 、 稳 定 和 保留 园区 内 重 
要 的 文化 资源 ” 
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重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 / 臣 


洪 在 环境 影响 判定 绥 解 措施 (MM) 组 解 后 的 重要 判定 
具体 而 言 ，CRMMP 应 通用 座 延 伸 到 已 知 考古 遗址 和 其 它 高 敏 


区 域内 原生 土壤 的 所 有 援 地 活动 。 应 监测 已 知 考 古 遗 址 内 或 
定 半径 内 的 发 掘 工作 ， 直 到 合格 考古 学 家 确定 已 到 过 和 遗 址 的 
最 底 深 度 。 考 古 监测 人 员 需 在 资格 考古 学 家 的 监督 下 作业 :预计 


坷 
[9 


忆 
卫 [ 


xi 


二 这 
Alameda 米 车 站 计划 开 控 的 最 大 深度 需要 监控 ，Alameda 塔 柱 
和 Chinatown/State Park 米 车 站 则 需要 监控 大 狗 15 英尺 的 深 
度 。 美 洲 原 住民 监督 员 也 将 根据 稳 解 措施 TCR-A 对 工作 进行 
监 督 。 然 而 ， 如 果 在 开 控 过 程 中 ， 合 格 考古 学 家 俱 定 该 遗址 受 
到 王 扰 ， 或 者 由 於 没有 发 现任 何 资源 ， 因 此 对 重要 考古 资源 的 
敏感 性 较 低 ， 则 可 能 会 减少 或 看 停 监测 。 监 测 计 划 订 根据 每 个 
项 目 构成 部 分 之 活动 和 和 王 拔 程度 (包括 已 知 考古 遗址 内 原生 十 
塘 的 援 地 活动 ) 确定 工程 前 协 蛮 、 控 掘 施工 监测 、 意 外 发 现 协 
导 、 资 料 复原 (包括 停止 或 转移 工程 ， 以 便 及 时 评估 和 考古 资 
源 复 原 ) 、 文 物 和 特征 处 理 、 揉 购 (包括 管理 计划 ) 和 报告 。 
如 果 Metro 确定 过 些 资源 可 能 符合 CRHR 的 资格 或 可 能 有 资 
格 根据 CEQA 将 其 定 为 独特 的 考古 资源 ， 工 程 主 办 单位 应 与 考 
古 学 家 和 Metro 协 诗 ， 根 据 《 加 州 公共 资源 法 》 (California 
Public Resources Code，PRC) 第 21083.2(i) 条 制 定 通 当 的 
处 理 闪 法 。 是 首选 座 付 方法 ， 但 如 果 原 址 保存 不 可 行 ， 该 保存 
可 能 包括 执行 考古 资料 复原 挖掘 ， 以 清除 该 资源 。 应 指定 主要 
工作 人 员 ， 兹 在 CRMMP 和 报告 协议 中 规定 通知 和 六 询 流程 
(其 中 将 识别 每 站 发 现 的 特有 实体 ) 。 


若 根 据 CEQA 诈 明 该 发 现 具 重 大 意义 ， 而 资料 复原 是 所 喷 的 
上 处理 手段 ， 应 要 求 考古 学 家 在 具有 永久 可 检索 储存 的 储存 库 中 
保管 该 等 标本 ， 闻 蕉 芒 实地 考察 完成 后 一 年 内 ， 向 主 必 机 构 提 
交 圳 面 报 告 。 完 成 后 ， 将 最 终 报 告 提 交 葵 SCCIC。 


入 


光 
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(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 
要 


潜在 束 境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 


焰 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


对 从 资 源 19-004200 和 场 址 19-003120 的 花岗岩 路 i 
直接 影响 区 域内 ) ，CRMMP 应 描述 开 控 和光 在 脖 移 过 程 
所 需 的 文件 记 多 和 资源 处 理 。 


MM-CUL-B: 考古 资源 工作 者 培训 计划 。 为 
域内 未 知 的 历史 资产， 站 减 低 造成 潜在 影响 
根据 治 杉 磋 古 城 〈(EI Pueblo) “( 因 和 与 Alameda 绪 车 站 相关 


和 LASHP ( 因 


见 ， 在 援 地 活 旨 


面 〈 项 


目 


全 


了 诚 少 直接 影响 


， 工 程 主办 单位 应 


加 


助 开 始 之 前 聘请 合格 考古 学 家 


熏 Chinatown/State Park 线 车 站 相关 ) 的 意 
1 定 和 实施 工作 人 


二 
由 


PR 


员 培 训 计 划 。 培 训 应 由 符合 内 政 部 长 考古 标 
the Interiors Standards for Archaeology) 的 考古 学 家 淮 人 备 ， 
将 根据 两 个 公园 的 具体 组 节 进行 调整 。 塔 


供 有 关 已 知 考古 资源 位 置 ， 以 及 可 能 对 与 该 


淮 (Secretary of 


吕 应 向 施工 人 员 提 


项 目 相关 的 考古 资 


源 敏 感 的 潜在 区 域 之 资料 。 将 鼓励 LAHP 和 洛 杉 碳 古 城 〈EI 


Pueblo) 员工 参与 


源 ， 革 概述 发 现 后 应 遵循 的 协议 。 如 果 在 援 地 活动 中 挖掘 到 


描述 和 说 明 项 目 开 控 


何 考古 资产， 应 芹 时 停止 其 地 莱 附近 的 作业 ， 施 工 承 包 丙 诡 了 


蒙 合格 考古 学 家 ， 根 据 CRMMP 概述 的 CE 


行 检查 和 评估 。 


沸 训 。 在 施工 人 员 分 附 段 或 输 彰 的 情况 下 ， 
应 对 新 进行 援 地 活动 的 施工 人 员 进 行 定 充 刘 
巍 保 留 或 明文 件 ,展示 遂 当 的 员工 已 参与 培训 计 埋 
也 克 淮 估 送 当 的 介 次 


和 练 。 合 格 考古 学 家 
上 |。 蔷 考 古 学 家 


中 可 能 遇 和 到 的 资 


QA 规定 对 资源 


ES 


而 类 


MM-CUL-C:19-000887 和 19-004320 (Alameda 纹 车 站 ) 的 
考古 测试 计划 。 为 了 沽 低 对 资源 19-000887 和 19-004320 的 


二 5 苞 
影 咪 


的 部 分 区 域 ， 让 各 


(这 两 个 资源 都 包括 符合 NRHP 资格 的 考古 遗址 Zanja 
E 法 处 欠 避 免 的 情况 下 ) ， 应 在 地 面 干 援 活动 


之 前 ， 为 直接 影 攻 区 域 制定 考古 测试 计划 和 


大 Placita de Dolores 公园 以 北 ) ， 闻 在 古 忠 脖 移 后 实施 。 仅 


资料 复原 计划 〈 位 
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要 


潜在 束 境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 
绥 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


管 气 建 项 目的 设计 不 会 影 池 19-000887 箱 围 内 的 Zanja Madre 
日 ] 


部 分 ， 但 仍 有 可 


文物 大 来 物 。 


部 分 制定 


测试 计划 。 


能 遇 到 Zanja 之 前 未 记 针 的 部 分 或 


整个 场地 的 


影响 的 场地 


因此 ， 应 针对 已 知 Zanja 位 置 之 外 受 
在 直接 影响 的 项 目 箔 围 中 ， 资 


000887 和 与 未 评估 的 资源 19-004320 重 志 ， 因 此 也 


起 计划 中 。 


Los Angeles 


应 与 治 杉 磁 古 城 压 史 古 鹭 管理 局 
Historical Monument Authority) 协商 制定 针对 


Alameda 烧 车 站 的 资源 之 测试 计划 。 


源 19- 
将 包括 在 测 


EI Pueblo de 


其 计划 应 提 广 对 与 直接 影响 区 域 重 丰 的 部 分 遗址 ， 


进行 有 限 的 


包含 题 示 遗 址 与 项 目 直接 影响 区 域 重 


区 的 地 国 O 


ON 


庆 
本 
人 


E 为 了 俱 定 可 能 受气 建 项 目 影响 的 考古 


完整 性 和 重要 性 。 测 起 计划 应 概述 开 控 位 置 及 其 方 


遗 踊 位置 、 
法 ， 例 如 : 哪 


些 鞋 壤 可 以 或 不 可 以 使 用 机 械 挖掘、 屏幕 尺 十 和 需 
淮 门 槛 。 其 计划 应 在 古 踪 脖 移 后、 工程 作业 前 ， 痊 


若 测试 挖掘 过 
整个 遗址 的 习 


实施 ， 闻 依据 需要 制定 计划 阔 进 行 资 料 复原 程序 。 


昌 程 中 ， 发 现 重要 的 考古 遗 中 ， 而 这 些 
重要 性 有 所 页 


要 复原 的 标 
予 足 锡 时 间 


东 嘛 似乎 对 


献 ， 加 上 远 避 /原址 保存 是 不 可 行 的 ， 


则 需要 进行 资料 复原 挖掘 ， 亚 应 制定 和 执行 资料 复 
果 测 试 发 现 古 嘛 存在 的 话 ， 资 料 复 原 计 划 应 详细 讼 
路 的 处 理 方 法 。 资 料 复 原 计 划 应 指定 要 开 控 的 场地 


凰 司 ) 和 |。 如 
明 对 考古 逮 
上 有 具有 和 统计 意 


义 的 样本 ，、 


应 描述 具体 的 工具 、 入 寻 规 模 和 使 用 


划 应 描述 智 构 簿 号 《如果 有 ) 将 如 何 暴 露 普 进行 地 
桨 该 列 出 实验 室 研 究 的 分 析 猪 果 。 


办 法 。 该 计 


恒 和 纵 揭 ， 亚 


MM-CUL-D:LAUS 前 庭 考 古 测 哉 计划 。 为 了 减 低 对 资源 19- 
001575 (符合 NRHP 人 条件 的 考古 遗址 ) 的 影响， 应 在 进行 摄 


地 活动 之 前 准备 和 实施 直接 影响 区 域 的 考古 测 走 计划 


原 计划 。 其 计划 谭 提 匠 对 与 直接 影 沟 区域 重 丰 的 部 4 


| 和 资料 复 


有 限 的 考古 挖掘 。 


哉 掘 的 目的 是 为 了 确定 可 能 受 提 


分 遗址 进行 
建 项 目 影响 


1.0-45 


2023 年 10 月 


洛杉矶 空中 快速 米 车 项 


第 1.0 节 - 执行 摘 


(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 


要 


潜在 束 境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


的 考古 遗 踊 位 置 、 完 整 性 和 重要 性 。 淹 起 计划 应 概述 开 控 位 置 
及 其 斑 法 ， 例 如 :哪些 土壤 可 以 或 不 可 以 使 用 机 械 控 掘 、 屏 幕 尺 
寸 和 需要 复原 的 标准 门 概 。 

控 ， 发 现 似乎 有 助 该 地 点 NRHP 和 CRHR 资 
格 的 重要 考古 遗 呈 ， 加 上 授 避 /原址 保存 是 不 可 行 的 ， 则 需要 进 
行 资 料 复原 挖掘 ， 站 执 行 资料 复原 计划 。 该 计 书 应 指定 要 挖掘 
的 现场 具有 入 计 意义 的 样本 ， 汞 应 描述 具体 工具 、 角 建 规模 和 
使 用 办 法。 该 计划 应 描述 知 构 遗 中 (如 果 有 ) 将 如 何 暴露 沙 进 
行 地 图 和 纵 揭 ， 站 应 该 列 出 实验 室 研 究 的 分 析 千 果 。 


MM-CUL-E: 洛 杉 矶 州立 历史 公园 〈Los Angeles State 
Historic Park) 的 考古 测 哉 计划 。 为 了 减低 对 资源 19-003120 
(符合 NRHP 人 条件 的 考古 遗址 ) 不 可 避免 的 影响， 应 在 进行 
援 地 活动 之 前 准备 和 实施 直接 影 沟 区 域 的 考古 测试 计划 和 资料 
复原 计划 。 测 试 计 划 应 根据 PRC 第 5024.5 条， 与 加 州 州立 公 
园 〈California State Parks) 和 SHPO 协商 制定 。 其 计划 应 提 
贰 对 与 直接 影响 区 域 重 世 的 部 分 遗址 进行 有 限 的 考古 挖掘 。 试 
掘 的 目的 是 为 了 确定 可 能 受气 建 项 目 影响 的 考古 遗 啉 位 置 、 完 
整 性 和 重要 性 ; 将 专门 用 共 证 实 和 确定 南 太平 洋 铁 路 办 公 室 / 货 
合 的 潜在 地 基 ， 其 地 基 在 Sanborn 火炎 保险 地 图 上 显示 与 车 站 
的 直接 影 沟 区 域 重 礁 。 济 试 计划 谭 概 述 开 控 位 置 及 其 方法 ， 例 
如 :哪些 土壤 可 以 或 不 可 以 使 用 机 械 挖 掘 、 屏 幕 尺 寸 和 需要 复原 

的 标准 闲 槛 。 
如 果 在 试 气 过 程 
NRHP 和 CRHR 资格 ， 荡 


让 
锭 
于 
HLH 
道 
全 
陨 


由 


找到 重要 的 考古 遗 嘛 似乎 有 助 蕉 该 遗址 列 人 
法 避免 /就 地 保存 ， 则 需要 进行 
资料 复原 挖掘 ， 站 实施 资料 复原 计划 。 计 画 中 应 指定 要 挖掘 的 
现场 具有 和 统计 意义 的 样本 ， 兹 应 描述 具体 工具 、 和 散 导 规 模 和 使 
用 办 法 。 访 计划 应 描述 智 构 遗 咏 〈 如 果 有 ) 将 如 何 暴露 站 进行 
地 图 和 给 扫 ， 亚 应 藤 列 出 实验 室 研 究 的 分 析 智 果 。 


半 
3 
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(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 


要 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


MM-CUL-F: 重 新 设计 公园 设施 千 构 的 佑 局 ， 以 避免 洛 Los 
Angeles State Historic Park 米 车 站 的 考古 特征 。 实 施 CUL- 
E 和 后， 如 果 发 现 洛 杉 碘 州 立 压 史 公园 (Los Angele State 
Historic Park) 的 公园 珊 施 〈 例 如 和 营业 场 所 和 公克 ) 有 可 能 影 
愁 CUL-E 测试 隘 段 发 现 的 任何 重要 特征 ， 则 公园 设施 结构 将 
进行 重新 配置 ， 以 画 可 能 避免 和 /或 减少 对 党 些 设施 的 影响 。 


邦 在 到 俏 忆 凑 作 、 人 在 或 奖 或 不 
必要 [hg 扩 闫 六 芯 ” 历 蜀 下 妇 洛 
成 小 严 鸭 厚 大 散光 ? 


运作 : 影响 不 大 。 


和 警 建 工 程 : 影响 不 大 。 


运作 : 影响 不 大 。 


天 然 所 
和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


运作 : 没有 影响 。 


CUL-3: 脉 丽 启 命 环 方 寿 庆 人 人 | 和 警 建 工程 : 具 题 著 的 影 请 参 关 CUL-2 中 定义 的 MM-CUL-D 和 _MM_CUL-F. 和 营建 工程 ， 友 稻 解 
凑 洁 对 ”名 友 殊 此 絮 将 让 正式 “| 鸭 。 和 后 影 继 不 大 。 
敬 录 之 从 的 洲 角 ? 

运作 : 没有 影响 ， 有 运作 : 没有 影 歧 。 
能 源 
ENE-1: 肘 股 请 人 莹 磺 或 移交 许 奉 需 探 取 和 缓解 措施 。 电力 


和 警 建 工 程 : 影响 不 
大 s 


运作 : 影 池 不 大 。 
管 建 工 程 : 影 继 不 
大 。 

运作 : 影响 不 大 。 
天 然 所 
管 建 工 程 : 影 继 不 


运作 : 没有 影响 。 


ENE-2: 发 及 请 在 未 例外 放 或 荔 | 影 玫 不 大 。 无 需 探 取 稳 解 措施 。 影响 不 大 。 

方 朱 如 天 竺 通关 或 能 涡 残 痪 于 

慢 亏 芒 简 笑 或 态 订 ? 

《最 终 环 境 影 响 报 告 》 1.0-47 2023 年 10 月 


洛 杉 碘 空中 快速 息 车 项 目 (LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 
第 1.0 节 - 执行 摘要 


本 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 光 
潜在 束 境 影 殴 漳 总 绥 解 措施 (MIM) 焰 解 后 的 重要 判定 
地 质 和 土壤 
GEO-1: 脉 蔚 月 彼 未 今天 臣 或 擅 | 营建 工程 : 具 显 著 的 影 | MM-GEO-A: 准 备 特 定 地 点 的 最 禾 土 力 工程 报告 。 工 程 主办 单 “| 和 营建 工程 : 经 稻 解 
葵 渤 成 小 谋 钞 于 大 不 上 够 攻 。| 琶 。 位 应 聘请 加 州 娃 册 土 力 工程 师 ， 根 据 CBC、 适 用 的 洛 杉 碘 修 “| 后 影响 不 大 。 
多 友 竹 和 ，、 受 鼻 或 死 慷 的 属 矿 正 案 、 以 及 加 州 地 质 调 查 特别 出 版 物 117 (California 


( 才 属 忆 负 全 : 已 知 交 尾 藤 必 “| 运作 : 影响 不 大 。 运作 : 影 活 不 大 。 


Geological Survey Special Publication 117 ) (和 烃 修 订 ) 的 要 
[ 鸭 碱 更” 娘 故 策 谣 乱 黎 竹 少 琉 


动 区 属 角 纹 帮 六 AlouisEPriol 求 ， 淮 人 备 东 向 治 杉 碘 市 政府 提交 特定 地 点 的 最 获 士 力 工程 调查 
盘 尾 孵 太 分 属性 其 克己 知 和 报告 以 供 审查 。 完 成 地 质 炎 害 和 条件、 地震 炎 害 、 整 地 条件 
孵 必 和 友人 生 短信 几 汞 打 :四 殉 和 地 基 容 量 的 设计 属 次 之 评估 需要 特定 地 加 的 土 力 工程 车 探 计 
寿光 和 态 历 震动 ; 硕 扔 尾 谣 恼 画 和 相关 实验 室 测 试 。 特 定 地 点 的 最 禾 士 力 工程 报告 应 提供 该 
的 角 历 磁 筑 (向 丰 博 策 沪 地 点 的 地 质 和 士 力 工程 条件 之 描述 ; 针对 潜在 地 质 和 地 震 伙 害 
化 ) ;或 在 1U/ 沦 怖 注 / 了 的 调查 千 果 、 和 结论 和 丢 解 建 蔗 ; 以 及 协助 整地 和 地 基 构 思 提 供 


设计 层次 的 地 质 工 程 建 凡 。 此 外 ， 土 力 工程 报告 应 包括 建 蔗 措 
施 ， 以 减少 由 据 建 项 目 引 起 山体 刘 坡 、 沉 降 、 溢 化 、 差 灵性 沉 
降 、 撤 张 、 土 壤 腐 鲁 或 其 它 潜 在 接地 失败 。 最 终 士 力 工程 报告 
的 提交 和 批准 应 作为 洛 杉 碳 市 建筑 与 安全 部 〈City of 

Los Angeles Department of Building and Safety) 颂 发 的 整地 
和 和 警 建 工程 许可 攻 的 人 条件。 工程 主办 单位 应 在 项 目 设计 和 施工 
期 间 ， 狼 行 批准 报告 中 包含 的 建 芒 。 


GEO-2: 腹 页 户 在 示例 说 残 能 更 | 管 建 工程 : 影响 不 大 。 | 和 无需 探 取 稳 解 措施 。 和 警 建 工 程 : 影响 不 
/的 革 作 倚 庆 或 责 二 沪 和 从 ? zs 


运作 : 影响 不 大 。 
运作 : 影响 不 大 。 


GEO-3: 琉 页 户 上 在 丈 夏 区 不 原 它 | 管 建 工 程 : 具 显 著 的 影 | 请 参 关 GEO-1 中 定义 的 MM-GEO-A. 和 警 建 工程 : 径 稻 解 
[的 角 答 避 元 葡 湖 策 上 ， 勤 砚 访 | 力 。 后 影 玫 不 大 。 

丽 启 历 姥 和 椒 不 竟 宇 ” 趟 可 蓄 章 

胞 元 骨 盘 历 而 从小 克 ， 严 庙 草 运作 : 影响 不 大 。 还 作 : 影响 不 大 。 


迁 、 沪 原 、 庆 1 或 好 舅 ? 
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角 铸 三 策 上， 伦 历 苦 竺 内 或 司 
导 诸 成 政大 太医 或 所 左 帮 了 网 ? 


运作 : 影响 不 大 。 


第 1.0 节 - 执行 摘要 
重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 / 威 本 
潜在 束 境 影响 樟 证 稻 解 措施 (MIM) 级 解 后 的 重要 判定 
GEO-4: 及 肌 户 盘 未 侯 娩 擅 | 营建 工程 : 具 显著 的 影 | 请 参 关 GEO-1 中 十 闵 的 MM-GEO-A 和 敬 建 工程 : 经 绥 解 
CBC 笋 18503.5.3 盘 契 企画 罗 | 炙 。 后 影响 不 大 。 


运作 : 影响 不 大 。 


GEO-5: 娘 右 次 友和 欢 关 让 现 碎 
藉 罗 天 几 忆 涛 夏 现 天 共有 肌 

月 谣 咒 1 七 委 在 页 称 涛 布 分支 

莓 化 闭 访 臣 关 作 库 天 刻 现 天 萝 

[多 厄 ? 


和 警 建 工程 : 没有 影响 。 
运作 : 没有 影响 。 


无 需 探 取 


级 解 措施 。 


和 警 建 工 程 : 没有 影 


考 
oO 


有 运作 : 没有 影响 . 


GEO-6: 肘 页 户 和 在 环 命 太 藤 或 尽 


和 警 建 工 程 : 具 显 著 的 影 


区 克 余 狗 耻 的 万 公物 殴 疯 兹 丰 
或 锤 称 hy 奶 乱 和 向 ?了 


组 B 
OO 


运作 : 没有 影响 。 


MM-GEO-B: 制定 古生物 资源 监测 和 和 缓解 计划 
(Paleontological Resources Monitoring and Mitigation 
符合 古 奉 椎 动物 学 会 


Plan，PRMMP) 。PRMMP 应 由 
Society for Vertebrate Paleontology) 制定 的 标准 的 合资 格 


填 和 PP 


uente 地 属 


旧 ， 在 对 较 老 的 第 
慎 沉 积 物 进行 施工 开 控 时 ， 


新 暴露 的 较 大 化 


挖掘 深度 来 


应 上 蝗 时 转移 
在 必要 时 挽 


疼 估 ， 阔 在 


古生物 学 家 制定 。PRMMP 应 通用 人 认可 能 受到 拖 建 项 目 影响 的 
具 古 生物 学 敏感 属 ， 包 括 较 老 的 第 四 绝 溃 和 

沉积 物 ， 普 运用 岩 填 勘探， 由 合格 古生物 学 家 与 工程 团队 进行 
协商 。 合 格 古 生物 学 家 应 督 壮 古生物 学 监 涡 

四 匈 济 积 沉积 物 和 新 世 Puente 地 

该 监测 员 应 在 场 。 监 测 应 包括 目 视 检查 兰 石 

石 遗 号 ， 闻 在 通 当 情况 下 ， 收 集 混 式 或 乾 式 节 建 的 沉积 物 样 
本 ， 以 开拓 寻找 较 小 化 石 遗 仙 的 机 会 。 鉴 控 检 查 的 频率 应 由 十 
生物 学 家 根据 援 地 活动 的 发 生 率 、 控 掘 出 的 土石 和 

决定 ; 如 果 有 所 发 现 ， 再 把 古生物 材料 的 岗 富 程度 和 种 类 和 纳入 
考量 。 如 果 发 现任 何 古生物 材料 ， 古 生物 监测 人 员 

或 改 爸 暴露 化 石 区 域 的 拔 地 活动， 以 便 众 评估 ， 让 

救 其 古生物 材料 。 古 生物 学 家 应 对 发 现 的 材料 进行 

必要 时 为 资源 的 保存 、 保 访 或 重新 安 革 提 供 建 议 〈 视 情况 而 


定 ) O 下 


程 主办 单位 应 遵守 疼 估 十 


物 学 家 的 


建议 得 到 落实 普 分 古生物 学 家 满意 ， 即 可 恢复 革 


E 物 学 家 的 建议 ， 一 旦 古 生 


后 影响 不 大 。 


运作 : 没有 影 终 。 
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本 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MM 级 解 后 的 重要 判定 
动 活动 。 如 果 发 现 古生物 学 材料 ， 古 生物 学 家 应 在 实地 工作 完 
成 后 一 年 内 和 业 写 报告 ， 确 定 资源 以 及 提出 和 实施 的 建 凡 。 报 告 
副本 应 提交 给 洛 杉 碘 县 自然 历史 博物 馆 〈Los Angeles County 
Natural History Museum) 。 
温室 气体 排放 
GHG-1: 且 页 月 怎 孙 命 太 磊 或 擅 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 乱 需 探 取 和 缓解 措施 。 和 警 建 工 程 : 影响 不 
0 GHG-ppFA: 夭 色 能 源 。 报 建 项 目的 空中 纺 车 系统 及 相关 熏 车 “| 入 
刘 公 天 大 义 竹 9 0 站 、 框 租 站 和 塔 柱 的 运行 电力 将 来 自 可 再 生 资 源 。 据 建 项 有 运作 : 影响 不 大 。 
应 透 过 申请 LADWP 的 系 色 能 源 计 划 (Green Power Program) 
或 其 它 提 供 可 再 生 雷 力 的 LADWP (或 同等 ) 计划 来 实现 和 这 目 
标 。 
GHG-2: 有 六 页 请 肯 丈 俏 硕 所 现 阴 | 影响 不 大 。 无 需 揉 取 短 解 措施 。 影响 不 大 。 
三 沽 减少 海 考 须 钥 泵 厌 历 兢 历 
[大 JJ 请 万 天 囊 成 身 或 小 牵 
族 成 萝 笑 ? 
危害 和 有 害 物 质 
HAZ-1: 及 肌 户 目 未 命 历 光良 队 | 和 警 建 工程 : 具 题 著 的 影 | MM-HAZ-A: 党 从 大 和 观 廊下 厌 爷 现下 蒜 ， 工 程 主办 单位 应 聘 | 营建 工程 : 径 稻 解 
条 入 / 的 月 算计 盘 ， 钢 历 或 幅 狠 。 请 合格 环境 古 问 ， 在 任何 重新 整地 、 解 除 有 运 作 或 工程 作业 之 前 | 后 影响 不 大 。 
芽 ， 兰 人 和 倒 或 开 颂 效 成 于 大 有 制定 土壤 和 地 下 水 管理 计划 〈Soil and Groundwater 
等 ? 运作 : 影响 不 大 。 Management Plan) 。 访 计划 的 制定 和 实施 将 具体 指定 训 项 目 | 运作: 影响 不 大 。 
建设 期 间 遇 到 污染 地 下 水 、 污 染 土壤 或 建筑 物 时 的 处 理 和 上 处 革 
方法 。 计 划 中 应 对 每 个 项 目 钥 成 部 分 工地 的 环境 条件 进 行 粮 
和 结 ， 包 括 烧 车 站 和 塔 柱 。 对 土壤 和 /或 地 下 水 进行 探 样 和 分 析 也 
必须 洱 蔓 於 计划 中 ， 以 将 其 分 类 为 危险 或 无 危险 的 方法 和 程 
序 ; 如 果 被 确定 为 具 和 危险 性 ， 应 包括 正确 处 理 和 清除 受 影 响 士 
囊 和 /或 地 下 水 ， 以 进行 场 外 处 置 和 /或 回收 的 附加 方法 和 程 
序 。 土 壤 和 地 下 水 管理 计划 中 的 方法 和 程序 应 符合 现行 联邦 、 
州 和 地 大 法 规 ， 闻 保护 工程 人 员 和 环境 。 
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要 


潜在 束 境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


组 解 后 的 重要 判定 


本 土壤 和 地 下 水 管理 计 画 应 在 拆除 和 施工 活动 开始 之 前 提交 欠 


< 


LADBS 进行 审查 ， 世 


芷 为 整地 、 


营建 工程 和 /或 拆除 许可 斑 的 


条件 。 合 钩 规范 应 强制 


与 危险 物质 的 识别 、 控 


掘 、 和 运输 和 处 置 有 关 


包括 挖掘 的 土壤 和 胸水 


地 下 水 中 遇 到 的 


有 害 物质 ) 的 所 有 通用 的 地 方 、 


州 和 联邦 法 规 “包括 但 不 限 放 


OSHA 安全 和 健康 标准 、CalWOSHA 要 求 、 联 邦 、 州 和 地 方 魔 


雍 物 处 理 法 规 、SCAQMD 规则 


1166、 以 及 加 州 有 毒物 质 骨 


(California Department of Toxic Substances) 、 洛 杉 研 地 区 
水 质 控 制 委员 会 (Los Angeles Regional Water Qualit 
Control Board) 和 洛 杉 磁 市 政府 的 任何 其 它 授 用 要 求 ) 。 


MM-HAZ-B: 存 等 复 答 头 跑 在 拆 


标准 的 CaVOSHA 法 规 (《 四 
Regulations Article) 第 4 人 条 第 
OSHA 29 CFR 第 1926.62 节 


有 建筑 之 前 ， 振 牌 请 除 承 包 丙 将 根据 联邦 、 州 和 地 方法 规 ， 进 
行 有 害 物质 清除 。 其 承包 两 必须 遵守 有 关 石 柳 标 瘦 


除 1201 North Broadway 的 现 


和 合 欠 诊 料 
法规》 (California Code of 
1529、5208 和 1532 节 ) 、 

有 了 关 合 欠 建 策 ) 以 及 OSHA 


29 CFR 第 1926.1101 节 有 关 石 棉 暴 露 ， 还 需要 遵守 与 建筑 物 
拆除 活动 期 间 石 棉 排放 相关 的 SCAQMD 规则 1403。 在 有 害 
物质 清除 期 间 将 揉 取 安全 作业 措施 ， 包 括 泗 瀑 该 区 域 以 防止 有 


害 物 质 可 能 释放 到 空气 
性 温和 纸巾 清理 厌 谭 。 


， 使 用 高 效 颗 粒 空 气 吸 谭 器 和 /或 一 次 


HAZ-2: 慌 珊 户 和 在 未 命 谣 汐 淹 大 
获 次 帮 方 著 物 入 /M 基 从 葡 或 砚 
可 食 开 丙 将 1 寿 先 ， 兰 公 质 或 


殉 娆 冶 成 下 不 尼 竹 ? 


还 作 : 影 池 不 大 。 


请 参 闻 HAZ-1 


定义 的 MM-HAZ-A 和 MM-HAZ-B。 


和 警 建 工 程 : 和 经 丢 解 


后 影响 不 大 。 


运作 : 影 池 不 大 。 


HAZ-3: 肪 下 请 在 环 命 严 现 方 或 
化 僻 换 1 分 巡 一 欧 轨 盘 属 


和 警 建 工 程 


竹 
O 


万 ， 大 大 褒 内 锣 复 或 废 开店 了 


: 具 显 车 尼 


还 作 : 影 池 不 大 。 


N 


五 届 
开具 
消 


参阅 HAZ-1 


定义 的 MM-HAZ-A 和 MM-HAZ-B。 


营建 工程 : 征 稚 解 
后 影响 不 大 。 


运作 : 影 池 不 大 。 
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(Govemmment Code) 和 劳 
65962.5 玄 钴 和 多 启 愉 锣 做 
名 济 各 四 圾 攻 身 在 页 合 关 必 
价 葡 天 和 造成 惠 大 有 短 ? 


运作 : 没有 影 终 。 


第 1.0 节 - 执行 摘要 
重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MIM 组 解 后 的 重要 判定 
或 磋 谨 店内 19 杂 类 、 物 做 或 访 
物 ? 
HAZ-4: 有 页 局 hj 了 程 奶 影 在 丽 | 营建 工程 : 具 显 著 的 影 | 请 参 并 HAZ-1 中 定义 的 MM-HAZ-A 和 MM-HAZ-B。 营建 工程 : 经 稳 解 
龙 炙 帮 葵 ( 焉 奈 尖 克 轿 。 后 影响 不 大 。 


运作 : 没有 影 终 。 


HAZ-5: 因 黄龙 区 既 努 大 访 匈 厉 
太 嘉 内、 或 公信 聘 努 或 公共 历 
众 弃 努 历 区 男 盘 局 雁 、 或 沿 头 
克 灰 狐 之 天 堵 ， 腾 页 月 肯 孙 愈 
兰 肪 属 铺 大 或 工作 人 笃 计 成 安 
会 妊 角 葡 噬 剖 将 大 及 甩 历 太 ? 


六 绝 
没有 影 。 


Y 记 国 乡 多 
设 东 0 鸭 。 


HAZ-6: 肘 有 页 局 盘 环 今 故 筹 葡 妙 
答 不 喜剧 劲 /jg 靳 疗 ? 


和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


运作 : 影响 不 大 。 


水 文 和 水 质 


HWQ-1: 胰 有 页 请 肯 未 俏 访 友人 左 杂 
欢 和 丛林 凑 勤 角 贡 和 为 东区 要 羽 或 
久 真 它 方式 大 央 奔 托 坊 形 臣 奶 
下 区 和 做? 


和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


运作 : 影响 不 大 。 


HWQ-2: 股 页 局 稻 孙 今 大 贮 北 消 
苞 下 藉 大厅 或 矣 厚 无 寿 田 下 灰 
奋 太 乱 ”万 放流 姑 访 下 次 的 丈 


和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


运作 : 没有 影 和 响 。 


运作 : 没有 影 上 澳 。 
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本 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 了 
潜在 束 境 影 澳 辐 和 稳 解 后 的 重要 判定 
HWQ-3: 六 贡 月 在 示例 大 导 性 营 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 无 需 探 取 稻 解 措施 。 警 建 工 程 : 影响 不 
肪 篇 凡 或 克 名 M 瑚 育 朱 水仙 才 ， 
元 名 雄 溪 娩 改 燃 次 流 或 客流 有 运 作 : 影响 不 大 。 
的 老 应 或 克 加 天 源 水 形 历 直 运作 : 影响 不 大 。 
方 吉海 : 
/站 乱 瑶 移 或 努 外 大 复 怎 庆 臣 
次 


站 天 盎 大 族 加 访 形 流 铸 请 将 或 
妥 瞄 ， 可 落 意 乱 六 影 内勤 奶 
信众 phI 承 区 ; 

所 ” 慷 先 勤 洁 成 万 婚 天 硼 或 旋 副 
hy 历 藉 隶 必 珊 苏 从 旧 hy 歼 沪 
式 ， 或 2 在 大 复 笑 从 HI 污 桨 

称 沪 悉 闫 : 或 者 

必 ， 万 麻 或 再 务 意 诡 次 藉 沪 动 ? 

HWQ-4: 天 痰 式 启 等 、 浆 鸯 或 涂 | 影响 不 大 。 乱 需 揉 取 委 解 措施 。 影响 不 大 。 

汶 克 关 属 娥 在 责 历 了 程 淆 治 

效 成 污 奖 移 隶 庆 和 狼 属 克 ? 


HWQ-5: 效 页 户 在 示 售 下 厌 复 你 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 优 需 探 取 稻 解 措施 . 营建 工程 : 影响 不 
亡 民 寺 臣 天 条 扔 下 灰 咎 弄 剥 吉 大 : 
的 敌 衣 玖 和 入 移 或 万 麻 ? 运作 : 影响 不 大 。 

运作 : 影响 不 大 。 
土地 利用 和 规划 
LUP-1: 训 丰 请 怎 示 命 分 巾 已 僵 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 优 需 探 取 稻 解 措施 。 营建 工程 : 影响 不 
放 罗 太太? 运作 : 没有 影 轿 。 大 。 


运作 : 没有 影响 。 
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重要 项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 
A 7 重 站 
潜在 束 境 影 澳 判定 级 解 措施 (MM) 绥 解 后 的 重要 判定 
LUP-2: 发 肌 户 在 环 登 历 希 淮 雁 | 具 题 车 的 影响 。 MM-LUP-A: 取 得 洛 杉 三 州立 历史 公园 纺 体 规划 (Los Angeles 经 稳 解 后 影 池 不 
朋 勤 作 帆 瑛 入 艇 加 历 灰 灰 丘 State Historic Park General Plan) 修正 。 根 据 《 公 共 资 源 法 》 大 
/ 条 二 胃 驮 于 束 成 和英 或 小 堆 (Public Resources Code) 第 5002.2 人 条 ， 手 建 项 目 应 多 得 洛 杉 
了 药 萝 笑 历 洛 成 下 大 吏 娆 金光 ? 研 州 立 压 史 公园 各 体 规划 (Los Angeles State Historic Park 
General Plan ) 的 修订 ， 以 妈 许 在 其 规划 内 作为 交通 用 途 。 

左 物资 源 
MIN-1: 发 及 请 在 环 命 闷 残 冀 访 “| 没有 影 澳 。 无 需 揉 取 和 级 解 措施 。 没有 影 炙 。 


谣 帮 丙 录 内 狂 民政 矢 和 月 禾 入 
鸭 已 鼻 磊 膏 敬 闫 之 可 太 队 ? 


MIN-2: 肘 胸 请 在 孙 售 让 残 沼 访 | 没有 影 鸭 。 无 需 探 取 缕 解 措施 。 没有 影 澳 。 
艇 钵 邦 款 ， 椒 笑 始 嘉 臣 丰 三 二 
谣 戏 历 共 这 力 导 大 放 篇 如 看 要 
收 谊 攻关 厅 人 履 努 娘 政 和 丰 了 可 爵 


你 ? 
噪音 
NV-1: 讨 肌 月 在 示 命 浪 焉 工 生态 | 管 建 工程 : 马 重 小 无 法 “| MM-NOILA: 硕 为 你 营 二 在 磺 章 个 而 下 蒜 ， 在 发 放 据 建 项 目 整地 | 管 建 工程 : 马 重 小 
员 1MzNhg 顶 入 胰 痢 炙 凑 包 硅 或 “| 避免 。 许可 束 之 前 ， 工 程 主办 单位 应 制定 营建 工程 噪音 管理 计划 ， 以 | 无 法 避免 。 
藉 久 无 骨 克 加 叔 记 入 访 租 外 尽量 减 低 施工 噪音 对 场 外 噪音 敏感 受 体 的 影响 。 该 计划 应 包括 
轨 吉 成 全 吾 玄 秀 丰 禾 历 条 关 区 “| 运作 :影响 不 大 。 以 下 降低 噪音 水 平 的 措施 : 运作 :影响 不 大 。 
圾 盛大 本 先 丰 N% 克 效 ? 。 隔音 屏障 : 项 目 工程 区 域 与 受 影响 受 体 之 间 的 蜀 时 施工 隔 

音 屏障 应 安 紫 如 下 。 隔 音 屏障 的 设计 应 具有 至 少 25 的 声音 


传输 等 级 (STCO， 亚 且 当 施工 设备 位 芯 声 音 屏障 标高 以 下 且 
施工 设备 和 与 噪音 敏感 受 体 之 间 不 存在 视 入 时 ， 应 能 狗 提 供 
5 分 具 至 15 分 具 的 降 噪 箔 围 。 临时 隔音 屏障 的 具体 位 置 和 
高 度 应 按 项 目 粗 成 部 分 包括 以 下 内 容 : 


e。 Alameda 黎 车 站 
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(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 


要 


潜在 束 境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


缀 解 后 的 重要 判定 


Alameda 塔 柱 


O 〇 


O 〇 


Alpine 塔 柱 


O 〇 


在 整个 警 建 工程 期 间 ， 工 程 应 在 该 项 目 工程 施工 地 
时 和 NSR 3 [Mozaic Apartments] 之 间 提 供 24 英尺 
长 的 临时 隔音 屏障 。 

在 整个 和 警 建 工程 期 间 ， 工 程 应 在 该 项 目 工程 施工 地 
哑 彝 NSR 1A [Union Station] 和 NSR 1B [First Five LA] 
之 间 设 置 8 英尺 长 的 莉 时 隔音 屏障 。 

在 建设 地 基 和 立柱 阶段 ， 访 项目 应 在 Alameda 
Street 和 NSR 1A [Union Station]、NSR 1B [First Five 
LA]、NSR 2 [EI Pueblol 和 NSR 3 [Mozaic Apartments] 
内 进行 的 工程 施工 活动 之 问 提供 10 英尺 长 的 隐 时 
隔音 屏障 。 


在 钢筋 千 构 和 悉 车 设备 安装 隧 段 以 及 生 直 流动 设 
几 
驻 


降 时 平台 以 方便 施工 活动 。 在 安装 莉 时 平台 的 同 
上 时， 该 项 目 应 在 工程 施工 地 点 与 NSR 3 之 问 的 降 时 
平台 上 设置 10 英尺 长 的 噶 时 隔音 屏障 。 


、 


在 整个 警 建 工程 期 间 ， 访 项目 应 在 工程 施工 地 点 和 
NSR 4 [The California Endowment] 之 问 提 供 8 英尺 
长 的 临时 隔音 屏障 。 

在 部 分 建设 钢筋 千 构 和 米 车 设备 阶段 ， 将 安装 临时 
平台 以 方便 施工 活动 。 在 安装 临时 平台 的 同时 ， 访 
项 目 应 在 工程 施工 地 点 与 NSR 4 之 间 的 临时 平台 上 
设置 10 英尺 长 的 临时 隔音 屏障 。 


、 


一 


在 整个 和 警 建 工程 期 间 ， 访 项目 应 在 工程 施工 地 点 与 
NSR 6 [Chinatown Senior Lofts] 和 NSR [7 Homeboy 
Industries] 之 间 提 供 8 英尺 长 的 降 时 隔音 屏障 。 
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局 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM 绥 解 后 的 重要 判定 

o 在 部 分 建设 钢筋 结构 和 米 车 设备 阶段 ， 将 安装 临时 
平台 以 方便 施工 活动 。 在 安装 降 时 平台 的 同时 ， 访 
项 目 必须 在 工程 施工 地 点 与 NSR6 和 NSR7 之 间 的 
降 时 平台 上 设置 10 英尺 的 噬 时 隔音 屏障 。 

o NSR 5 [Future Residential] 目前 是 一 个 未 开发 的 市 属 


Chinatowny/state Park 线 车 站 
建 工程 期 间 ， 读 项 目 应 在 工程 施工 地 点 与 
NSR 10 [Future Residential 
NSR 11 [Capitol Milling] 和 NSR 145 
[Los Angeles State Park] 之 间 设 置 8 英尺 的 临时 隔 误 


O 〇 


寻 


说 车 场 ， 据 用 蕉 未 来 的 多 户 住宅 用 途 。 


在 整个 营建 


工程 期 间 ，NSR 5 的 住宅 单位 已 有 住户 ， 应 设置 以 


下 隔音 屏障 : 


=， 在 整个 营建 工程 期 间 ， 
和 NSR 5 之 间 设 置 8 英尺 长 的 降 时 隔音 屏 


该 项 目 应 在 工程 施工 地 


= 在 建设 地 基 和 立柱 以 及 钢筋 千 构 和 乔 
段 ， 该 项 目 应 在 工程 施 
Residential] 的 已 人 住 虽 


的 临时 隔音 屏障 。 


车 设备 附 
全 工地 昌 5 和 NSR 5 [Future 


旺 位 之 间 设 置 24 英尺 长 


=， 在 部 分 


;建设 钢筋 智 构 和 灶 车 届 备 阶段 ， 将 安装 
路 时 平台 以 方便 施工 活动 。 在 安 歧 隐 时 平台 
同时 ， 读 项 目 应 在 工程 施工 地 点 与 NS 


忆 
Un 
At 
垩 


的 了 临时 平台 上 谢 置 10 


在 整个 营 
NSR 9 [Blossom Plazal]、 
Development]、 


英尺 的 降 时 隔音 屏 隐 。 


屏障 。 读 屏障 将 包括 一 道 大 门 ， 读 大 六 可 能 会 在 施 
工期 间 时 开启， 以 便 治 著 Spring Street 进行 施工 
作业 。 
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局 重要 项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MM 组 解 后 的 重要 判定 


o 在 整个 和 警 建 工 程 期 间 ， 该 项 目 应 在 
Chinatown/Sstate Park 米 车 站 与 NSR 8 [College 
Station] 和 NSR 12 [Future Residential Development] 
之 间 设 置 10 英尺 的 蜀 时 隔音 屏障 。 

o 在 部 分 建设 钢筋 结构 和 烽 车 设备 阶段 ， 将 安装 降 时 

平台 以 方便 施工 活动 。 安 装 史 时 平台 时 ， 该 项 目 应 

在 工程 施工 地 点 与 NSR 8、NSR 12 和 NSR 14S 之 间 
的 蜀 时 平台 上 设置 10 英尺 的 隐 时 隔音 屏障 。 

- “Broadway 框 租 站 

o 在 整个 营建 工程 期 间 ， 访 项 目 应 在 工程 施工 地 点 与 
NSR 13 [Future Development]、NSR 14N [Los Angeles 
State Historic Park] 和 NSR 17 【Low Rise Residential] 
之 间 设 置 24 英尺 的 蜀 时 隔音 屏障 。 

o 在 拆除 阶段 以 及 建设 地 基 和 立柱 阶段 ， 访 项 目 应 在 
工程 施工 地 点 和 NSR 16 [Cathedral High School] 之 
间 设 置 24 英尺 的 隐 时 隔音 屏障 。 

o 在 建设 钢筋 千 构 和 米 车 设备 隧 段 以 及 垂直 流动 设 
施 、 硬 质 景 完 设计 、 景 观 美 化 和 室内 工程 阶段 ， 该 
项 目 应 在 工程 施工 地 时 和 NSR 16 [Cathedral High 
School] 之 间 设 置 8 英尺 的 临时 隔音 屏障 。 

o ”在 钢筋 结构 和 尧 车 设备 安装 阶段 以 及 垂直 ; 
施 、 硬 质 景 观 、 景 观 美 化 和 室内 工程 附 段 ， 将 安装 
莉 时 平台 以 方便 施工 活动 。 安 装 噬 时 平台 上 时， 该 项 
目 应 在 工程 施工 地 点 与 NSR 13、NSR 14 N、NSR 16 
和 NSR 17 之 间 的 噬 时 平台 上 设置 10 英 斥 的 降 时 隔 

音 屏障 。 


- ， Stadium 塔 柱 
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要 


重要 
淹 定 


项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


缀 解 后 的 重要 判定 


设备 和 维修 : 
以 防止 因 讨 


在 建 设 人 钢筋 


音 屏障 。 


结构 和 德 


17 [Low Rise Residential] 之 


车 设备 附 段 ， 


该 项 目 应 在 工程 
施工 地 点 与 NSR 16 [Cathedral High School] 和 NSR 


间 设 置 8 贡 


在 部 分 建 计 


ed| 


没 钢筋 结构 和 入 车 设备 附 段 ， 将 安装 去 降 时 
台 以 方便 施工 活动 。 在 安装 隐 时 了 


尺 的 降 时 隔 


台 的 同上 时， 项 


目 将 在 施工 地 点 旺 NSR 16 和 NSR 17 之 问 的 噬 时 平 


台 上 设置 10 


英尺 的 临时 


工程 证 


没 备 应 根据 措 造 商 的 规范 


损 或 保养 不 当 的 


音 器 、 


敏感 用 途 : 
机 、 混 凝 土 措 拌 机 ) 


魔 

佳 的 噪音 抑制 装 冒 
具 应 加 雷 或 屏 敬 ， 

消音 或 屏蔽 。 

: 在 可 能 的 情况 下 ， 应 使 用 工地 内 的 

汪汪 


即 消 


零件 而 产生 噪音 ， 


屏 障 。 


隔音 


印 运 


E 行 j 


赣 应 配备 最 


司 定 器 相 


动力 设备 上 的 所 


习 定 襄 


包 采 和 /或 马 巡 外 融 ) 


[==| 


有 进 气 口 和 排 


电源 为 设备 


设备 〈 例 如 发 电机 、 压 纵 
应 速 衣 噪 音 敏 感 收 体 。 
几 揉 取 以 下 措施 减少 施工 噪音 对 党 


地 社区 蔚 


: 应 设立 噪音 和 振动 


拔 俱 调 员 。 咒 


有 工地 入口 


履 动 过 


消 
AN 洒 


应 要 求 探 取 合 理 措 施 来 解决 


投诉 。 


、 将 工作 
明显 处 ， 以 便 遇 
下 人 联 北 。 如 果 收 到 投诉 ， 


和 工地 角 


虽 


向 投诉 方 提供 计 


该 措施 的 报告 。 


9 电话 号 


下 张贴 在 所 
时 与 工地 和 负 


应 揉 取 通 当 的 


香 正 措施 ， 
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要 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 


焰 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


和 营建 工程 通知 : 在 施工 作业 开始 之 前 ， 工 程 承 包 商 应 


的 姓名 和 和 针 


向 施工 工地 500 英 
部 分 的 营建 工程 通知 。 
使 用 的 设备 和 施工 作业 期 、 


忆 


围 内 的 居民 提供 每 便 
蔷 通 知 应 包括 施工 地 址 、 


许可 苯 号 码 、 


R 舟 


施工 时 间 


时 话 号 码 、 


的 市 政府 


电话 号 和 


以 及 可 以 举报 着 
援 协 调 员 


包括 噪音 


所 
儿 L 


限制 仍 速 设备 


可 o 


特质 : 
1， 灼 车 霜 设 避 


与 ， 汪 


条 


: 根据 《加 州 法 规 》 第 2485 人 条 的 要 求 ， 


策 设 备 谷 速 时 间 不 得 超过 5 分 链 。 


NOI-PDF-A: 缠 车 舱 噪 音 控制 功能 。 本 项 目的 先 车 厢 应 具 人 备 以 下 


从 内 到 外 的 降 噪 等 级 应 不 低 座 传 声 等 级 (Sound 
Transmission Class，STC) 35。 


2， 如果 黎 车 厢 设 训 
装填 ， 则 其 设 避 
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[中 包含 暖气 、 通 风 和 空 届 
[的 声音 功率 等 航 不 得 超过 71 分 贝 。 


(HVAO) 


NV-2: 受 页 户 和 在 了 未 各 


旺 环 售 洛 成 海 多 中 


历 族 刺 或 廊 营 允 彰 其 严 ? 


和 警 建 工程 : 马 重 小 多 


法 


运作 : 影 唤 不 大 。 


程 主办 单位 应 制定 


MM-VIB-A: 振 动 监测 。 在 发 放 气 建 项 目的 


整地 许可 整 之 前 ， 工 


和 警 建 工程 : 岂 重 小 


振动 监测 设备 
地 国 
距 Avila Adobe 


j 压 实 设 备 上 时， 由 合格 专业 人 员 将 振动 监测 设备 


医 动 监测 计划 。 访 计 划 应 规定 : 
: 在 Alameda 灼 车 站 的 工地 需要 重型 设备 或 
置 在 


1970 年 代 新 增 ) 、EI Grito 壁 书 和 The 


Winery 狗 26 英 
振动 


性 施工 设备 之 改进 : 如 果 振 动 水 


尺 处 ， 以 对 施工 作业 进行 即时 振动 监测 。 
在 振动 损坏 问 值 的 


0.1 PPV 〈 英 时 / 秒 ) 以 内 ， 监 挖 上 装置 将 通知 施工 人 员 。 


人 员 应 对 施工 设备 


MM-VIB-B: 可 调整 力度 的 地 面 镇 压 设 备 。 寺 从 Alameda 缆车 站 
靠近 Avila Adobe 〈1970 年 代 新 增 ) 、EI Grito 壁 书 和 The Old 
Winery 的 建筑 工程 : 


行 改 进 ， 确 保 不 超过 振动 损伤 问 值 。 


无 法 避免。 


运作 :影响 不 大 。 
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洛 杉 磋 空中 快速 秽 车 项 


(LOS ANGELES AERIAL RAPID TRANSIT PROJECT) 


第 1.0 节 - 执行 摘要 


潜在 环境 影响 


重要 
判定 


项 目 设计 特征 (PDF) 和 /三 
和 绥 解 措施 (MM) 


疆 解 后 的 重要 判定 


。 在 距 鹿 Avila Adobe 〈1970 年 代 新 增 ) 、EI Grito 壁画 和 The 
old Winery 26 英尺 或 更 速 处 的 任何 地 面 奈 实 设备 (包括 振 
动 压路机 和 平板 压 实 机 ) ， 均 应 在 使 用 前 进行 现场 准确 调 
校 ， 以 确保 振动 水 平 保持 在 低 於 假设 参考 水 平 为 25 英尺 处 
0.21 PPV 〈 英 时 / 秒 ) 。 如 果 地 面 奈 实 设备 无 法 过 到 假定 的 
参考 水 平 ， 则 应 使 用 振动 较 小 的 设备 (25 英尺 处 小 其 0.21 
PPV， 英 时 / 秒 ) 、 非 振动 设备 或 手动 工具 进行 地 面 灰 实 活 
动 。 

e  Avila Adobe 〈1970 年 代 新 增 ) 、B Grito 避 书 或 The Old 
Winery 结构 26 英尺 范围 内 的 任何 地 面 压 实 或 挖掘/ 氏 孔 作 
业 ， 必 须 使 用 非 振 动 设 备 或 手动 工具 完成 。 


请 参 闻 CUL-1L 中 定义 的 CUL-PDF-A、CUL-PDF-B、 CUL-PDF-C、 
CUL-PDF-D 和 CULPDF-E 


NV-3: 痢 其 万 蕉 戏 人 元 旗 胸 塌 葡 
碘 努 励 奶 外 历 胡 款 雁 、 或 沿 夫 
殴 蒜 务 ， 和 或 严 公 质 碘 努 葡 公共 
爵 浴 砚 努 或 公历 聘 妇 历 类 轨 盘 
属 硝 天 款 ， 腾 页 月 盘 泵 命 危 
夺 必 或 严 了 程 帮工 大 人 二 受到 
寿 展 Mg 研 章 藉 殉 能 区 ? 


乱 需 探 取 稻 解 措施 。 


人 口 和 住 屋 


POP-1: 脐 太 请 上 在 未 俏 太 世 ( 披 
驴 ， 透 府 克 示 荔 信安 天 企 美 ) 
或 尽 碟 (和 锣 胡 透 胡 扫 王 旋 耻 
勤 丰 万 套 础 履 施 ) 意 残 渐 分 奶 
帮 人 万 苦 从 大 央 族 在 ? 


警 建 工程 : 影响 不 大 。 


还 作 : 影响 不 大 。 


和 警 建 工 程 : 影响 不 
大 


运作 : 影响 不 大 。 
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重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM 绥 解 后 的 重要 判定 
POP-2: 效 页 请 在 及 今 成 亿 大 复 | 和 警 建 工 程 : 影 泡 不 大 。 | 无 需 探 取 稻 解 措施 。 和 警 建 工 程 : 影 不 
表 硼 人 万 或 仿 层 伦 历 入 要 在 大 。 
故 合 奶 方 禾 咨 其 /大 展 ? 有 运作 : 影响 不 大 。 
还 作 : 影响 不 大 。 
公共 服务 
PS-1: 考 猴 寿 如 艾 受 和 扰 殉 久 | 营建 工程 : 具 显 著 的 影 | 请 参 关 WFR-1 中 定义 的 WFR-PDF-A。 和 营建 工程 : 轻 绥 解 
英 、 厅 说 峙 居 或 公 夫 居 融 1M 丰 | 辐 。 后 影响 不 大 。 
蕊 次 私 请 厅 ” 肪 下 户 舟 环 从 辉 请 参 关 TRA-3 中 定义 的 MM-TRA-B。 
成 新 侣 或 履 侣 朱 帮 避 筋 态 镶 “| 运作 : 影响 不 大 。 运作 : 影响 不 大 。 
之 而 大 不 戏 知 策 角 部 ”或 者 般 
要 新 古 或 管 仿 或 全 成 好 起 施 ， 
历 券 开 艇 造成 于 大 /MI 带 入 绷 
郊游 2/ 砍 司 ? 
PS-2: 考 钦 莓 刀 父 受 jM 扰 殉 扩 “| 营建 工程 : 具 显 若 影 请 参 关 TRA-3 中 定义 的 MM-TRA-B. 和 营建 工程 : 烃 绥 解 
诡 、 厅 座 际 外 或 公 夫 胞 政 M 丰 | 鸭 。 后 影响 不 大 。 
全 奖 或 户 厅 ” 改 页 月 在 坪 命 造 
成 新 侣 或 履 合 扩 夏 褒 闹 秀 妨 局 “| 运作 : 影响 不 大 。 运作 : 影响 不 大 。 
之 而 大 不 戏 短 人 答 多 罗 历 痢 下 
和 娆 造成 更 大 j 开 入 黎 区: 吉方 
你 尺 ? 
PS-3: 考 作 蒜 可 帮 受 斤 鬼 殉 扩 | 和 警 建 工 程 : 具 显 著 影 请 参 关 TRA-3 所 述 的 MM-TRA-B. 和 警 建 工程 : 经 释 解 
英 、 忆 订 际 所 或 公 龙 须 吏 和 丰 | 力 。 后 影响 不 大 。 
蕊 次 私 请 杂 ” 肪 下 户 舟 环 从 远 
成 新 侣 或 改 侣 朱 夏 太 闹 筋 态 镶 “| 运作 : 影响 不 大 。 运作 : 影响 不 大 。 
之 看 大 不 戏 知 策 角 部 以 及 入 要 
坟 合 或 乱 仿 或 合成 厄 发 访 ， 历 
雳 硕 和 嫉 洁 成 下 大 IJ 在 娆 艇 加 : 
黎 蕊 ? 
PS-4: 考 公 便 钦 藉 了 本 巷 受 MI 所 殉 | 和 警 建 工程 : 具 显 车 影 请 参 关 TRA-3 所 述 的 MM-TRA-B。 和 警 建 工 程 : 烃 绥 解 
芒 务 、 局 属 赎 让 或 丰 E 居 玖 用 | 鸭 。 后 影响 不 大 。 
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要 


潜在 环境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设计 特 征 (PDF) 和 /或 


约 解 措施 (MM) 


缀 解 后 的 重要 判定 


帮 服 萝 ， 肘 页 月 怎 孙 命 次 成 新 
合 或 或 合 罗 成 厄 避 施 克 居 之 看 
天 不 戏 短 答 艇 多 ”或 霸 逢 要 攻 
嫩 或 短信 或 侣 成 帮 性 施 历 头 
婉 入 效 成 政大 的 大 娆 够 邯 ? 才 
筷 公 共性 访 ? 


运作 : 影响 不 大 。 


还 作 : 影响 不 大 。 


公园 和 康乐 设施 


PR-1: 及 肌 局 肯 未 合谋 焉 殉 方 娘 
大观 区 妈 公 局 或 契 全 全 太 避 访 
[ 秀 羽 历 胃 从 历 谋 乱 下 访 的 
竹 耻 有 震 食 玫 先 或 加 该 丰 嫁 太 ? 


和 警 建 工程 : 影 法 不 大 。 


运作 : 影 唤 不 大 。 


营建 工程 : 影响 不 
尖 ， 


运作 :影响 不 大 。 


PR-2: 脉 页 局 盘 孙 名 胡可 落 兰 给 
娆 膏 矢 不 鸡 散 加 MI 从 议 缆 访 或 
往 过 锋 僻 或 斤 伺 伏 谓 悦 施 ? 


和 警 建 工程 : 影 法 不 大 。 


运作 :影响 不 大 。 


和 警 建 工程 : 影响 不 
大 


运作 :影响 不 大 。 


PR-3: 考 你 莓 了 本 区 受 M9J 黎 殉 抄 
和 将、 忆 砍 耻骨 瓯 公克 央 殉 Mg 大 
筷 奖 玖 请 厅 ” 腾 再 月 舟 环 命 阁 
成 荔 僵 或 性 合 j 成 达 施 区 夏 
之 而 大 不 戏 短 复 角 将 以 及 入 
雳 全 或 短 往 或 合成 厄 性 施 ， 历 
雳 天 复 洛 成 下 大 Mg 磺 娆 艇 殉 : 
公 帮 ? 


和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


运作 : 影 沟 不 大 。 


和 警 建 工程 : 影响 不 
大 。 


运作 : 影 不 大 。 
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重要 项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 光 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MM 绥 解 后 的 重要 判定 
运输 
TRA-1: 发 及 户 盘 未 从 希 角 关 区 | 影响 不 大 。 乱 需 探 取 和 级 解 措施 。 影响 不 大 。 
厦 灵 医 尽 矢 (名 友人 区 谣 诡 
收 、 禹 存 观 疗 人 瑟 施 ) /的 方 
和 、 展 蔷 ， 撒 或 成 其 议 苏 
移 ? 
TRA-2: 肢 及 户 和 在 环 命 在 CEQA | 营建 工程 : 没有 影 法 。 优 需 揉 取 和 级 解 措 施 。 和 营建 工程 : 没有 影 
疹 瑚 和 荔 15064.3 筋 fb) 小 筋 纯 。 
( 惠 病 /7 移 思 村) 镍 关 或 下 -| 鞍 作 没有 影响 
致 ? 运作 : 没有 影 上 闻 。 
TRA-3: 肪 页 请 怎 环 售 夯 北 11 属 | 营建 工程 : 具 题 著 的 影 | MM-TRA-A: 改 善 能 见 度 。 在 所 建 项 目 施 工 完 成 之 前 ， 在 与 和 警 建 工程 : 径 稻 解 
必 竺 徽 ( 秀 恕 依 艳 或 启 附 和 大 | 轿 。 LADOT 骨 调 和 多 其 批准 的 情况 下 ， 工 程 主 办 单位 以 下 位 置 设 “| 后 影响 不 大 。 
秽 跑 刀 ) 或 不 芳和 你 jh 万 浴 (处 计 加 强 措施 ， 以 足 锡 : 汪 
让 有 运作 : 具 显 著 的 影响 。 有 运作 : 经 稻 解 后 影响 
| 。 Alameda 塔 柱 - 实施 禁止 条 粘 右 转 限 制 ， 禁 上 车 帆 在 条 炊 
5 时 和 从 Alhambra Avenue 西行 右 转 至 Alameda Street 北 


行 。 
e。 Chinatown/State Park 业 车 站 - 实施 有 运作 策略 或 设计 ， 引 
遵行 人 从 阁 杉 碳 州 立 历 史 公 园 (Los Angeles State 
Historic Park) 步行 穿 过 公园 南 侧 现 有 车 道 的 行人 穿越 
道 ， 防 止 行人 穿 过 Chinatown/State Park 灼 车 站 柱 以 西 的 
车 道 ， 确 保 在 能 见 度 足 锡 的 行人 穿越 道上 过 马路 。 交 通 分 
遵 化 的 最 获 设 证 或 运作 方法 〈 例 如 ， 车 站 工作 人 员 引 遵行 
人 走向 行人 穿越 道 或 大 门 等 实质 方法 ) 将 与 州立 公民 
(State Parks) 协调 。 
稳 解 措施 将 在 工程 附 段 实施 ， 站 将 在 插 建 项 目 运 营 之 前 完成 。 
MM-TRA-B: 管 建 工 程 交 通 管理 计划 : 在 为 气 建 项 目 发 放 建 筑 
许可 证 之 前 ， 应 篇 制 详 租 的 警 建 工程 交通 管理 计划 (CTMP)， 
括 街道 封 并 资料、 替代 路 和 粮 计 划 、 运 输 路 线 和 分 阶段 计划 ， 


加 了 


ea 
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局 重要 项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MIM 绥 解 后 的 重要 判定 


提交 了 予 市 政府 进行 审查 及 批准 。CTMP 应 正式 规定 施工 方 
式 ， 亚 确定 沽 少 对 周围 社区 影 咪 所 需 的 具体 行动 ， 冰 为 每 个 项 
目 工程 地 点 具体 地 安排 施工 作业 之 性 质 和 时 间 。 且 种 协调 将 确 
保 同 时 进行 的 相关 项 目的 施工 活动 和 相关 的 运输 活动 能 狗 相 互 
协作 ， 靖 在 撮 建 项 目 中 得 到 爱 善 管理 。CTMP 可 能 会 随 著 工程 
进度 更 新 ， 以 反映 各 个 工程 施工 地 点 的 进度 。 该 计划 将 包括 但 
不 限 於 以 下 通 当 要 素 : 
。 由於 预 计 封 于 车 道 、 停 车 道 和 人 行道 ， 因 此 应 制定 兹 实施 
经 洛 杉 碘 市 批准 的 工地 交通 控制 计划 ， 以 便 为 此 关 封 并 
域 周围 安排 车 辆 、 单 车 和 行人 之 赫 代 路 粮 。 
。 ”将 保持 开放 式 行 人 穿越 道 的 可 见 性 ， 或 者 如 果 与 LADOT 
协调 遍 为 通 当 ， 则 应 实施 符合 TRA-A 的 临时 或 永久 措 
施 。 如 果 和 无 措施 减 轻 或 消除 行人 使 用 行人 穿越 道 的 视觉 阻 
概 ， 行 人 穿越 道 可 能 会 关闭 或 焉 移 至 更 明显 的 位 置 。 
。 应 与 LADOT 协调 评估 现 有 的 学 校 十 字 路 口 ， 如 沦 括 蔗 砍 
及 路 和 缚 以 符合 《 梳 一 交通 控制 装 置 手册 》 (Manual on 
Uniform Traffic Control Devices，MUTCD) 的 黄色 行人 穿 
越 道人 条纹 表示 的 现 有 学 校 十 字 路 口 ， 以 确定 是 否 需 要 噶 时 
指派 十 字 路 口 守 本 员 。 如 果 确 定 应 在 碎 代 路 粮 日 期 /时 间 指 
派 十 字 路 口 守 本 员 ， 提 建 项 目 应 提供 在 相 卷 学校 上 下 学 时 
间 驻 守 十 字 路 口 守卫 员 之 资金 。 如 果 替 代 路 线 上 的 学 校 交 
叉 口 没有 号 苇 ， 临 时 交通 号 臣 将 与 LADOT 协调 进行 评 
估 ， 东 在 认为 有 必要 时 由 所 建 项 目 执 行 安装 。 
。 ”由 共 预 计 在 工程 施工 期 间 在 不 同 地 点 将 实施 部 分 和 完全 道 
路 封闭 ， 因 此 应 制定 落实 施 经 洛 杉 碘 市 批准 的 替代 路 缚 计 
划 ， 以 便 在 此 期 间 引 导 车 辆 和 单车 使 用 赫 代 路 和 粮 。 
e。 ”确保 在 工程 施工 期 间 ， 工 程 路 线 和 工地 附近 的 土地 使 用 仍 
可 保持 蝎 通 。 在 施工 阶段 的 某 些 情况 下 ， 将 提供 或 监督 桩 


一 


加 


山 
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重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 
在 环境 影 后 的 重要 判定 
2 判定 组 解 措施 (MM) 租 解 全 的 重要 沾 

代 通 道 的 位 置 。 如 果 通 道 受 阻 时 (例如 基础 建设 ) ， 将 提 
供 通过 工地 的 降 时 通道 ， 

e。 工程 主办 单位 应 熏 市 政府 和 紧急 服务 供应 商 协调 ， 确 保 为 
项 目 路 线 和 工地 以 及 兰 近 的 企业 和 住宅 提供 紧急 通道 。 必 
要 时 ， 将 与 LAFD 协商 ， 为 紧急 通道 位 置 相 谭 标 记 。 

。 每 ， 或 由 市 政府 人 员 玩 择 通 当 时 间 ， 和 与 市 政府 人 员 和 其 它 
痢 近 工程 相关 的 项 目 代 表 ( 即 工程 承建 商 ) ， 进 行 每 两 个 
月 一 次 的 工程 管理 会 坟 ， 而 该 等 工程 可 能 与 该 项 目 同时 进 
行 。 

e。 在 建筑 工程 车 承包 商 提供 的 合法 区 域内 ， 供 应 工程 车 百 时 
停靠 站 。 

。 惟 可 能 在 非 尖 峰 交 通 期 间 安 排 工 程 材料 的 交付 和 提货 ， 站 
进行 协调 ， 以 减 少 工程 车 长 时 间 等 待 装 御 的 可 能 性 。 

e。 在 施工 作业 期 间 ， 当 工地 无 法 容 贡 工程 人 员 停 车 上 时， 应 确 
定 工 程 人 员 的 替代 停车 位 置 和 往返 项 目 工地 的 交通 方式 

(如 果 超 出 步行 距离 ) ， 在 施工 前 30 天 提交 市 政府 以 供 

批准 。 

e。 向 所 有 工程 承包 商 提供 有 关 其 工程 人 员 和 分 包 商 处 停车 区 
域 的 书面 资料 ， 粥 对 反 过 些 规定 的 莹 规 者 列 出 明确 的 和 倍 
果 。 

TRA-PDF-A. 其 它 可 改善 能 见 度 之 办 法 : 纸 治 杉 碘 交通 部 

(Los Angeles Department of Transportation) 批准 ， 作 为 进 

一 步 提 高 Chinatown/State Park 业 车 站 行人 穿越 道 能 见 度 的 最 

佳 做 法 ， 在 洛 杉 碳 州立 历史 公园 (Los Angeles State Historic 

Park) 以 南 的 车 道 十 字 路 口 设置 高 能 见 度 行人 穿越 道 休 和 纹 北 添 

加 升级 照明 设施 。 

TRA-4: 六 页 请 在 也 俏 将 天 先 有 笋 | 营建 工程 : 具 显著 的 影 | 请 参天 TRA-3 中 定义 的 MM-TRA-B。 和 警 建 工程 : 经 稻 解 
大 阁 不 包 ? 季 。 后 影响 不 大 。 
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要 


重要 
淹 定 


项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


灶 解 后 的 重要 判定 


运作 : 影响 不 大 。 


计 


提交 临 时 炎 害 昌 


粮 之 外 ， 


MM-TRA-C: 莉 时 人 炎 害 路 粮 计 划 。 在 为 所 建 项 目 发 放 建 策 许 可 
证 之 前 ， 烃 LADOT 协调 站 批准 


各 银 计 划 ， 其 


划 ， 
闻 对 紧急 应 释 的 影 池 。 
道 封 并 可 迅速 停止 ， 以 便 紧 急 车 
莉 时 伙 害 路 称 计 划 还 可 灿 

莉 时 行动 措施 ， 包 括 了 临时 逆流 车 道 或 在 炎 害 情况 下 反方 向 行 习 
以 踊 半 交通 。 临 时 伙 害 路 绿 计划 砍 计 

划 | : 


在 Alameda 释 车 站 、Chinatown/State Park 黎 
Alameda 塔 村 


车 二 通 过 人 研 
如 果 发 


域 的 动 笋 ， 画 量 


1 里 


人 


2 
能 


情况 ， 


1 


入 市 政府 在 


， 工 程 主办 单位 应 向 LADOT 
应 包括 街道 封闭 资料 和 赫 代 路 儿 
区 量 减 少 伙 害 期 
紧急 施工 作业 和 临 时 车 
十 通过 工作 区 域 。 除 了 替代 虽 
伙 害 期 间 实 施 提 


也 


IN 


CE 


均 为 以 下 地 点 制定 


硬 


路 多 规 


和 Alpine 塔 柱 施工 期 间 ， 


车 站 以 及 
需要 关闭 部 份 


Alameda Street 或 Spring Street 的 单 向 或 双向 交通 。 


运作 : 影响 不 大 。 


部 落 文化 资源 


TCR-1: 肘 页 户 怎 丈 佑 狸 天 吏 文 
龙 稀 沽 的 厚 要 从 造成 政大 不 观 
CA 
获奖 落 儿 (Pubjic Resources 
， 笋 21074 化 办 衣 伦 玉 疹 
7 
， 。 衣 到 上 帮 据 真 蝴 鄙 抄 大 从 
观 盘 局 区 企 盏 、 台 轨 的 卷 71MM 
类 部 硕大 民 表 殉 入 月 到/ 和 寿 入 
[的 硼 各 或 鞠 朵 路 厅 已 左 力 My 
夺 兄 次 痪 登 遍 好 (Ca/fomnia 
Register of Histomrcal 
Resources) 力 2AM 惑 敬 艳 列 作 
f 从 才 殴 潢 小 克 儿 (Pubjic 
Resources Coae) 往 


还 作 : 没有 影 蔷 


请 参 闻 CUL-2 


定义 的 MM-CUL-D。 


悉 建 工程 : 各 艘 解 
后 影响 不 大 。 


运作 : 没有 影 儿 。 
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本 重要 项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 研 光 
潜在 环境 影响 判定 级 解 措施 (MM 组 解 后 的 重要 判定 
5020.1(0 包办 下 雯 的 党 奶 故 风 
攻关 登 充 胡 办 ? 
TCR-2: 及 及 月 在 了 未 命 兰 天 殉 文 | 警 建 工程 : 具 是 车 的 影 | 请 参 关 CUL-2 中 定义 的 MM-CUL-A 和 MM-CUL-D.。 管 建 工 程 : 经 和 组 解 
筷 淆 泡 氛 任 计 成 天 大 不 双 | 沟 。 后 影响 不 大 。 
人 MMTCR-A: 美 国 原 住民 性 督 。 由 让 有 可 能 各 现 名 东 文 化 次 | 
医 产 涛 ) (Pubjc Resources “| 运作 : 没有 影响 。 源 ， 应 保留 一 名 美洲 原 住民 监督 员 人 认 Alameda 线 车 站 监测 现 “| 运作 : 没有 影 罗 。 
Code) 敌 21074 余 态 名 和 圭 于 有 路 面 和 猪 构 拆除 后 发 生 的 与 工程 相关 的 作业 以 及 援 地 活动 
背 努 护符 能 ， 胡 哮 文人 矿 复 (例如 扩 孔 、 整 地 、 控 掘 、 氏 孔 、 控 江 ) 。 如 果 在 施工 过 程 中 
先 在 奶 艳 上 帮 徐 此 著 鸭 大兴 洽 入 的 其 它 地 加 发 现 文 化 资源 ， 亚 且 根 据 考古 首席 研究 员 〈 如 
击 盘 局 次 守 善 ， 加 的 卷 加 扩 32 CFR 第 767.8 节 中 的 定义 ) 的 意见 ， 过 些 文 化 资源 很 可 能 
美 郑 硕 访 尾 (Ca/rfomnPa Natve 源 自 美洲 原 住 司 其 美洲 有 住 民 监 测 可 能 会 撤 大 到 包括 以 蛛 
已 避 号 太史 妆 域 。 如 果 裔 为 美洲 原 住 民 监 测 应 该 延长 ， 首 席 研 究 员 将 向 工程 
0 0 主办 单位 和 Metro 提出 建 训 。 应 根据 与 落 葛 部 落 的 持 熏 鸯 调 来 
有 汉 肚 择 通 当 的 美洲 原 住民 监测 员 ， 普 应 在 CRMMP 中 夏 定 。 


克 租 月 行 尖 在 素 及 大 旧 及 若 支 CRMMP 已 在 稻 解 措施 CULA 中 进行 了 描述 。 只 体 而 言 ， 如 
熙 的 芍 产 ， 允 厅 f 公 赤 医 闫 小 人 
果 在 施工 期 间 治 义 的 其 它 点 琶 现 文化 资源 ， 站 且 考 古 首席 研究 
0 员 间 为 该 发 现 很 可 能 起 源 认 美洲 原 住民 ，CRMMP 和 美洲 原 信 
太 瓶 “者 洒 入 大 和 让 而 要 民 改 督 将 租用 共 延 伸 至 Alameda 炉 车 站 所 在 地 原生 土壤 的 援 
尺 ， 土 丫 硒 丰 雇 考 谨 访 笑 烦 因 人 ee 

> 地 活动 。CRMMP 中 刚 概 述 星 督 程序 和 美洲 原 住民 必 测 员 的 角 
/天 部 所 储 民 瑚 入 久 色 和 职责 。 如 果 美洲 原 住民 性 测 员 发 现 文化 或 考古 资源 ， 用 淹 


您 ? 
员 应 有 权 在 发 现 地 点 50 英尺 〈15 公 尺 ) 范围 内 站 时 停止 施工 
作业 (如 果 安 全 ) ， 以 调查 该 发 现 阔 联 壹 考 古 首席 调查 遇 。 谭 
向 美洲 原 住 民 监 测 和 赣 询 部 落 提供 参与 发 现 的 记 休 和 评估 机 
会 。 如 果 制 定 了 资料 复原 计划 ， 则 应 为 赣 葛 群体 提供 审查 计划 
沙 提 供 意 见 的 机 会 。 
公用 设施 和 服务 系统 
USS-1: 肪 页 启 怎 环 需 要 或 送 上 成 | 和 营建 工程 : 具 显 著 的 影 | MM-USS-A: 制 定 公 用 设施 脖 移 计划 。 在 开始 工程 相关 作业 管 建 工 程 : 经 和 缓解 
藉 次 、 记 多 记 现 成 历 铸 录 帮 、 季 。 (包括 公用 敲 施 搬 焉 ) 之 前 ， 工 程 主办 单位 应 与 LADWP、 合影 不 大 。 
秀 帮 、 天 八 复 或 升序 腥 态 hy 娩 LASAN、SocCcal Gas 和 Metro 苏 调 ， 以 制定 公用 设施 脖 移 计 
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可 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 5 
潜在 束 境 影 澳 判定 艘 解 措施 (MIM 和 疆 解 后 的 重要 判定 
这 葡 珊 新 侠 造 或 手 僻 ， 历 党 此 “| 运作 : 影响 不 大 。 划 。 工 程 主 办 单位 还 应 与 公用 设施 供应 商 协调 ， 画 量 减 少 整个 | 运作 : 影响 不 大 。 
瑟 旋 和 侣 缆 或 如 天 可 散 命 造成 项 目 对 公共 服务 的 影响 ， 泪 多 得 他 们 对 公用 设施 脖 移 计划 的 批 
更 大 怖 和 娆 够 区 ? 准 。 
公用 设施 搬 脖 计 画 应 由 持 有 执照 的 土木 工程 师 准 备 、 审 查 和 批 
准 ， 东 且 至 少 包 括 以 下 内 容 : 


。 ” 柳 定 公用 设施 基 克 构 造 要 素 的 计划 ， 包 括 因为 气 建 项 目 而 

需要 搬迁 的 公用 设施 供应 商 和 地 役 权 〈 如 通用 ) 

。 揉 取 安全 措施 ， 避 免 因 封 于 和 订 雍 公用 设施 基 碘 构 造 〈 例 
如 天 然 氛 管道 或 下 水 道 管道 ) 而 造成 任何 人 类 健康 危害 或 
环 开 危 害 : 和 

。 完成 公用 设施 搬 脖 的 时 间 应 昼 量 减少 对 公用 设施 供应 商 及 


其 客户 的 不 便 。 

USS-2: 疾 天 党 ， 典 眶 疝 多 氏 亿 | 营建 工程 ;影响 不 大 。 | 优 需 探 取 稻 解 措施 。 警 建 工程 :影响 不 
和 匡 络 ， 辟 页 月 明 丽 能 克 詹 丰 工 人 
丈 尼 基 的 詹 累 乱 谷 机 可 丙 忆 的 “| 到 作 : 影响 不 大 。 二 
天 交大 总 运作 : 影 澳 不 大 。 
USS-3: 肢 页 请 古 示 洛克 汶 肪 加 | 营建 工程 :影响 不 大 。 | 乱 需 探 取 释 解 措施 。 警 建 工 程 : 影响 不 
看 政 夫 多 的 污 北 记 本 县 然 康 | 溃 作 : 虹 叶 不 大 大 。 
政之 次 趣 ， 搁 从 磷 消 丰 全 工程 运作 : 影 池 不 大 。 
允 庆 甩 吏 多 局 际 “ 欢 尽 镑 刀 翘 
的 过 复 获 奖 刀 恕 贰 月 丙 束 bg 需 
必 ? 
USS-4: 肪 页 用 凑 全 的 万 钥 刻 讼 人 具 显 著 的 影 | 请 参 关 HAZ-1 中 定义 的 MM-HAZ-A。 1 径 稳 解 

释 . 后 影响 不 大 。 


饱 古 示 傅 超 泥 羽 和 或 扔 访 了 

效 “ 苞 姜 泥 党 的 基础 在 洛 My 乏 | 、 ER 
运作 : 影 池 不 大 。 运作 : 影 池 不 大 。 

量 ， 残 以 丰 庆 方式 陵 底 启 钵 话 

竟 多 内 生 月 名 生 表 ?及 丰 月 
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有 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 

洪 在 环境 影响 判定 艘 解 措施 (MIM 组 解 后 的 重要 判定 
在 未 间 饼 大 局 避 刻 美和 狗 妇 议 的 
尽 盐 、 力 两 入 访 咎 现 以 及 减 旧 
小 码 ? 
野火 
WFR-1: 有 发 及 语 在 环 售 恬 更 的 估 | 警 建 工程 : 影 沟 不 大 。 | 无 需 探 取 和 组 解 措施 。 和 警 建 工程 : 影 池 不 
0 运作 : 影响 不 大 WFR-PDF-A: 该 项 目 将 制定 消防 计划 ， 站 将 在 Broadway 柱 租 | 
人 站 、Stadium 塔 柱 和 Dodger Stadium 糯 车 站 施工 期 间 实 施 。 “| 运作 ; 影响 不 大 。 


消防 计划 将 包括 以 下 应 在 通用 箔 围 内 实施 之 措施 ， 以 进一步 降 

低 和 与 荒地 火 伙 起 火 相 关 的 风险 : 

。 在 任何 施工 作业 开始 之 前 ， 应 指定 消防 计划 负责 人 与 

LAFD 联 葵 ， 冰 协调 火警 观察 和 现场 火炎 预防 和 应 对 。 

。 在 超出 法 规 要 求 的 情况 下 ， 访 负责 人 应 禁止 在 红旗 警告 期 
闻 进 行 高 温 作业 ， 氏 族 警 告 使 用 预先 确定 的 标准 来 巷 别 特 

定 地 理 区 域 中 危急 的 野火 危机 ， 汞 由 国家 气象 局 

(National Weather Service) 在 规定 时 间 内 发 佑 。 

。 在 任何 高 温 作业 开始 之 前 ， 消 防 计 划 负 责 人 将 实施 分 属 消 
防 警戒 ， 亚 增加 负责 在 高 温 作 业 期 间 监 控 燃 加 的 人 员 〈 消 
防 监视 ) 。 高 温 作业 期 间 应 配备 消防 监视 人 员 ， 站 应 在 高 
温 作 业 完 成 后 灼 纺 改 视 至 少 30 分 甸 。 防 消防 计划 负责 

可 在 施工 期 间 ， 根 据 可 能 增加 火花 受 风 力 影 响 扩 散 的 潜在 

风险 之 天 气 人 条 件 〈 即 强 质 、 高 温和 /或 低 混 度 ) ， 决 定 延 长 

监控 时 间 ， 根 据 可 能 增加 风 揣 带 火 花 兹 半 致 点火 的 天 气 人 条 

牛 的 可 能 性 〈 即 大 风 事 件 、 高 温度 和 /或 低 相 对 混 度 ) 。 

。 在 任何 工程 作业 开始 之 前 ， 和 营建 工程 主管 应 与 消防 计 画 和 负 
责 人 协调 ， 为 所 有 施工 人 员 提 供 现场 消防 安全 培训 (包括 
第 3.20.2 节 中 规定 的 监管 要 求 ) ， 在 发 生火 炎 时 应 遵循 正 

确 使 用 消防 设备 和 程序 工程 工作 人 员 应 在 施工 开始 前 接受 

塔 训 ， 以 识别 站 向 有 关 当 局 报告 潜在 的 消防 安全 隐患 ， 包 


台山 


由 
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裔 ， 黎 历 外 该 页 月 内 大 者 软 书 
区 野火 或 不 受 仑 历 据 衣 鸭 如 炎 
历 章 我 的 污 桨 饭 疾 庭 ? 


运作 : 影响 不 大 。 


定义 的 WFR-PDF-A。 


石山 


到 最 近 的 铺设 道路 为 止 ， 沽 少 或 清除 地 地 


WFR-PDF-B: 在 施工 开始 之 前 ， 蔷 项 目 应 在 Stadium 塔 柱 施工 
地 点 周围 提供 燃料 届 整 区 ， 和 从 施工 区 周围 70 英尺 开始 ， 或 直 

ij 上 的 所 有 的 植物 、 相 
药 或 阳 革 和 松针 ， 修 剪 或 移 除 树木， 使 榭 枝 与 其 它 树木 保持 至 


少 10 英尺 的 距 评 。Stadium 塔 柱 施 工 现场 平 


相 贺 是 示 ， 其 和 绝 


活 


条 匣 为 70 英尺 或 到 最 近 的 铺设 道路 。 


寻 
二 


第 1.0 节 - 执行 摘要 
本 重要 项 目 设计 特征 (PDF) 和 /或 史 
潜在 束 境 影 澳 判定 艘 解 措施 (MIM 组 解 后 的 重要 判定 

括 火花 或 十 圳 的 存在 。 和 营建 工程 主管 应 保存 培训 记 销 ， 以 
供 Metro、 市 政府 和 LAFD 害 查 。 

e。 施工 开始 前 ， 应 清除 施工 区 域内 所 有 枯死 和 倒塌 的 植物 ， 
以 及 枯 药 或 乾 枯 的 松针 。 施 工区 域内 的 树木 应 被 移 除 或 修 
前 ， 和 与 树枝 熏 其 它 树木 保持 至 少 10 英尺 的 距离 。 工 地 内 
的 植物 应 定期 修剪 和 喷 药 控制 杂 草 生长 。 

e。 施工 期 间 持 续 进 行 的 工地 消防 安全 检查 和 巡 选 应 纳入 工程 
工地 安全 程序 。 指 定 的 消防 巡 泪 队 应 查实 现场 是 否 有 遂 当 
的 工具 和 设备 ， 节 担任 消防 监控 员 ， 包 括 参 加 消防 监视 ， 
以 确保 施工 作业 完成 后 不 存 有 余 火 。 

e。 各 施工 区 域 应 配备 足以 朱 溅 小 型 火焰 的 减 火器 及 消防 器 
材 。 

e。 消防 计划 负责 人 应 向 该 区 应 对 火警 的 消防 站 提供 外 展 和 指 
遵 服务 ， 包 括 高 温 作 业 开 始 前 的 准备 措施 。 

e。 任何 在 工地 发 生 的 火 伙 应 立即 向 LAFD 报告 。 

WFR-2: 肘 及 请 在 环 合 历 兹 谨 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 和 无需 揉 取 稳 解 措施 。 和 营建 工程 : 影 唤 不 
帮 数 观 丰 和 万历 责 历 加 诗 伪 淡 属 有 并 5 
青 参 闻 WFR-1 


运作 : 影 池 不 大 。 


WFR-3: 发 页 户 在 未 入 雪 父 奖 或 | 营建 工程 : 影响 不 大 。 | 请 参天 WFR-1 中 定义 的 WFR-PDF-A 和 WFR-2 中 定义 的 和 警 建 工 程 : 影 到 不 
仿 父 At 7 YY 2 万 At 
洽 修 万 散 录 层 火 移 帮 附 或 可 散 二 罗 二 WFR-PDF-B。 大 。 
都 天 黎 次 成 世 夺 或 在 葬 义 因 MI | 运 作 : 影响 不 大 。 
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要 


潜在 束 境 影响 


重要 
淹 定 


项 目 设 计 特 征 (PDF) 和 /或 
组 解 措施 (MM) 


组 解 后 的 重要 判定 


敬 忆 大 础 起 访 (和 饭 妨 意 收 、 妖 
厂 公 7 恒 狐 ) ? 


运作 : 影响 不 大 。 


WFR-4: 有 发 页 请 肯 未 俏 秃 人 或 侣 
移 物 历尽 更 大 厌 附 ， 多 友 历 本 

游人 炎 克 侨 冬 多 丰 感 适 或 录 欢 

歼 / 太 历 谋 息 1 下 皆 或 下 游 深 多 

勤 /1/ 够 ? 


和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


运作 : 影响 不 大 。 


WFR-5: 肢 页 请 和 在 未 命 乱 人 或 全 
移 物 太医 或 恼 散 多久 处 项 妨 ， 
驳 罗 而 大 奏 和 失 、 鼻 吞 或 死 广 夺 


克 ? 


和 警 建 工程 : 影响 不 大 。 


还 作 : 影 池 不 大 。 


和 无需 探 取 秋 解 措施 。 


瑟 
中 
蝇 
卫 
刀 
mm 


定义 的 WFR-PDF-A 和 WFR-2 中 定义 的 


WFR-PDF-B。 


WFR-PDF-C:Broadway 框 租 站 、Stadium 塔 柱 和 Dodger 
Stadium 站 作业 期 间 ， 应 执行 工作 人 员 和 摄影 机 的 安全 星 控 。 
该 项 目 工作 人 员 应 接受 塔 训 ， 以 识别 北向 有 关 当 局 报告 潜在 的 
消防 安全 隐患 ， 包 括 火 花 或 类 乾 的 存在 。 工 地 发 生 任 何 火 炎 时 
应 立即 向 LAFD 报告 。 


区 


和 警 建 工 程 : 影响 不 
太 。 


运作 : 影响 不 大 。 
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